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TOATE DREPTURILE REZERVATE PENTRU ASIT 


„Tehnica fără oameni care să și-o 
fi însușit este un lucru mort. Tehnica 
mânuită de oameni care și-au însușit-o. 
poate și trebue să facă minuni“ 


1, V. STALIN 
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І. ABREVIATII ȘI SIMBOLURI 


A amper 

at atmosferă tehnică 
ata atmosferă absolută 
atl atmosferă litrică 
ats almosferá suprapresiune 
B. bacil 

se grade Celsius 

cal calorie 

cca circa 

cm centimetru 

cm? centimetru pătrat 
cm? centimetru cub 
conc. concentrat 

const. constant, constantă 
ce centipoise 

d. densitate 

d- dextro- 

о diametru 

еіс. e! caetera 

°F grade Fahrenheit 
{. fierbere 

[4 acceleraţia gravitației 
9 дгат 


gr. at. greutate atomică 
gr. mol. greutatea moleculară 
gr. sp. greutate specifică 


h oră 

ha hectar 
kcal kilocalorie 
ka kilogram 
kV kilovolt 


kVA kilovoltamper 
kVAr kilovoltamper reactiv 
kW kilowatt 


Вагаге simplă (a, 5,...) 
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litru 
levo- 


mela- 

metru 

metru pătrat 
metru cub 
miligram 
milimetru 
moleculă 
micron 


număr atomic 
nume comercial 


orto- 
observație 


poise 

para- 

pagina 

punct de fierbere 
plural 

presiune 

punct de solidificare 
punct de topire 


rază 
grade Réaumur 


secundă 
sinonim 


tonă 
temperatură 


volt 

vezi 

vezi 

volum 

vezi Suplement 


watt 


= m 
Barare multiplă (A,..., 7,...) tensor 


Simbolurile de matematică folosite sunt cele din STAS 1254/1950 


ACEASTĂ LUCRARE ESTE ELABORATÁ DE 


ASOCIAȚIA ȘTIINȚIFICĂ A INGINERILOR ȘI 
TEHNICIENILOR DINRPR 


(A SIT) 
BUCURESTI 


ACEST VOLUM S'A IMPRIMAT LA 
INTREPRINDEREA POLIGRAFICĂ SIBIU 


Il. ABREVIATII PENTRU DISCIPLINELE 
REPREZENTATE IN LEXICON 


Acustică 

Agronomie . 
Algebră em. 
Analiză matematică . 
Arboricultură . 
Arheologie 
Arhitectură 
Aritmetică . 

Artă . 

Arte grafice 

Artilerie . 
Astronomie 
Automobilism . 
Aviaţie 


Balistică . 
Beton 
Biologie 
Botanică 


Cadastru 
Căi ferate . : 
Calculul erorilor . 


Calculul probabilităților 


Calculul tensorial 
Calculul vectorial 
Canalizare . 
Carieră de piatră 
Cartografie . 
Gfimle 4-59, ss 
Chimie biologica 
Chimie fizicš . 
Cinematică . 
Cinematografie. 
Comunicaţii 
Construcţii . 
Construcţii civile . 
Construcţii metalice . 


р 
Dendrologie . 
Dendrometrie . 
Dinamică 
Drumuri . 


Acust. 
Agr. 
Alg. 
An. mat. 
Arb. 
Arhg. 
Arh. 
Arit. 
Artă. 
Arte gr. 
Art. 
Astr. 
Auto. 
Av. 


Bis. 
Bet. 
Biol. 
Bot. 


Cad. 
GL 
Clc. e 
Clc. pr. 
Ck. +. 
Cle. v. 
Canal. 
Cr. p. 
Cartog. 
Chim. 


Chim. biol. 


Chim. fiz. 


Dendri. 
Dendrm. 
Din. 
Drum, 


Economie agrară . 
Economie generală . 
Economie tehnică 
Edilitate 

Electricitate . 
Electrocăldură 
Electrochimie . 
Electromagnetism 
Electrotehnică 


Exploatarea petrolului : 


Explozivi 


Farmacie 

Fizică 
Fotografie . 
Fotogrammetrie 
Fotometrie . 
Fundaţii . 
Fungicide 


Gaze . 
Generalităţi. 
Geodezie . 
Geofizică 
Geografie . 
Geologie 
Geometrie . Ж-а 
Geometrie anal.ticd 


Geometrie descriptivă . 


Geometrie perspectivă 
Geotehnică . : 


Hidraulicá . 
Hidraulică agricolă . 
Hidraulică edilitară . 
Hidrotehnică 
Horticultură 


I 
Igiena industrială . 


Iluminat . . ë 
lluminat electric . 


Ec. a. 

Ec. g. 

Ec. tehn. 
Edil. 

EI. 
Electroc. 
Electrochim. 
Elm. 

Elt. 

Expl. petr. 
Expl. 


Farm. 
Fiz. 
Foto. 
Fotogrm. 
Fotom. 
Fund. 
Fung. 


Gaze 
Gen. 
Geod. 
Geofiz. 
Geog. 
Geol. 
Geom. 
Geom. a. 
Geom. d. 


Geom. persp. 


Geot. 


Hidr. 
Hidr. a. 
Hidr.e. 
Hidrot. 
Hort. 


lg. ind. 
Il, 
Il. el, 


Industria alimentară . 
Industria artelor дгайсе 
Industria cărbunelui . 
Industria cauciucului 
Industria celulozei 
Industria chimică 
Industria cimentului . 
Industria frigului . 
Industria hârtiei 
Industria lemnului 
Industria microbiologică 
Industria mijloacelor de 
transport . s 
Industria petrolului . 
Industria pielšriei 
Industria sticlei si a cera- 
micei. . 2 
Industria textilă 
Industria tutunului 
Industria. uleiurilor si a 9'8- 
similor б < 
Industrii țărănești 
Instalații sanitare 


Legumicultură 
Logică 


Magnetism . 
Mase plastice . 
Maşini . 

Maşini agricole 
Maşini de ridicat 
Maşini electrice 
Mașini hidraulice 
Maşini miniere 
Maşini navale 
Maşini termice 
Masini-unelte . 
Măsuri 
Matematice 
Mecanică £ А 
Месапіса fluidelor 
Metalografie 
Metalurgie 
Meteorologie . 
Metrologie 
Microchimie 
Mine 
Mineralogie 


Navigaţie 
Navigație aeriană 
Navigaţie fluvială 


Ind. alim. 
Arte gr. 
Ind. cb. 
Ind. cc. 
Ind. cel. 
Ind. chim. 
Ind. cimt. 
Ind. frg. 
Ind. hârt. 
Ind. lemn. 
Ind. micrb. 


Ind. тії. tr. 
Ind. petr. 
Ind. piel. 


Ind. st. c. 
Ind. text. 
Ind. tut. 
Ind. ulei. si 
grăs. 

Ind. far. 
Inst. san. 


Legcult. 
Logică 


Magnt. 
Mase pls. 


Ms. agr. 
Му. rid. 
Ms. el. 
Ms. hidr. 
Му. тіп. 
Ms. nav. 
М. term. 


Metr. 
Microchim. 
Mine 
Mineral. 


Nav. 
Nav. a. 
Nav. fl. 


Navigație maritimă 
Nivelment . 
Nomografie 


Opticá 


Paleontologie 
Petrografie 
Pisciculturá . 
Poduri 


Prepararea mecanică | a mi- 
nereurilor și a cărbunilor . 


Radiofonie . š - 
Rezistența materialelor 2 


$ 


Siderurgie . 
Silvicultură 
Standardizare . 
Statică . 
Statistica 
Stiinta 


Tehnică . . . 
Tehnică militară 
Telecomunicații 
Telefonie 
Telegrafie 
Televiziune 

Teoria mulțimilor 
Terasamente 
Termochimie 
Termodinamică 
Termotehnică . 
Topografie 
Topologie 
Transporturi 
Transporturi aeriene 
Transporturi pe apă 
Transporturi terestre 
Tuneluri . 


U, V, Z 


Urbanism 
Vopsitorie 
Zootehnie 


Nav, m. 
Niv. 
Nomg. 


Орі. 


Paleont. 
Petr. 
Pisc. 
Pod. 


Prep. min. 


Radio 
Rez. mat. 


Sidg. 

Silv. 

Stand. 

Stat. | 
Statist. | 
Sf; 


Tehn. 
Tehn. mil. 
Telc. 

Telf. 

Telg. 

Telv. 

Teor. m. 
Ter. 
Termochim. 
Termod. 
Termot. 
Topog. 
Topol. 
Transp. 
Transp. a. 
Transp. ap. 
Transp. † 
Тпі. 


Urb. 
Vops. 
Zoot. 


LEXICONUL TEHNIC ROMÂN 
Vol. VI 


Se-Tr 


Sy Soe, б, 6 


1. Se Chim.: Simbol literal pentru elementul 
Seleniu. 


2. Secale. Bot.: Gen din familia gramineelor, 
subfamilia poloideelor, си spicul mai mult sau 
mai putin dens, fără spiculej terminal, си rahisul 
tenace la formele cultivate şi fragil la cele săl- 
batice. Spiculejele au două, mai rar trei, patru 
flori, sesile pe călcâiul rahisului, putin comprimate 
lateral. Glumelsle sunt foarle înguste, cu o singură 
nervură, ascuțite sau aristate. Prezintă fecundafie 
încrucișată. Cuprinde două specii: Secale cereale 
L. (м. Secarš) si Secale fragile L. 


s. Secantă [секущая, секанс; sécante; Se- 
kante; secant; melszố]. Mat.: 1. Dreaptă care 
intersectează o curbă in cel puțin două puncte 
distincte. — 2. Funcjiune trigonometrică de argu- 
ment а, egală cu valoarea reciprocă a cosinusului 
de același argument: sec œ= 1/cos о. 

a. Secará [рожь; seigle; Roggen; гуе; rozs]. 
Адг.: Cereală cultivată în regiunile nordice си 
ierni aspre și soluri sărace și acide, cum şi în 
solurile nisipoase ușoare. Cuprinde zece specii: 
nouă specii sălbatice și o specie cullivată (Secale 
cereale, var. vulgare). Dintre speciile sălbatice, 
Secale montanum Guss, sau secara de munte, 
și Secale Kuprijanovi Grossh, sunt plante рагепе; 
celelalte specii sunt anuale. Toate soiurile de se- 
cară cultivate aparţin speciei Secale cereale. În 
tara noastră se cultivă secara Petcus, provenită 
din Germania, și secara locală, provenită din re- 
giunile de Nord şi de Vest, unde se cultivă pe 
suprafețe mai mari. Unele soiuri se cultivă primăvara, 
iar altele, toamna. Un interes deosebit prezintă 
secara d» toamnă, care e cultivată mai mult in 
tara noastră; se seamănă devreme, in luna Sep- 
temvrie, cantitatea de sămânță necesară fiind de 
120 kg la hectar. larna suportă bine gerurile, dar 
nu suportă stagnarea apei pe teren, din care 
cauză piere devreme primăvara, sau târziu toamna. 
Ajunge la maturitate cu o săptămână înaintea 
grâului de toamnă, sau chiar odată cu el, fiindcă 
se prelungește foarte mult perioada infloritului si 
a coacerii. Producția de boabe variază între 1500 
și 2500 kg/ha. 

Secara e întrebuințată la fabricarea pâinii. 
Pâinea de secară e gustoasá și destul de hránitoare, 
dar nu are calitatea pâinii de grâu (v. sub Panifi- 
cafie). In stare verde, secara e folosită pentru 
hrana vitelor. Paiele de secară sunt folosite ca 
material de acoperit, de legat, impletit, si ca 
așternut pentru vite. 


s. Secară cornută. М. Cornul secarei. 


в. Secărit [удаление ржи из пшеничного 
ПОЛЯ; sarclage du seigle des champs de ble; 


Jăten des Roggens von Weizenfelder; rye weeding 
of the wheat fields; rozslevalasztas]. Agr.: Înlă- 
turarea secarei din lanurile de grâu. Secara in- 
festează foarte ușor culturile de cereale, dar mai 
ales grâul. Pentru a obține sămânță de grâu cu- 
rață, se practică secăritul în lan. Secara are un 
ritm de creștere mai rapid decât cel al grâului și un 
port mai înalt. În timpul înspicatului, spicele de 
secară sunt cu cca 20 cm deasupra plantelor de 
grâu; ele pot fi retezate, deci, ușor, cu secerea 
sau cu coasa, Prin secărit se pierde o cantitate 
mare de secară; de aceea, această lucrare se 
face numai la o porţiune din lan, din care se 
alege sămânţa curată de grâu, iar restul, care 
rămâne pentru consum, se lasă nesecărit. În lo- 
lurile semincere, se recomandă са secăritul să 
fie făcut prin smulgere, nu prin retezarea spicelor 
de secară cu secerea sau cu coasa, deoarece 
rămân frați de secară, cari pot să înspice și să 
impurifice grâul de sămânță, 

1. Secator [секатор, садовые ножницы; 
sécateur; Baumschere, Heckenschere, Garten- 
schere; pruning shears; Кегії olló, faolló]. Agr.: 
Foarfeci cu cuțite scurte și mânere lungi, асіїо- 
nate manual (cu ambele mâini), folosite în lucrări 
de grădinărie, la tăierea gardurilor vii și a lăs- 
tarilor tineri. 


s. Secüfuire. V. Epuizarea unui zăcământ, 
s, Seceră. V, Secere, 


10. Secerat | жатва; faucillage; Absicheln; reap- 
ing; aratás]. Agr: Operaţiunea de recoltare а 
cerealelor păioase, care consistă în tăierea tul- 
pinelor acestora manual, cu secerea sau cu coasa, 
sau mecanizat, cu secerătoarea, cu secerătoarea- 
legătoare sau cu combina. Cu secerea se recol- 
t>ază numai cerealele căzute, cari nu pot fi recol- 
tate prin alte mijloace; acest secerat se practică 
numai în mod izolat. Prezintă desavantajul că în 
timpul lui se scutură foarte mult boabele, Secera- 
tul cu secerătoarea-legătoare se face în timp scurt 
si fără pierderi. În ultimul timp, seceratul cerea- 
lelor păioase se face cu combina, care seceră 
și treieră în același timp. 

и. Secerătoare [жатка, жатвенная Ma- 
шина; moissoneuse; Măhmaschine, Erntemaschine; 
mowing machine, reaping machine; aratógép]. 
Agr.: Maşină agricolă de recoltat, care seceră ce- 
reale (v. sub Recoltat, mașină de ~ cereale). 

12. ^е-!едёфоаге[жатка-сноповязалка; mois- 
soneuse-lieuse; Bindemiher; harvester and binder; 
kévek6t6-aratégép]: Maşină agricolă de recoltat, 
care seceră și leagă tulpinele de cereale (v. sub 
Recoltat, mașină de ~ cereale), 

їз. ^-Íreierátoare: Sin. Combină (v.). 


1. Secere [cepni; faucille; Sichel; sickle, reaping- 
hook; sarló]. Agr.: Urealtá pentru recoltarea ma- 
nuală a cerealelor, prin tăierea tulpinelor acestora 
(у. Secerat). Se compune (у. fig.) 
dintr'o lamă de oțel (de 200--600 
mm) curbată în semicerc si cu tăișul 
în interior, lama fiind fixată într'un 
mâner de lemn radial, exterior. De 
obiceiu, secerea are tšigul cu dinţi 
fini (6-:10 dnli/cm), inclinafi spre 
mâner; unele seceri, cari se folo- 
sesc la tăiatul ierkii, au tăișul ne- 
dinfat. Sin. Seceră. 

( ў- Seceris. 1. Agr.: Sin. Secerat Secere. 
м.). 

з. ~ [время жатвы; moisson;Erntezeit; har- 
vest period; aralásideje]. 2. Agr.: Perioada în 
care se face seceratul. 


4. Secetă [засуха; sécheresse; Diirre; drought; 
szárazság]. Agr.: Timp în care plantele nu primesc, 
prin precipitaţii, cantitatea de apă necesară cres- 
terii si desvoltarii lor. În timpul secetei nu plouă 
sau 'plouă foarte putin, temperatura crește și ume- 
zeala din sol și din atmosferă scade. 

În general, se consideră că este secetă 
când cad precipitații sub media precipitațiilor 
regiunii, sau când nu cad deloc precipitaţii, cel 
putin 14 zile în perioada rece, si cel puţin 10 
zile consecutive în perioada caldă a anului. Pentru 
{ага noastră, s'a adoptat următoarea caracterizare 
lunară a timpului: timp normal, dacă precipitaţiile 
scad cu cel mult 9% sub regimul normal de preci- 
pitatii; timp puţin secetos, când scăderea e de 
10--15%; timp secetos, când scăderea e de 
20:::29%; timp foarte secetos, când scăderea e 
de 30:::49%, și timp excesiv de secetos, când 
precipitaţiile scad cu mai mult decât 50% sub 
cee din regimul normal. 


Dacă durata în care precipitaţiile scad sub normal 
depășește o lună, un anotimp sau un ап, limitele 
de mai sus se reduc la jumătate. 


Din punctul de vedere agricol, interesează atât 
totalul precipitațiilor dinir'un an, cât si, mai ales, 
cele căzute în perioada de vegetaţie a plantelor 
cultivate. Secetele dela începutul primăverii, mai 
lungi decât 50 de zile si cu un deficit de pre- 
cipitafii mai mare decât 50% din cantitatea nor- 
mală lunară, sunt cele mai periculoase. Secetae 
cu atât mai puțin periculoasă, cu cât întârzie, си 
cât are o durată mai scurtă și un deficit mai mic 
de precipitaţii. Cele mai frecvente perioade de se- 
cetă sunt la sfârșitul verii sau la începutul toamnei; 
cele mai puține sunt la începutul verii. 


Pentru a lupta contra secetei se folosesc mai multe 
feluri de mijloace: Crearea unei structuri glome- 
rulare stabil= a solului, prin aplicarea asolamen- 
telor raționale, cu ierkuri perene. — Aplicarea 
corectă a sistemului de lucrare a solului: desmi- 
ristirea, arătura cu plugul cu antetrupijš, adân- 
cirea stratului arabil, evitarea arăturilor de primă- 
vară, reafânarea solului îndesat și distrugerea 
buruenilor răsărite prin lucrări си culfivalorul, си 


extirpatorul, grapa, nefeziloarea, cizelul, prási- 
toarea, Pe pantele dealurilor trebue să se lucreze 
de-a-lungul curbelor de nivel și să se execute 
brázcuirea aršturii de toamnă. — Aplicarea ra- 
tionald a îngrășămintelor. — Crearea perdelelor de 
ргоіесјіспе, cari micşorează vitesa vânturilor până 
la 35:::40%, îmbunătățesc starea higrometrică a 
aerului până la 30%, rejin zăpada pe sol, sporesc 
rezervele de apă ale solului și micșorează ero- 
ziunea. — lrigaţia cu ploaie artificială, care prezintă 
avantajul că umezeste și aerul, ceea ce face ca 
plantele să piardă mai puțină apă prin evaporare 
și să dea recolte sporite. — Cultivarea unor plante 
rezistente la secetă. 

s. Secluziune ciclonică. V. sub Periurbafii at- 
mosferice. 

o. Secrefiune [секреция, выделение; sécré- 
tion; Sekretion; secretion; szekréció]. Bot.: Sub- 
stanja organică de tip special, elaborată de plante 
în timpul activităţii lor vitale și care, spre deo- 
sebire de substanțele de creștere (plastice), e 
fie reținută în interiorul celulelor (sau în spațiile 
dintre celule), de unde poate fi folosită, apoi, 
de plante, în diferite procese biochimice, fie 
eliminată în тса natural sau artificial, prin inter- 
уепіїа cmului. Principalele secreliuni (produse de 
patru grupuri de țesuturi secretoare: glande, no- 
duli, vase și canale) sunt: uleiurile esenţiale (v.), 
cari se prezintă sub formă de lichide uleioase, 
volatile și aromate; rășinile, cari se formează din 
cele dintâi, prin oxidare, și se prezintă sub formă 
solidă, colorate diferit; oleorezinele, cari sunt 
amestecuri de ršsini și uleiuri esenţiale; kalsa- 
murile, cari sunt amestecuri de acizi organici si 
oleorezine; latexurile, cari se prezintă sub formă 
de emulsii (cu aspect lăptos) şi cari conţin ames- 
lecuri de rășini, amidon, substanţe album noide, 
grăsimi, alcaloizi, cauciuc, etc. Secrefiunile sunt 
întrebuințate în industria alimentară, a cauciucului, 
a medicamentelor, în cosmetică, etc. 

Fermenfii si fitohormonii sunt, de asemenea, 
secreliuni produse de plante (asemănătoare se- 
crejiunilor interne, produse de animale), cari le 
folosesc în ргіпсіра| în unele procese biochimice. 

1. Secrefiune [секреция, продукт выделе- 
HHA; sécrétion; Absonderung; secretion; szek- 
réció]. Bicl.: Subsianf& organică de tip special, 
produsă de celulele unor glande, și care inter- 
vine în diferile procese biochimice ale organis- 
mului animal. Se cunosc secrefiuni exlerne si 
secrefiuni interne. Secreliunile externe sunt elabo- 
rate de unele elemente glandulare, pentru a fi 
întrebuințate în procesele de пиїгійе, fiind resor- 
bite ulterior (de ex., secrefiunile digestive, etc.), 
sau pentru a fi eliminate ca produse de excre- 
tiune (de ex., secrefiunile urinare). Aceste două 
tipuri de secrefiune externă coniribue la тепії- 
nerea unei compozifii constante a mediului intern 
(sânge, limfă), fiind produse de glandele salivare, 
mamare, sudoripare, biliare, pancreatice, etc. 

Secreliunile interne (sau endocrine) conţin di- 
ferite principii active, cari, spre deosebire de 
secrefiunile externe, trec direct în sânge, prin 


intermediul căruia sunt vehiculate іп tof organismul, 
În perioada de creștere a unui organism, secre- 
liunile interne reglează desvoltarea corpului, iar 
în tot timpul vieţii reglează activitatea organe- 
lor, cum şi activitatea de secreliune. Acţiunea 
lor e de natură chimică, fiecare glandă elabo- 
rând secreliuni си roluri variate, in interac- 
liune chimică. Activitatea glandelor си secre- 
tiune internă, ca aceea a tuturor organelor, e 
reglată de sistemul nervos, glandele fiind sub- 
ordonate, în activitatea lor, scoarței cerebrale, 
ceea ce asigură adaptarea optimă a organismului 
la condiliunile mediului extern. Aceste influențe 
au un caracter reflex. În zootehnie, administrând 
animalelor anumiţi hormoni, sau extirpând anumite 
glande си secreliune internă, se poate dirija des- 
voltarea animalului, în sensul dorit. Castrarea, de 
exemplu, provoacă depozitarea în corpul anima- 
lelor a unei mari cantități de grăsime. Cu ajutorul 
hormonilor se intensifică creșterea animalelor; se 
mărește cantitatea de carne și producția de ouă, 
îmbunătăţindu-le calitatea; se mărește prolificitatea 
animalelor; se influențează desvoltarea penelor, 
a lânii, etc. 

1. Secrefiune laterală [боковое выделение; 
sécrétion latérale; Lateralsekretion; lateral secretion; 
oldalelválasztás]. Geol.: Procesul de umplere a 
cavitáfilor din scoarță, prin depunerea substanţelor 
conținute în apele de circulaţie din roce, pe 
pereții cavitšjilor și filoanelor, dela exterior către 
interior. Prin secrefiune laterală se formează geode, 
filoane sau vine, amigdale în melafire, diabaze 
şi bazalte. 

2. Secretor, jesut ~ [слизистая ткань; 
tissu sécréteur; Absonderungsgewebe; secretory 
tissue; szekreciószóvet]. Bof.: Tesut format, fie din 
celule izolate, fie din şiruri sau din straturi de 
celule, fie din pungi, tuburi, etc., care produce, 
la unele plante, secrefiuni, ca: uleiuri, latexuri, 
rășini, etc., nefolosite de obiceiu în nutriţie. Acestea 
sunt, fie reținute de plantă, ca rezervă, fie eli- 
minate, în scopuri de apărare. 

з. 5есіїопагеа liniei de contact [разделение 
контактного провода; sectionnement de la 
ligne de contact; Streckentrennung; contact-line 
switching; vonalszakaszolás]. Elt.: Împărţirea unei 
linii de contact în secţiuni de anumite lungimi, 
izolate electric unele de altele. 

4. 5есіїопаї, maşină de ~ [секционарная 
машина; machine а sectionner le caoutchouc; 
Kautschuksschneidmaschine; caoutchouc cutting 
machine; kaucsukmetszó дер). Ind. cc.: Masinš 
de tăiere, compusă dintr'o presă hidraulică cu 
o platformă mobilă si o garnitură de cuțite fixe 
(у. fig. sub Masinile de tăiere din industria cau- 
ciucului), care debitează cauciucul prin apăsarea 
balotului de cauciuc brut, pe garnitura de cuțite, 

в. Secfionor: Sin. Separator (v.). 

в. Secţiune [стандартная клетчатая карта; 
feuille de la carte; Kartenblatt; craticulated map 
leaf; metszet]. 1. Topog.: Planșă de format stan- 
dardizat, pe care e reprezentată o rețea formată 
din două familii de drepte paralele, dreptele 
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unei familii fiind perpendiculare ре dreplele ce- 
leilalte familii; ele constitue, astfel, caroiajul plansei. 
Pe această planșă se raportează desenul, redând 
harta sau planul topografic, cadastral sau d 

situație, al unei porțiuni de teren, care so emu 
mărimii cadrului ales, sub forma unei foi de hartă. 

7. Secţiune Гразрез, сечение; section; Schnitt; 
section; metszet]. 2. Tehn.: Suprafaţă determinată 
de întretăierea dintre un plan și un sistem tehnic 
(piesă, mașină, construcție, drum, etc.) sau un 
sistem natural (strat geologic, etc.). | 

La piesele lungi se deosebesc secțiuni longi- 
tudinale, făcute în lungul lor, si secțiuni transver- 
sale (sau normale), psrpendiculare pe cele dintâi; 
uneori se fac și secțiuni oblice. În construcții se 
deosebesc secţiuni verticale (longitudinale sau 
transversale) și orizontale. 

Prin secțiunea unei grinzi se înțelege, în gene- 
ral, o secțiune transversală a ei. Secţiunea unei 
grinzi încărcate, în care se desvoltă tensiunile 
maxime si în care se poate produce ruperea, 
se numește secțiunea periculoasă a grinzii. 

Secţiunea verticală transversală, prin corpul unei 
nave, în planul cuplului maestru, se numește sec- 
Hune maestră. 

Partea din secțiunea unui canal, care e ocupată 
de apă, se numește secțiunea muiată sau sec{iu- 
nea udatá a canalului. 

s. ~ conică. V. Conică. 

ә. ~ liberă [свободное сечение; section 
libre; freier Querschnitt; free section; szabad 
keresztmetszet]. Tehn.: Secţiunea pe care un 
sistem tehnic (canal, conductă, grătar, etc.) o 

rezintă trecerii unui fluid. Exemple: secțiunea li- . 
bers a unei conducte (care e întreaga ei secțiune 
interioară), secţiunea liberă a unui grătar, etc. 
Când sistemul (de ex. un grătar) are mai multe 
secțiuni libere, totalitatea acestora se numește 
suprafaţa liberă a sistemului tehnic. Exemplu: 
suprafața liberă a unui grătar. 

10. ~ maestră [миделевое сечение; maitre 
couple; Hauptspant-Querschnitt, Mittschiffssektion; 
midship section; féborda-keresztmetszet]. Nav. 
т. Secţiunea printr'o navă, făcută într'un plan 
vertical, perpendicular pe planul longitudinal de 
simetrie, în dreptul locului de lățime maximă a 
navei, Secțiunea maestră poate avea, f.e o formă 
fină sau stelată (v. fig. a, b, și c), fie o formă 


pra z fig.d, e sỉ cả 
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aratá legáturile longi- 
tudinale continue ale 
corpului navei. În ge- 
neral, secțiunea maes- 
trš e cotatš, indicând 
astfel sugestiv sec- 
tiunea rezistentă a na- 
vei, modul ei de con- ане, matyi 
structie (transversal, 
longitudinal, mixt), cum și elementele princi- 
pale transversale de construcție. 

Uneori, termenul secțiune maestră se folosește, 
în aceeași accepliune, și la alte vehicule. 
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„1, Secţiune moartă (мертвое сечение; section 
morte; toter Schnitt; dead section; holt ke- 
resztmetszet]. Tehn.: Partea din secțiunea liberă 
a unui sistem tehnic (canal, conductă, etc.) prin 
care trece un fluid — si care nu e ocupată, în- 
ir'un caz dat, de fluidul pentru care a fost 
construit sistemul. Exemplu: Partea din secțiunea 
liberă, a unui canal acoperit, prin care curge apă 
cu suprafață liberă, ocupată de aerul de deasu- 
pra apei. 

e. ~ muială [площадь живого сечения 
воды; section mouillée; benetzter Querschnitt; 
wetted section; nedves szelvény]. V. sub Canalu- 
lui, elementele ~. 

з. ~ normală [нормальное поперечное 
сечение; section normale; regelmăssiger Quer- 
schniit; normal cross section; normális kereszt- 
metszet]: Secţiunea obținută prin tăierea unei 
bare cu un plan normal pe axa ei, sau a unei 
plăci printr'un plan normal pe suprafața mediană. 

4 ~ oblică |косое сечение; section oblique; 
geneigter Querschnitt; oblique cross section; ferde 
keresztmetszet]: Secţiune obținută prin tăierea 
unei piese (bară, placă, etc.) cu un plan inclinat 
(diferit de 90°) față de axa barei, respectiv față 
de suprafața mediană a plăcii. 

s. ^ vie [живое сечение; section vive; 
lebendiger Schnitt; live section; hatas-kereszimet- 
szet, nedves keresztmetszet]. Tehn.: Partea din 
secțiunea liberă a unui sistem tehnic (canal, 
conductă, etc.) prin care trece un fluid, ocupată 
efectiv, într'un caz dat, de fluidul pentru care 
a fost construit sistemul. Exemplu: Secţiunea vie 
a unui canal acoperit, în curgerea apei cu supra- 
față liberă, e partea din secțiunea liberă a ca- 
nalului, care se găsește dedesubiul suprafeței 
libere a apei. Secţiunea vie maximă poate fi deci 
cel mult egală cu secțiunea liberă a sistemului, 
deoarece aceasta e suma dintre secţiunea vie și 
secțiunea moartă, 

в. Secţiune [площадь сечения; section; 
Querschnitt; section; kereszimetszet]. 3. Tehn.: 
Aria secțiunii în sensul de sub Secţiune 2. — 

Suma sectiunilor tuturor armaturilor solicitate in 
acelaşi mod, într'o secțiune a unei grinzi de 
beton armat, se numește secțiunea armaturii. 
Secţiunea curentă a unei grinzi, neslăbită de 
găuri de niluri, de bucele, goluri, etc., se nu- 
meşte secţiunea ei brută. Secţiunea obținută din 
secțiunea brută a unei grinzi, prin scăderea 
golurilor provenite din cauza îmbinărilor cu alte 
elemente, se numeste secțiunea ei netă, Sec- 
liunea de beton simplu a unei grinzi, echivalentă 
secţiunii de beton armat, se numește secţiunea 
ideală a grinzii; ea se foloseşte pentru dimen- 
sionarea la solicitări axiale a grinzilor alcătuite 
din materiale neomogene (beton armat), în cal- 
culul sectiunilor pe baza rezistenfelor admisibile. 

Secţiunea unei țevi, a unei conducte elec- 
trice, etc., pentru care e construită aceasta, se 
numeşte secțiunea ei nominală. Secțiunea nomi- 
nală nu e egală cu secțiunea reală, când prima 
nu se poate realiza cu ușurință (de ex. când 


nu se poate realiza exacÍ secțiunea nominală а 
unei conducte electrice, prin combinarea potrivită 
a unor fire standardizate). 

т. ~ activă [действующее сечение; sec- 
tion active; aktiver Querschnitt; active cross secti- 
on; hatékony kereszimetszet]: Partea din secjiu- 
nea unui masiv de zidărie, in care se produc 
tensiuni de compresiune. 

з. ~ brută [общая площадь сечения; sec- 
tion brute; roher Querschnitt; rough cross section; 
durva kereszimetszet]: Aria unei secţiuni, determi- 
nată pe baza conturului exterior, fără a considera 
slăbirea eventuală a acesteia prin găuri de nituri 
sau de bucele, prin goluri, etc. 

9 ^ efectivă [действительное ceuenue; 
section effective; wirksamer Querschnitt; effective 
cross section; effektiv keresztmetszet]: Secţiunea 
pe care o are o piesă executată (turnată, uzinatá, 
etc.). Noţiunea se folosește în calculul de veri- 
ficare a pieselor. 

10, ~ eficace [полезная площадь сечения; 
section efficace; wirksamer QuerschniH; efficient 
(cross) section; tényleges keresztmetszet]. 1. Fiz.: 
Arie fictivă care, dacă ar înlocui un obiect detec- 
tat și ar intercepta în locul lui puterea electro- 
magnetică incidentă, din puterea radiată de 
stațiunea radar, pe care ar radia-o apoi din nou 
în mod egal în toate direcțiile, ar produce la recep- 
torul radar un ecou egal cu ecoul observat de 
fapt dela obiectul dat. Secţiunea eficace de- 
pinde, în oarecare măsură, de aria proiecției 
normale a obiectului pe un plan normal pe direcția 
obiect —receptor radar, însă е afectată și de forma 
obiectului, de frecvenţa semnalului radar și de 
material. Secțiunea eficace a unui obiect se sta- 
bilește prin măsurări. 
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radiat& de stațiunea radar, pe suprafața sferei 
care are centrul în stațiune și trece prin obiect, 
la distanța г de stațiunea care radiază puterea Р. 
Dacă secțiunea eficace 5, radiază din nou, uniform 
în toate direcţiile, curentul de energie S, primit, 
densitatea curentului de energie reflectat pe 
suprafața sferei care are centrul în obiect si {rece 
prin stațiune, este è 


densitatea curentului de energie 


e 
`. 402 ` 
La recepție, se poate măsura densitatea Sr 


a curentului de energie provenit dela obiectul 
detectat. 
Secţiunea eficace are deci expresiunea: 
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dacă se neglijează absorplia, 

i. ^ eficace [полезное сечение; section 
efficace; WirkungsguerschniH; cross section; tény- 
leges kereszimetszet]. 2. Fiz.: Factorul de рго- 
portionalitate с din relaţia J=o/,/r?, care leagă 
intensitatea Jọ a unui flux de particule cu care 


S,=4rr 


se bombardează un sistem atomic, şi intensitatea 
І a particulelor rezultate din interacțiunea parli- 
culelor incidente си sistemul atomic. Intensit&file 
I si lạ se măsoară în număr de particule cari 
trec în unitatea de timp prin unitatea de suprafaţă, 
iar Ге măsurat la distanța r de sistemul atomic 
considerat (r fiind mare față de dimensiunile 
acestui sistem). Secţiunea eficace o depinde de 
natura și energia particulelor incidente, de natura 
şi energia particulelor emise în urma interacțiunii 
cu sistemul atomic, cum și de unghiul pe care-l 
formează direcția de mișcare a acestor particula 
cu direcția de incidență. Dacă se notează cu 
d9 un element de unghiu solid în jurul direcţiei 
de emergenfa, produsul ød9 se numește secțiunea 
eficace diferenţială, iar integrala 
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extinsă asupra întregii sfere unitate, se numeşte 
secțiunea eficace totală pentru procesul considerat. 
Dacă particulele emise sunt de aceeași natură cu 
cele incidente, secţiunea se numește secțiune de 
ciocnire. Dacă particulele sunt de altă natură, 
secțiunea este o secţiune de reacțiune. 
În fizica nucleară se folosește curent ca unitate 
de secțiune eficace secţiunea de 1 barn = 107?4cm?, 
1. Secţiune ideală [идеальное сечение; sec- 
tion ideale; idealer Querschnitt; ideal cross section; 
ideális keresztmetszet]. Rez. mat.: Aria pe care 
ar trebui să o aibă secțiunea unei piese constituite 
din mai multe materiale, dacă ar fi constituită 
dintr'un singur material, pentru ca aceasta din urmă 
să fie echivalentă cu prima din punctul de vedere 
al rezistenței materialelor. Astfel, o piesă consti- 
tuită din două materiale (de ex. oțel și beton, sau 
oțel și cupru), cărora le corespund în secțiune 
ariile A, si Ay, și cari au modulele de elasticitate 
E, si E,, are secțiunile ideale 


E 
Ад =A, +E ^n 


respectiv 


după cum se exprimă în funcțiune de unul sau 
de celălalt dintre materialele constituente. 

2, ~ necesară [необходимое сечение; sec- 
tion nécessaire; erforderlicher Ouerschnitt; neces- 
sary cross section; aktiv kereszimetszet]: Aria pe 
care trebue să o aibă secţiunea unei piese, spre 
a corespunde calculului de dimensionare efectuat. 

a ~ netă [площадь нетто; section nette; 
reiner Querschnitt; net cross section; tiszta kereszt- 
metszet]. Rez. mat.: Aria unei secţiuni, obținută 
prin scăderea, din secțiunea brută, a ariei deter- 
minate de găuri de nituri sau de bucele, a golu- 
rilor, etc. 

4 ~ slăbită [ослабленное сечение, упро- 
щенное сечение; secticn affaiblie; abgesch- 
wăchter Querschnitt; weakened cross section; 
gyengitett keresztmetszet]. Rez. maf: Secțiunea 
in care s'au practicat găuri, crestături, etc., cari 
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micșorează aria ei, Aria ei brută A, diferă de 
aria ei netă A, (4,>4,). 

5. ~ utilă a unui cablu [полезное сечение 
каната; section utile d'un cable; nutzbarer 
Querschnitt eines Seils; useful cross section of a 
cable; egy kotel hasznos keresztmetszete]. Mine: 
Suprafaţa totală a sectiunilor firelor cari compun 
cablul, excluziv suprafața inimii cablului sau a 
inimilor suvitelor, indiferent dacă acestea sunt 
metalice sau vegetale (aloe, cânepă, etc.). 

6. ~ utilă a unei lucrări subterane [полезное 
сечение подземной вьгработки; section utile 
des travaux souterrains; nutzbarer Querschnil† einer 
unterirdischer Arbeit; useful cross section of an 
underground work; egy földalatti munka hasz- 
nos keresztmetszete]. Mine: Suprafaţa interioară 
a lucrării, delimitată de pereți, tavan si talpă, 
când aceasta nu e armată, sau de armalura re- 
spectivă, când lucrarea e armată. 


т. Secţiune de bloc: Sin. Sector de bloc (v.). 


з. Secţiune de indus [секция якоря; section 
d'induit; Ankerspule; winding element; armatura- 
tekercs]. Elt.: Element al infásurárii de indus al unei 
mașini electrice da tipul de curent continuu, ale 
cărui extremităţi sunt legate la două lame de 
colector, 

9, Secţiune de șosea [шоссейный участок; 
section de chaussée; Strakenabschniit; road sec- 
tion; utszakasz]. Drum.: Porțiunea din traseul ипе! 
șosele, amenajată cu același tip de îmbrăcăminte 
rutieră. 

10, Secţiune izolată [йзолированный рельс; 
rail isolé; isolierter Schienenabschnitt; insulated 
rail; szigetelt sinszakasz]. C.f.: Porfiune de linie 
ferată, izolată electric de restul liniei; în general, 
secțiunea are la o extremitate o sursă de curent, 
iar la cealaltă extremitate, un releu. Acest an- 
samblu formează circuitul de cale. 

Secţiunea izolată poate fi formată prin izolarea 
unui singur fir al căii sau prin izolarea ambelor 
fire. Izolarea de restul șinelor se face prin joante 
speciale, numite joante izolante. |zolafia dintre 
cele două fire de șină e formată din ansamblul 
de traverse și balast. Joantele izolante pot fi 
construite cum urmează: си eclise de lemn, iar 
între capetele sinelor se așază un profil izolant 
de fibră sau de alt material izolant; cu eclise de 
lemn și cornieră metalică pentru mărirea rezisten- 
tei mecanice, corniera metalică fiind izolată prin- 
tro cornierá de fibră sau de alt material izolant, 
suruburile de legătură fiind izolate prin inele si 
rondele izolante; cu eclise metalice, izolate de 
șine prin profile speciale de fibră sau de alt 
material izolant. 

Rezistența electrică de izolament a joantelor 
izolante variază în funcțiune de calitatea mate- 
rialului izolant, de starea lui si de condifiunile 
atmosferice. În condițiuni favorabile, poate fi de 
ordinul câtorva megohmi; în general, are însă 
valoarea de 5:10 9. 

Sinele din interiorul secţiunii izolate sunt le- 
gate prin joante cu eclise metalice; construcția 
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- joantei nu asigură o conductie electrică suficientš; 
de aceea, joantele intermediare sunt scurl-circui- 
tate prin două fire, numite conexiuni. Aceste 
conexiuni se prind de șină, fie prin pene tron- 
conice speciale, numite broșe, fie prin buloane 
tronconice, fie prin sudură. — Cu toate acestea, 
rezistența electrică a unui fir de șină variază în 
raport cu temperatura si condifiunile atmosferice. 
În general, în curent continuu, ea are valoarea 
de 0,3:::0,6 Q/km, iar în curent alternativ, im- 
pedanfa sinelor este de ordinul a 0,5۰1 9/km, 
cu un factor de putere de 0,5.::0,7. Şinele fiind 
așezate pe traverse, acestea au o anumită conduc- 
tivitate, care depinde de natura lor (traverse 
impregnate cu săruri naturale, creozotate sau de 
beton armat); traversele fiind în contact si cu 
balastul, se introduc o serie de derivații. Rezis- 
іепіа electrică totală opusă trecerii curentului se 
numește rezistență de izolament a balastului; ea 
variază în limite foarte largi în raport cu condi- 
Hunile atmosferice, dela cca 19/km, pe timp 
umed, până la cca 200 2/km, pe timp de ger uscat. 

Sectiunile izolate cari cuprind ramificații pot fi 
izolate ре simplu fir (legătura în paralel), cu 
ambele fire izolate, dintre cari unul sau ambele 
sunt legate în serie. O secţiune izolată poate 
cuprinde una sau mai multe ramificații. În gene- 
ral, macazurile, dublele joncjiuni și bretelele se 
izolează prin două secțiuni izolate. Sin. Sinš 
izolată. 

1. Secfiunii, coeficientul ~ [характеристика 
сечения; coefficient de la section; Profilwert; 
section coefficient; szelvényérték]. Rez. mat.: Ra- 
portul dintre secţiunea transversală a unei bare 
metalice si pătratul razei ei de giralie, referi- 
toare la o anumită direcție. Coeficientul secțiunii 
depinde de forma secțiunii si variază puţin cu 
mărimea acesteia, El e utilizat la dimensionarea 
barelor supuse la flambaj. Valoarea coeficientului 
k al secțiunii e: pentru secțiuni circulare, Ë= 4; 
pentru secțiuni pătrate, k= 12; pentru profile dublu 
Т, k=4,25, 

2. Secfiunilor, ipoteza ~ plane ÍrHnore3a 
плоских сечений; hypothése des sections pla- 
nes; Hypothese der ebenen Schnitte; hypothesis 
of the plane sections; sikmetszetek hipolézise]. 
Rez. mat.: lpoteză conform căreia secțiunile plane 
ale unui solid, inainte de deformare, rămân plane 
şi după deformarea lui sub acţiunea unor forțe 
sau momente. La grinzi, ipoteza e realizată dacă 
nu se depășește limita de proporfionalitate. 

з. Sector |сектор, сегмент; secteur; Kreis- 
ausschnitt; sector; kórszelet, szektor). Mat.: 1. 
Porfiune dintrun plan, limitată de două raze 
concurente și de arcul unei curbe cuprins între 
raze. Când curba e un cerc (cu centrul în punctul 
de concurenţă), sectorul se numeşte circular (у. 
Sector circular). — 2. Porțiunea din spațiu limitată 
de o suprafaţă conică și de porțiunea dintr'o supra- 
față strâmbă pe care o interceptează suprafața 
conică. Când suprafața strâmbă e o sferă (cu centrul 
în vârful suprafefsi conice), sectorul se numeşte 
sferic, El se obține prin rotirea unui sector circular 


în jurul axei sale de simetrie. — 3, Tehn.: Organ de 
mașină cu o secțiune în formă de sector de cerc. 

4 ~ circular [сектор круга; secteur circu- 
laire; Kreisausschnitt; sector of a circle; körszek- 
tor, körcikk]. Mat.: Porfiune dintr'un cerc, cuprinsă 
între circumferent& și două raze. V. si sub Cerc, 

s ^v dințat[3yGuarbră сектор; secteur dente; 
Zahnsegment, Zahnsektor, Zahnbogen; toothed 
segment, toothed sec- 
tor; fogas szektor]: 
Sector cu dinfare pe 
periferia sa in arc de 
cerc, folosit la trans- 
miterea unei mişcări 
de rotaţie limitată, prin 
angrenare cu un alt 
sector dinfat, си o 
roată dinfat&, cu un 
melc, cu un surub fără 
fine, etc. Sectorul din- 
tat al casetei de direc- 
lie a unui autovehicul Casetă de direcţie a unui 
(v. fig.) si sectorul din- дей; 
lat al unui zăvor de 1) coloană (arborele direcţiei); 
blocare electrică (v. 2) surub fără fine; 3) sector dinjat; 
fig. sub Camp de blo- 4) pârghie de direcție. 
care electrică) sunt 
exemple de sectoare dinjate. 

в ~ gradat [градуированная пластинка; 
secteur gradué; Teilplatte; index plate; fogazott 
lárcsa]: Sector cu gradalie după un arc de cerc, 
folosit pentru efectuarea citirilor la instrumente 
de măsură. Sin. Cadran în formă de sector. 

1. Sector [сектор, участок; secteur; Sektor; 
sector; osztály]. 4. Gen.: Parte dintr'o întreprindere 
productivă, de transport, etc., care formează o 
unitate tehnică-administrativă distinctă din punc- 
tul de vedere al conducerii lucrărilor de pro- 
ductie sau de exploatare. Activitatea unui sector 
al unei întreprinderi de fabricaţie se poate con- 
centra asupra fabricării unui anumit produs (de 
ex.: sectorul vagoane, sectorul motoare), sau 
poate cuprinde utilaj de o anumită categorie, la 
care se execută o parte din procesul de fabri- 
сајіе a produselor întreprinderii (de ex.: secto- 
rul turnătorie, sectorul tratamente, sectorul lami- 
noare). 

в. ~ de exploatare [участок разработки; 
secteur d'exploitation; Abbausektor; exploitation 
sector; fejtési osztaly]. Mine : Grup de santiere de 
abataj, formând o unitate particulară din punctul 
de vedere al supravegherii,al dirijării operațiuni- 
lor de abataj, de transport al produselor și, une- 
ori, chiar al aerajului. 

9, Sector [сектор, вырезок; secteur; Hell- 
sektor; sector; környilás]: 5. Cinem.: Deschizătura 
obturatorului, la aparatele de luat imagini sau de 
proiecție cinematografică. 

10. Sector al unei depresiuni [зона ниского 
барометрического давления; secleur d'une 
dépression; Sektor eines niedrigen Barometer- 
stands; sector of a depression; egy alacsony baró- 
méterállási szakasz], V, sub Perturbatii atmosferice 


1. Sector de bloc [блок-участок, блок-пе- 
peron; section de block; Blockabschnitt; block 
section; blokkszakasz]. С. f.: Spaţiul minim care 
trebue menținut între două trenuri cari circulă în 
același sens, pe aceeași linie, între două stații ve- 
cine, când circulaţia trenurilor se face după sistemul 
bloc de linie (bloc sistem). Blocul de linie se 
folosește pentru mărirea capacității de transit a 
liniei curente. 

Linia curentă se imparte în sectoare de bloc 
prin semnale fixe, mecanice sau luminoase; lungi- 
mea sectoarelor de bloc și amplasarea semnale- 
lor se aleg după timpii de mers ai trenurilor pre- 
dominante de pe linia respectivă si după schema 
de urmărire adoptată, asigurându-se un interval de 
timp dinainte fixat pentru urmărirea între trenuri, 

Intervalul de timp pentru urmărirea dintre tre- 
nuri se fixează în funcţiune de capacitatea de 
transit necesară în linie curentă și de intervalul 
de timp, la primirea și expedierea trenurilor în 
slaf ile de pe secţiunea de circulație respectivă. 
Intervalul de timp pentru urmărire variază între 
10 și 1,5 min (în cazul trenurilor metropolitane). 

Lungimea minimă a unui sector de bloc nu 

poata fi mai mică decât distanța de frânare а 
trenurilor pentru cari se calculează amplasarea 
semnalelor. 
# În cazul blocului automat cu trei indicații, ampla- 
sarea semnalelor de bloc se face în ipoteza 
urmăririi la trei sectoare de bloc. Celelalte scheme 
de urmărire sunt admise numai în mod excep- 
{ional, În acest caz, intervalul de urmărire e dat 
de relația 


în ipoteza că vitesa e constantă si că sectoarele 
de bloc sunt egale, iar capacitatea de transit a 
liniei va fi: N=1440:7 trenuri in 24 de ore. 

Deoarece vitesa de circulație nu e constant’ — 
din cauza rezistenței variabile a liniei — ampla- 
sarea semnalelor de bloc se face prin metoda 
grafică, pe baza curbei timpului de mers а! tre- 
nului predominant. Sin. Distanţă de bloc, Secţiune 
de bloc, Interval de bloc. 

2. Sector de șosea [шоссейный сектор; 
secteur d'une route; Strakenstrecke; road sector; 
ütszakasz]. Drum.: Porfiunea din traseul unei șo- 
sele principale, între două localităţi importante. 
Sectorul poate fi compus dintr'o singură secțiune, 
când pe tot traseul său există un singur tip de 
îmbrăcăminte, sau din mai multe secțiuni, cores- 
punzătoare porfiunilor cu tipuri de îmbrăcăminte 
diferite. 

з Secundă [секунда; seconde; Sekunde; 
second; másodperc]. Mat.: Unitate de măsură a 
unghiurilor, submultiplu al gradului. Secunda sexa- 
gezimală este a 2600-a parte dintr'un grad sexa- 
gezimal, iar secunda centezimală este a 10000-а 
parte dintr'un grad centezimal. 

4 Secundă [секунда; seconde; Sekunde; se- 
cond; másodperc]. Fiz.: Unitate de măsură a 
timpului în sistemele de unitšji CGS si MKS, egală 
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cua 1/86 400-a parte din durata zilei solare mi- 
jlocii. Sin. Secundă solară. 

в. ~ siderală [звездная секунда; seconde 
siderale; siderische Sekunde; sideral second; szi- 
derâlis másodperc]. Astr.: Unitate de măsură a 
timpului egală си а 1/86 164-a parte din durata 
unei zile siderale. 

6. Secundară, era ~: Sin. Mesozoicš, era ~ (v.). 

7, Secure [топор, колун; hache; Ах}; axe; fej- 
sze]. Gen.: 1, Unealtă tăietoare compusă dintr'un 
corp de o‡elcu un tăiș, și dintr'o coadă de lemn 
cu axa în planul t&isului, care serveşte la dobori- 
tul copacilor din pădure, la scurtatul sau despicatul 
lemnelor și, uneori, la cioplitul prin lovire (v. fig.). 

у s 


Securi de mină, standardizate. 
a) secure pentru despicat; b) secure pentru tăiat și cioplit; 
1) corp; 2) leată; 3) ochiu; 4) faţă; 5) muchi* a feţei; 6) tăiș 
curb; 7) várful lefii; 8) călcâiul lefii, redus la un punct. 


La corpul securii, care are un plan de simetrie 
care trece prin axa cozii, se deosebesc următoa- 
rele părți: capul, саге e terminat cu o față plană 
sau bombată; ochiul, în care se fixează coada; 
leafa, care se termină си tăișul curb (cuprins în 
planul de simetrie al securii). — Corpul se con- 
fecționează din oțel, prin forjare, cu ochiul stanfat 
şi cu fafa si tšisul polizate, cálite si revenite. Forma 
şi dimensiunile corpului și ale cozii depind de 
scopul în care sunt folosite. 

Securea se manueste, in general, cu ambele 
mâini, Securea e mai mare decât toporul (v.) şi 
se deosebește adesea de acesta prin torma 
lefii, care, la topor, are un prag pronuntat. În Estul 
țării, termenii secure și topor se folosesc cu sen- 
surile schimbate între ele, față de cele indicate 
mai sus, — 2. Corpul de oțel al securii, in accep- 
[iunea 1. 

в. ~ de mină (топор, колун; hache de mine; 
Grubenbeil; mine axe; bányafejsze]: Secure care 
servește la prelucrarea (сіоріїгеа, asculirea, ajus- 
іагеа, etc.)lemnelor de mină folosite la construcția 
susfinerilor pentru lucrările subterane (puțuri, ga- 
leri, plane inclinate, abataje, etc.), la bătutul 
cuielor, al scoabelor, elc., la dat lovituri în arma- 
turi (de ex. pentru fixarea sau scoaterea penelor, 
a pernelor, papucilor, etc. dela armaturi), etc. 


În mineritul nostru se folosesc două tipuri de 
securi de mină standardizate, cu coada de cca 
60 cm: un tip cu greutatea de 2,2 kg, care servește 
la despicat lemnele de mină, și un tip cu greu- 
tatea de 2 kg, care servește la operațiuni de 
tăiere si de fasonare а lemnelor de mină pentru 
suslineri (v. fig. a si b sub Secure). 

1, Secure pentru ghiafá [топор для резания 
льда; herminette a glace; Eispickel; ice adze; 
jegfejsze]: Secure care are tšisul dinfat si e folo- 
sită la tăiat blocurile de ghiajá naturală de pe 
suprafata apelor. 

2, Securit: Sin. Sekurit. V. sub Sticlă de siguranţă. 

з. Securitatea muncii [безопастность труда; 
sécurité du travail; Arbeitssicherheit; work safety; 
munkabiztonság]. V. sub Protecjiunaa muncii. 

4 Secvenţă [секвенция; séquence; Sequenz; 


sequence; szekvenc]. 1. Cinem.: Porțiunea dintr'un | f 


film de cinematograf, care reprezintă o scenă din 
totalitatea celor cari constitue o acțiune. — 2. Fiz. 
М. sub Spectru de bande și sub Sistem polifazat. 

ғ. Sedativ [успоканвающий; sedatif; besánf- 
tigend, beruhigend; sedative; szedativ]. Gen.: 
Calitatea unui medicament de a calma durerea. 

e. Sedativ [успокаивающее средство; sé- 
datif; Besanftigungsmittel; sedative; szedátiv]. 
Farm.: Medicament care calmează durerea. 

т. Sediment. V, sub Sedimentare. 

в. Sediment de acumulator electric [осадок 
злектрического аккумулятора; dépót d'accu- 
mulateur électrique, boue d'accumulateur électri- 
que; Schlammabsatz des elektrischen Akkumulators; 
sediment of an electric accumulator; elektromos 
akkumulátor-ülledék]. Elt.: Material provenit din 
materia activă, depus pe fundul bacului unui 
acumulator electric. 

Sedimentele provin din următoarele cauze: Un 
contact rău între materia activă si alveolele gră- 
tarului, la plăcile cu pastă, datorit unei confec- 
ționări defectuoase a plăcilor; cantitatea prea 
mare de materie activă pastată pe placă, ceea 
ce face ca stratul exterior, mai slab susținut de 
pereții alveolelor, să fie expulsat sub acţiunea 
gazelor cari se desvoliá în timpul încărcării; 
fisuri cari se formează în masa materiei active, 
după uscare sau după formare, din cauza unei 
paste prea uscate, folosită la pastare, fisuri cari 
micșorează coeziunea masei active din alveole; 
supraîncărcarea prelungită a acumulatoarelor, care 
produce o desvoltare excesivă de gaze și antre- 
narea materiei active, în special la plăcile pozitive. 

Sedimentul se compune din materia activă a 
plăcilor pozitive, care se degradează. Se prezintă 
ca o pulbere fină, brună, care, după ce s'a des- 
prins de pe plăci, alunecă printre acestea și sepa- 
ratoare și se adună pe fundul bacului. În gene- 
ral, bacul are la fund șanțuri în cari sedimentul 
e colectat și cari sunt suficient dimensionate pentru 
a primi tot sedimentul care se formează în func- 
tionarea normală, pe toată durata de funcţionare 
a plăcilor. Necesitatea îndepărtării sedimentului 
apare rareori. Dacă acesta atinge nivelul inferior 
а! plăcilor, produce scurt-circuite, fiind conductor, 


În general, sedimentul e abundent la bateriile 
mobile de mare capacitate, supuse la încărcări 
şi descărcări repetate și intense. Pentru îndepăr- 
ү, sedimentului e necesar să se demonteze 

acul, 


Dacă bateria de acumulatoare e insuficient in- 
cărcată, se produce o sulfatare superficială a plš- 
cilor. Pe măsură ce porii plăcilor sunt colmatafi 
de cristalele de sulfat de plumb, materia activă 
e eliminată din alveole. Materia activă a plăcilor 
sulfatate e mai deschisă, apărând uneori și pete 
albe de sulfat de plumb. Sedimentul depus se 
prezintă, cu timpul, ca o pulbere albă, aspră la 
pipăit, constituită în special din sulfatul de plumb 
care se depune de câte ori se reincarcă acumu- 
latorul. Pierderea de materie activă a plăcilor 
pozitive de suprafață e compensată de o nouă 
ormare de material activ. La plăcile pastate se 
prevede o cantitete de material activ mai mare 
decât cea necesară, pentru a compensa pierde- 
tile prin depunerea de sediment. 

v. Sedimentare [седиментация, отложение, 
HaMbiB; sédimentation; Absetzen; sedimentation; 
lerakodas, leüllepedés]. Gen.: Depunerea în strat 
a unei materii solide, care se găsește în stare de 
suspensie într'un fluid. În mod normal, sedimen- 
tarea se produce sub acțiunea gravitației. 

Vitesa de sedimentare poate fi activată prin 
centrifugare sau, în cazul suspensiilor lichide, cu 
ajutorul unor substanțe chimice, cum este alaunul 
potasic; ea poate fi încetinită prin prezența sub- 
stanțelor coloidale. — 

În natură s'au format prin sedimentare roce 
noi și forme noi de relief, prin depunerea mate- 
rialului produs prin desagregarea și descompu- 
nerea rocelor preexistente. Astfel s'au format 
soluri vegetale, dune, depozite torențiale, flu- 
viale, lacustre, marine și glaciare. — 


1. Aducerea apei prin conducte forjate si transportul 
noroiului prin scurgere liberă. 
1) sursă de alimentare cu apă; 2) зіаїцтеа de pompare; 
3) conducta forțată; 4) hidromonitor; 5) locul de săpare; 
6) noroiul care se scurge; 7) scurgerea liberă a noroiului; 
8) lucrarea execulată prin depozitarea aluviunilor. 


Sedimentarea e folosită în hidromecanizarea exe- 
cuțării Jucrárilor de pămân† care cuprinde următoarele 


operațiuni: excavarea, transportul si sedimentarea 
materialului solid în construcțiile de pământ. Stratu- 
rile de teren din frontul de lucru sunt transformate 
intr'o masăfluidă, numită pulpă, prin lovire cuo vână 
de apă sub presiune, proiectată cu un hidromonitor. 
Pulpa e strânsă într'un colector și e pompată cu 
pompele de noroiu, sub presiune, în conducte 
de noroiu, către locul de construcție, pentru sedi- 
mentare (v. fig. І). După importanța lucrărilor, 
sedimentarea materialului se face într'o anumită 
ordine, pentru asigurarea compacitšjii și reducerea 
infiltraţiei. Prin sedimentare hidromecanicš se 
execută baraje, diguri, rambleuri de cale ferată, 
drumuri, etc. Sedimentarea materialului adus la 
locul construcţiei prin conducte forțate, jghiaburi 
sau șanțuri deschise, se face în spații special ame- 
najate, numite halde (v. fig. ll). Când sedimen- 
tarea nu e folo- 
sită pentru rea- 
lizarea de con- 
structii, depo- 
zitarea se face 
liber in tere- 
nuri cu depre- 
siuni, sau con- 
ductele se des- 
carcă în cursuri 
de apă cari de- Е 3 
săvârșesc pro- cs 
cesul. Haldele % 

se executá din 
mici zăgazuri, 
cari limitează 
locul de lucru 
şi permit eva- 
cuarea apelor limpezite, cu ajutorul unor puțuri 
special amenajate (v. fig. ill). Pentru păstra- 
rea continuității r 

depunerii pă- 
mântului, con- 
ducta de no- 
roiu are două 
sau mai multe 
ramificații, cari 
funcționează 
pe rând și sunt 


II, Schema haldei. 
Т) orificiu pentru evacuarea apei limpezite; 
2) pul; 3) conductă de noroiu; 4) îndi- 
guirea inițială, 


II1. Evacuarea apelor cu ajutorul pufului. 
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sunt sprijinite pe diguri de pămâni sau pe estacade. 
Sedimentarea se face în etaje cu înălțimea da 
2-3 m (v. fig. V). 


IV. Depunere unilaterală а pământului, си ajutorul apei. 
1) taluz ridicat prin îndiguire pe măsura depunerilor; 
2) conductă de norolu; 3) taluz liber. 


În timpul sedimentšrii se efectuează urmštoa- 


rele lucrări: prelungirea treptată a conductelor 
de noroiu și ridicarea continuă a zăgazurilor, 


? , 2 , 


V. Diguri neomogene, executate prin hidromecanizare. 
a) faza întâi; Б) faza a doua; с) faza a treia; 1) material 
grosier; 2) materia! mărunt; 3) si 4) dig execula! în uscat; 
5) conductă de refulare. 


construirea estacadelor pentru etaje și așezarea 
conductelor pentru distribuirea noroiului, ridica- 
rea continuă a pereților pu{urilor de evacuare а 
apelor, pe măsura in&l[árii pereţilor construcției. 

1. Seferist. V. sub Muncitori de port. 

з. Seger-Kegel. V. Con Seger, 

з. Segment, pl. segmente [сегмент, отрезок; 


prelungite pe 1) stratul care se revarsă; 2) conductă de | segment; Segment, Abschnitt; segment; szegmens]. 
rand (v.fig.IV). noroiu; 3) corpul construcției; 4) îndiguirea | Geom.: Porfiune dintr'o figură. 


inițială; 5) tub de evacuare a apei 


Stratificarea 
limpezile. 


depunerilor in 
haldă se face pe axa transversală a construcției. 
Conducta de refulare se așază pe taluzele in- 


4 ~ de cerc [круговой сегмент; segment 
circulaire; KreisabschniH; circular segment; kör- 
szegmens]. V. sub Cerc. р 

s. ^v de dreaptă [отрёзок прямой; segment 


іегіоаге ale zăgazurilor executate în ргеа'абії, | de droite; Segment; straight line segment; szeg- 
si înălțate pe măsura creşterii construcției. Sedi- | mens]: Porliune dintr'o dreaptă, mărginită de 


тепіагеа materialului іп halde se poate face, 
fie prin sortare, fie omogen. Sedimentarea prin 


două puncte. 
v. Segment, pl. segmenfi |поршчевое кольцо; 


sortare se face prin descărcarea conducielor de | segment de piston; Kolbenring; piston ring; dugaty- 


noroiu pe taluz, astfel încât așezarea materialului 
grosier să se facă în exterior, iar în interior și 


tyugyurii]. Му. Garnitură elastică a unui piston, 
de formă inelară, confecționată dinir'un material 


central să se realizeze un sâmbure compact | metalic, servind la etanșarea spaţiului liber dintre 
din materialul cel mai fin. În cazul construcțiilor | piston și cilindrul în interiorul căruia se deplaseazá 


cu secțiune omogenă, depunerea și scurgerea 
apelor se fac longitudinal. Conductele de refulare 


— si la raclarea uleiului depus pe pereții interiori 
ai cilindrului, După funcțiunea pe care o indepli- 
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пес in principal, se deosebesc segmenji etan- 
sori sau de compresiune, și segmenji raclori sau 
de ungere (у. fig. І). 


І, Pistoane си зедтепії montați. 
a) cu trei segmenji etansori; b) cu trei segmenji etansori și 
un segment raclor comun; c) cu trei segmenfi etanșori și un 
segment raclor canelat; d) cu trei segmenji etanșori si un 
segment raclor cu nas; е) cu doi segmenji etansori si сої 
segmenji raclori cu nas; f) cu doi зедтепії etanșori si doi 
зедтепії гасіогі (comun si cu nas); 1) segment elansor; 
2) segment raclor comun; 3) segment raclor canelat; 4) seg- 
ment raclor cu nas. 


Segmentul, care se montează în canale (șanțuri) 
practicate pe suprafaţa laterală a pistonului (у. бід. І), 
e supus unor solicitări mari în serviciu, si anume: 
solicitări datorite presiunii fluidului din camera de 


Il. Modificarea dimensiunilor 
H. Мопіагеа segmenjilor segmentului și ale cilindrului, 
in piston. prin uzură. 


1) piston; 2) segment liber 
În canal; 3) segment in 
poziția de lucru; 4) canal; 
h) înălţimea segmentului; 
Ah) jocul axial al seg- 
mentului; f) grosimea (ra- 


а) .piston си зедтепії uzall; 
b) efectele monlării segmentilor 
noi la un cilindru uzal, fără în- 
Išturarea pragului de uzură; 
1) piston; 2) cilindru uzat; 3) prag 
de uzură; 4) segmentuzat; 5) seg- 


dială) a segmeniului; A f) ment nou; 6) peretele тирі al 
jocul radial. canalului. 


compresiune (de ex. gazele de ardere au o pre- 
siune de 25-35 ata la motoarele cu electroaprin- 
Чеге, sau de 50--70 ata la motoarele си auto- 
aprindere, iar aerul comprimat poate avea o 
presiune mai înaltă decât 300 ata la unele com- 
presoare); solicitări termice, datorite variațiilor 
mari de temperatură (de ex. în camera de com- 
bustie a unui motor cu elsctroaprindere, tempera- 
tura gazelor de ardere variază până la 1800.::2000%); 
solicitări prin forfele inertiale, datorite maselor 
în mişcare rectilinie alternativă (cari sunt foarte 
mari la motoare ale căror pistoane au o vitesă 
medie până la 20 m/s, și provoacă uzura flancurilor 


segmentului și a canalului din piston); solicitări 
prin forțele de frecare dintre zona de contact a 
segmentului și suprafaţa interioară a cilindrului 
(м. fig. III). Trebue să se țină seamă si de modifi- 
cările eventuale ale caracteristicelor materialului, 
datorite temperaturii înalte a segmentului în ser- 
viciu, de cca 250:::300* (v. fig. ІМ). 
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IV. Temperaturile de regim ре suprafețele pistonului, 
a) la motoare cu autoaprindere, pe suprafaţa frontală; b) la 
motoare cu electroaprindere, pe suprafața frontală; c) la 
motoare cu autoaprindere, pe suprafața laterală; d) la motoare 
cu electroaprindere, pe suprafaţa laterală; 1) curba de variație 


a temperaturii la pistoane de fontă; 2) și 3) curbele limită 
de variație a temperaturii la pistoane de aluminiu, 


În general, segmentul trebue să satisfacă urmă- 
toarele condițiuni: închiderea etanșă a camerei 
de compresiune a unei mașini, în momentul când 
orificiile de admisiune și de evacuare sunt închise, 


V. Reprezentarea schema- VI. Elangarea sub segment. 
tică a pierderilor de fluid а) la cursă descendentă; b) la 
sub presiune. cursă ascendentă; 1) cilindru; 


1) peretele cilindrului; 2) piston; 3) segment; 4) uleiu. 
2) corpul pistonului; 3) seg- 
ment, (săgețile indică orien- 
tarea circuitului de fluid). 


pentru a împiedeca scăpa- 
rea pe lângă piston a fluidu- 
lui sub presiune, in timpul 
cursei de compresiune sau de deteniš (v. fig. V); 
inchiderea etanșă a spațiului din spre carterul 
maşinii, în special la motoarel2 cu ardere internă, 
pentru a impiedeca pătrunderea uleiului de ungere 
în camera de compresiune, în timpul arderii (ceea 
ce ar provoca depuneri de reziduuri pe fundul 
pistonului sau în canalele acestuia), (у. fig. VI); 
transferul de căldură de la piston la pereții cilin- 
drului, care reprezintă cca 60% din căldura absor- 
bită de piston, în timpul cursei de compresiune, 
respectiv în timpul arderii la motoarele cu ardere 
internă; raclarea uleiului de pe suprafața interioară 
a cilindrului, 


Etansarea trebue săfie astfel realizată, incât gazele 
sub presiune din cilindru să nu poată scăpa incarterul 
mașinii, nici printre suprafața exterioară (de contact) 
a segmentului și suprafața interioară a cilindrului 
(oglindă) sau prin rostul (crestătura) segmentului 
(v. fig. gae 
printre flancurile 
și fundul canalului : А e 
de segment din 
piston. Sc&parea 
fluidului ре lângă 
suprafața exterioa- 
ră a segmentului, 
care reprezintă 
pierderile cele mai 
importante, e in- 
fluenfatá de ovali- 
tatea şi de forța 
elastică a segmen- 
tului, de ajustajul dintre segment și canal, și de cali- 
tatea prelucrării suprafeţei exterioare. Ovalizarea 
segmentului, datorită, în general deformafiei aces- 
tuia, are drept consecință un contact partial între 
segment și cilindru; pentru ca segmentul să păs- 
treze un contact intim cu oglinda cilindrului, pe 
întreaga sa suprafață exterioară, forța de apăsare 
a segmentului pe oglinda cilindrului trebue să fie 
suficient de mare si uniformă de-a-lungul peri- 
feriei sale, ceea ce se obţine prin elasticitatea 
segmentului. În acest scop, segmentul e tensio- 
nat, fie la uzinare, fie după uzinare, prinlr'un 
tratament termic sau mecanic adecvat. 

5едтепіїї se confecţionează prin următoarele 
procedee: turnare іп bucele, їп care caz se taie 
din semifabricate, la dimensiunile necesare; tur- 
nare individuală (procedeu recomandat mai ales 
pentru segmenjii folosiți la motoarele cu ardere 
internă), în care caz semifabricatul are forma fi- 
nală a segmentului, fiind turnat cu supradimen- 
siunile de uzinare, 

Tensionarea în timpul uzinării se realizează 
strunjind semifabricatul turnat la un diametru mai 
mare decât cel nominal si, după o dublă sectio- 
nare transversală (cu detașarea unei porțiuni), se 
strange până când capetele astfel obfinute ajung 
în contact, și se strunjeste din nou în exterior, 
la diametrul nominal; de asemenea, semifabricatul 
se strunjeste in interior la un diametru puțin mai 
mare decátcel al fundului canalului de piston. — Ten- 
sionarea după uzinare, folosită in general la seg- 
menfi turnafi individual, se realizează in special prin 
tratament termic. După polisarea fefelor frontale 
si strunjirea fină a feţei laterale exterioare (incluziv 
tăierea pentru obținerea rostului), segmentul e 
supus unui tratament termic adecvat, astfel încât 
să se producă tensiuni proprii în material, cari 
să asigure elasticitatea necesară, stabilitatea ter- 
mică (mai ales la temperaturi înalte) si indefor- 
mabilitatea în serviciu a segmentului, adică men- 
ținerea cilindricităţii lui. Uneori, după uzinare, se 
aplică un tratament mecanic, care consistă în cio- 
cănirea sau in rolarea feţei interioare a segmen- 
tului, prin loviri repetate cu ciocanul, respectiv 


ó 


VII, Dispunerea rosturilor, la o gar- 
nitură de segmenji montați. 

а) dispunere cu rosturi încrucișate; 

b) dispunere curosturiparalele; 1) pis- 
lon; 2) segment; 3) rost» 
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prin rotirea cu apăsare а unei role, pentru a 
mări raza de curbură a segmentului; tratamentul 
mecanic e puțin folosit, deoarece nu asigură sa- 
țisfăcător. stabilitatea tensiunilor și cilindricitatea 
segmentului. 

Rostul (crestătura), adică interstifiul dintre ca- 
petele segmentului, poate avea diferite forme, 
și anume poate fi (v. fig. VIII): drept, oblic, cotit, 


се eg» = 
Gap aes 


VIII. Rosturi de segment. 
а) drept; b) oblic; c) cotit; d) infundat, cu față de sprijin 
rotundă sau plană; e) scobit, 


infundat sau scobit. Rostul drept (м. fig.lVIII a), folosit 
mult la segmenții motoarelor cu ardere internă; 
asigură o robuste[á mai mare a segmentului și nu 
provoacă rotirea acestuia în canalul pistonului; 
desi interstifiul dintre capetele segmentului nu e 
obturat, totuși scăpările prin acest interstifiu sunt 
neglijabile. Rostul oblic (м. fig. VIII b) asigură o etan- 
seilale mai mare, deoarece secțiunea de trecere 
a gazelor prin rost e mai mică, dar provoacă 
rotirea segmentului în canal, din care cauză seg- 
menfii succesivi pe piston trebue să aibă rosturile 
си inclinări formând 90° una cu alta. Rostul 
cotit. (v. fig. VIIIc), folosit la motoare cu abur și la 
motoare cuautoaprindere mari, asigură o buna etan- 
șeitate, dar e mai greu de executat. Rostul înfundat 
(cufafade sprijin plană sau rotundă), (у. fig. VIII d) si 
rostul scobit (v. fig. VIII e), cari se numesc rosturi 
ermetice, asigură o foarte bună etanseitate, dar pre- 
zintă desavantajele că execuția e costisito are (ne- 
justificată prin reducerea pierderilor prin rost, care 
este neglijabilă faţă de celelalte pierderi, datorite 
segmentului), capetele segmentului sunt sensibile 
la rupere, si presiunile radiale devin inegale. 

Uneori, pentru a evita rotirea segmentului pe 
piston, acesta se calează cu un spin situat, în 
general, in dreptul axei rostului (v. fig. IX); prin acest 
fel de calare, care se folosește mai ales la motoa- 
rele în doi timpi (la cari trebue împiedecat orice 
schimb de gaze între spațiul de deasupra pisto- 
nului si de sub el, pentru a nu perturba acţiunea 
de baleiaj), se asigură o gicanare la trecerea 
gazelor, indiferent de forma rostului. Pe lângă 


к= Sri ері 


IX. Poziţia găurii de spin la segmenjii calali pe pision. 
a) și b) la segmen|i cu rost drept; с) la segmenfi cu rost oblic. 


aceasta, calarea segmentului într'o anumită poziție 
este necesară la motoarele in doi timpi și pentru 
a evita acšfarea extremităților lui în fantele din 
cilindru, 
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Segmentul se calculează astfel, încât presiunea 
pe care o exercită pe suprafața interioară a cilin- 
-drului, uniform repartizată de-a-lungul segmentului, 
să бе p=0,5-:3 kg/cm? (de ex., la motoarele cu | 
abur este 0,6-0,8 kg/cm?; la motoarele de auto- | 
mobile, presiunea exercitată de segmenfii etan- | 
sori este р=1,1++1,3 kg/cm?, iar cea exercitată de | 
зедтепії raclori, p=2+2,2 kg/cm?); -presiunile 
mai mari provoacă uzura prematură a oglinzii 
cilindrului, iar cele mai mici provoacă scăpări de | 
gaze. În general, între dimensiunile caracteristice 
ale segmentului se aleg următoarele proporții: 

s/e = 3,65--3,75, D[e- 20-30 si b/e=0,75--2, 
unde + e mărimea rostului in stare liberă, e si h 
sunt grosimea radială si înălțimea segmentului, 
iar D e diametrul cilindrului.— Înălțimea 5 e, de 
regulă, mai mare la segmenfii raclori decât la 
cei etanşori.— Jocul radial dintre segment si 
canalul pistonului se alege de 0,2--0,5 mm, fiind 
necesar ca segmentul să intre în canal, chiar când | 
pe fundul acestuia se depune sgură. — Jocul axial | 
dintre înălțimile segmentului și canalului se alege | 
de 0,02-::0,08 mm, pentru а împiedeca trecerea | 
uleiului si a gazelor sub presiune, dar trebue să | 
fie suficient ca să asigure mișcarea segmentului | 
în canal. Astfel, dacă jocul axial e ales согесі, | 
scăpările de gaze sunt reduse prin contrapresiunea | 
gazelor pătrunse în spatele segmentului și prin 
infiltrafiile de uleiu sub segment. — Mărimea ros- 
tului, măsurată la un segment în stare liberă 
(adică neintrodus în cilindru), trebue să fie de 
cca 1/10 din diametrul cilindrului (fiind mai mică 
la rostul drept sau inclinat). 

Segmen[ii se confecţionează, de obiceiu, din 
fontă specială cu textură fină (aliată си siliciu, 
nichel, crom, molibden, cupru, etc.; de ex. fontă 
cu 2,5% C, 2,0% Si, 1,5% Ni, 2,5% Cr), din bronz, 
oțel (căptușit cu material antifricfiune), etc. Fonta 
pentru segmenji are următoarele caracteristice: 
rezistenţa la tracțiune, 20-30 kg/mm?; rezistenţa 
la incovoiere, 30:60 kg/mm”; limita de curgere 
la incovoiere, 20-30 kg/mm?; modulul de elas- 


XI, 5едтепії 


tic ifate, 8500-:14 000 kgímm?; duritatea Brinell 
180-270 H g(echivalent Rockwell B, 90.105 H кр). 
Sin. Inel de piston, 

1, Segment de compresiune. V, Segment etansor. 

з. ~ de etanșare, V, Segment elangor, 

з. de ungere, У. Segment raclor. 

з. ~ etansor |компрессионное поршневое 


| кольцо, уплотняющее кольцо; segment de 


compression; Kompressionsring, Verdichtungs- 


| ring; compression ring; tómitó gyürü]: Segment 
| care servește in principal la etansarea 


si in 
subsidiar la raclarea uleiului de pe oglinda cilin- 


| drului. Segmentii de compresiune se montează 


în canalele pistonului, cari sunt siluate in zona 
de etanșare a acestuia; muchia superioară a pri- 
mului segment trebue să fie la o distanță de 
2/3--3/4 din înăl- 
timea segmentului, 
dela fundul pisto- 
nului. Segmentii 
sunt supuși unor 
solicitări termice 
mari, deoarece vin 
în contact direct 
cu gazele de arde- 
re; uneori, pentru 
a proteja primul 
segment, care e 
cel mai solicitat, 
deasupra acestuia 
e practicat un canal 
de secțiune redusă 
în peretele pisto- 
nului, ceea ce mă- 
reste drumul flu- 
xului de căldură 
dela fundul pisto- 
nului (care are temperatură mai înaltă) la segment 
(v. fig. X). 

Din punctul de vedere al formei secțiunii, se 
deosebesc următoarele tipuri de segmenji etansori: 


X. Rolul canalului de protecjiune а 
primului segment. 
a) fluxul de căldură la un piston fără 
canal de protecjiune; Б) fluxul de 
căldură la unpiston cu canal de pro- 
tecfiune; 1) piston; 2) cilindru; 3) seg- 
ment; 4) canal de protecjiune; 5) dru- 
mul fluxului de căldură prin contact 
direct; 6) drumul fluxului de căldură 
prin radiaţie. 


iM 


elansori uzuali. 


a) segment cu rost drept; b) segment cu ros! oblic; c) segment cu rost cotit; d) segmeni-pană; e) segment canelat (cu 
canelură exterioară); f) segment сопіс; g) segment cu rost pentru spin; h) segment in U. 


segment comun (v. fig. XI a, 6, с, 4), cu secțiunea 
dreptunghiulară (eventual cu muchiile interioare 
teșita), care se folosește mult la motoare cu abur, 
la motoare cu ardere internă, la compresoare, 
etc.; segment-panš (v. fig. XI d), care are sec- 
tiunea în formă de trapez, си baza mică spre 
fundul cana'ului din piston, si care se folosește 
la motoarele la cari rezultă reziduuri mari de ardere, 
pentru а strivi si a elimina reziduurile depuse în 
canal; segment canelat (v. fig. XI e), la care 
canelurile sunt practicate pe fața exterioară a 
acestuia si sunt umplute cu material antifricfiune, 
si servesc la mărirea presiunii exercitate de 
segment, prin reducerea zonelor de contact dintre 
segment și oglinda cilindrului; segment conic 
(v. fig. XI f), cu secţiunea in formă de trapez 
dreptunghiu și a cărui suprafață laterală e incli- 
nalá cu un unghiu de cca 15°, care e folosit la 
unele motoare de automobil; segment în U 
(v. fig. XI h), care are ocanelură interioară si una ex- 
terioară, si care e folosit la unele motoare cu auto- 


SS 


a b 


XII. Segmenji etangori speciali. 
a) segment dublu; Б) segment cu extensor. 


aprindere; segment dublu (v. fig. XII a), alcătuit din 
două inele asemenea (în formă de L), care permite 
trecerea gazelor în spatele segmentului, pentru a 
mări presiunea exercitată de acesta pe oglinda 
cilindrului; segment cu extensor (у. fig. XII b), care 
are un resort lamelar ondulat (confecţionat din 
tablă de oțel cu grosimea de cca 0,5 mm) pe 
{аја interioară și care e folosit mai ales la motoare 
uzate, când la reparația motorului se inlocuesc 
numai segmenții; segment cu scobitură (v. fig. XIII), 
la care scobitura e practicată la partea superioară 
interioară a segmentului, pentru a asigura о răsucire 


2 ó AY 4 

XIII. Segment elangor cu sco- 
bitură, 

а) poziția răsucită a segmen- 

tului la mers în gol sau la mers 

încet; b) poziția segmentului 

la mers în sarcină; 1) cilindru; 

2) piston; 3) segment; 4) uleiu 
raclat, 


XIV. Segmeni-disc. 
1) cilindru; 2) piston; 3) di:c 
de oțel; 4) scurgerea ule- 
iului, 


a acestuia în jurul fibrei 
sale medii (datorită 
deformării inegale în- 
tre partea de sus și 
cea de jos a segmentului), ceea ce permite 
o mai bună raclare a uleiului (mai ales la regimu de 
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mers ince! al motorului); segment-disc (v. fig. ХІМ), 
care e alcătuit din perechi de discuri de oțel si 
la cari jocul axial e foarte mic; segment mul- 
tiplu, alcătuit din 35 inele de oţel (fiecare 
inel fiind confecționat din tablă de oţel си gro- 
simea de cca 1 mm), cu resorturi lamelare ondu- 
late între inele și cu un extensor între segment 
şi fundul canalului; etc. 

În general, segmentul conic, segmentul cu 
scobitură, segmentul-pană și segmentul în L se 
folosesc ca prim segment etanșor (cel mai 
apropiat de fundul pistonului), iar segmentul cu 
șanț exterior, ca ultim segment etansor (dea- 
supra primului segment raclor). Segmentul cu 
extensor sỉ segmentul multiplu prezintă desavantajul 
că exercită o presiune mult prea mare pe oglinda 
cilindrului (datorită zonelor mici de contact), ceea 
ce provoacă uzuri premature și impiedecă răcirea 
satisfăcătoare a pistonului; din această cauză nu 
e recomandabil ca oricare dintre acești segmenji 
să fie folosit ca prim segment etansor. Sin. Seg- 
ment de etanșare, Segment de compresiune. 

i. Segment raclor [маслосъемное поршне- 
вое кольцо; segment racleur, segment refouleur; 
Olring, Olabstreifring, Olrücklaufring; oil ring, 
oil-wiper ring, oil scraper ring; olajvisszavezeto 
gyürü]: Segment care servește în principal la raclarea 
uleiului de pe oglinda cilindrului şi în subsidiar 
la etanșare. Segmenfii raclori se montează în ca- 
nalele pistonului, sub ultimul segment etansor, 
în zona de etanșare a pistonului și, uneori, în 
zona de ghidare a acestuia. Deoarece uleiul nu 
trebue să pătrundă în camera de compresiune 
a unei mașini (de ex. în camera de combustie 
a unui motor cu ardere internă), segmentul ra- 
clor strânge uleiul în exces de pe oglinda cilin- 
drului (lăsând o peliculă foarte subțire de uleiu, 
care asigură frecarea lichidă dintre segment și 
cilindru) şi refulează uleiul prin orificiile ргасії- 
cate în peretele pistonului, astfel încât uleiul se 
întoarce în baia de uleiu prin interiorul acestuia 
(у. fig. XV); adeseori, segmentul raclor e perfo- 
rat, iar orificiile din piston sunt practicate in fun- 
dul canalului segmentului, în care caz se numește 
şi segment гасіог refulant (у. fig. ХМ с). 

Din punctul de vedere al formei secţiunii 
se deosebesc următoarele tipuri de зедтепії 
raclori: segment comun (v. fig. XVI a, b), cu 
secțiune dreptunghiulară și cu unul sau două 
rânduri de fante pentru trecerea uleiului ; segment 
canelat (v. fig. XVI с, d, f, j, 1), la care fantele 
sau găurile de trecere a uleiului sunt practicate 
în fundul canelurii, respectiv al canelurilor ; seg- 
ment cu nas (у. fig. ХМІ е, h), care este un seg- 
ment cu diametrul exterior mai mare la partea 
superioară; segment tronconic (fg. XVI g), a 
cărui suprafață exterioară are forma unui trunchiu 
de con; segment cu buză (м. fig. XVI і, К), 
care are o scobilurá praciicată la partea inferi- 
oară- exterioară a segmentului; segment dublu 
(fig. XVII a), alcătuit din două inele asamblate 
prin distanfiere, și cu extensor montat pe fafa 
interioară a segmentului; segment-cu extensor 
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(у. Ва. XVII b), care are uh resort Íamelar  Segmenții -canelaji suni cel mai mult folo- 
ondulat (confecţionat din tablă de oțel cu gro- sili. Segmenjii asamblaji, cari sunt ușor de 
simea de 0,5 mm) pe fafa interioară, și care e confecționat, аи о secțiune liberă mai mare pentru 


XV. Segmenji raclori montați. 
a) segment troncoric; b) segment cu buză; с) segment carelat (зедтепі raclor refulani); 1) cilindru; 2) piston; 
3) segment :aclor ; 4) orificiu de uleiu in різіоп; 5) fantă în segment. 


folosit mai ales la motoare uzate, când la repara- | trecerea uleiului, greuiate mică si nu permit 
На motorului se înlocuesc numai secmenf[ii ; seg- | depuneri mari de reziduuri de ardere (deoarece 


pp ے‎ 


age сы — 


XVI. Segmenli raclori. 
(a, b, c, d, e, Í, j, k si | sunt segmenfi raclori refulanji). 
a) si b) segmenji comuni, cu fante; с), d), i) si І) segmenfi canelaji, cu fante; e) segment си nas şi cu fante; Í) seg- 
ment canela! си gšuri; g) segment lronccnic; Б) segment си nas (fără fants) ; i) segment cu buză (fără fante) ; 
k) segment cu buză și cu fante, 


ment multiplu, alcătuit din 3-4 inele (fiecare inel | vibrează in serviciu), dar provoacă uzuri pronun- 
fiind confecționat din tablă de oțel cu grosimea | fate. Segmentul cu extensor și segmentul multi- 
plu, din cauză că provoacă uzuri mari (datorită 
presiunii mari exercitate pe oglinda cilindrului) și 
împiedecă partial transferul de căldură, sunt putin 
folosiți; nu е recomandabil ca toți segmenfii 
raclori ai unui motor cu ardere internă să fie cu 
| extensor, Sin. Segment de ungere. 


1. Segment raclor refulant. V. sub Segment 


| raclor. 
ами бу raclori spacial, | 2. Segregare. 1. Fiz., Chim, Tehn.: Sin. Sepa- 
i scie hi Bo | To lọ rare (v.), Separare fizică (v), Separare chimică (v.). 
de 1 mm), între inele având resorturi lamelare| з. Segregare [сегрегация,выделение, зей- 


ondulate ; etc. герование; ségrégation; Seigerung; segregation; 


szivarogtatas, csurgaÍás, szegregéció]. 2, Mell.: 
Fenomenul de separare sau de repartiție neuniformă 
aconstituen[ilor cu temperaturi de topire diferite sau 
a impurităților dintr'un aliaj, la solidificare, în timpul 
trecerii acestuia prin domeniul de temperatură 
cuprins între curbele liquidus și solidus. Separarea 
are ca urmare producerea de segregafii (у. Se- 
gregatie 1) în anumite zone ale aliajului solidifi- 
cat. Segregarea e cauzată si influenţată de vitesa 
de răcire a aliajului lichid si de diferențele cari 
se produc, la solidificare, între compoziția fazei 
solide si a celei lichide (soluţie-matcă), și e mai 
pronunţată la sistemele (aliajele) cu interval mare 
de solidificare. Alt factor important în segregare 
e vitesa de difuziune a unuia dintre componenții 
aliajului în celălalt, respectiv vitesa de difuziune 
a elementului care segregă în elementul de bază 
al aliajului. De exemplu, în oțel segregă carbo- 
nul (la oțeluri cu conținut mare în carbon sau la 


id `: û2 0 Q Q dé Qo Q Q 
Variajia segregafiilor într'un lingou da oţel (cu 0,38% С, 
0,52% Mn, 0,061% S, 0,052% P). 

1) secţiune longitudinală prin lingou ; 2) zonă de transcristali- 
zare; 3) curba de variație a conținutului în carbon ; 4) curba 
de variație a conținuiului în mangan ; 5) curba de variație a 
conținutului in fosfor; 6) curba de vai іа|іе a conţinutului în sulf. 


cele bogat aliate, carbonul segregă sub formă 
de carburi) şi elementele insoliloare (Si, Mn, Р, 
5), cari au vitese diferite de difuziune în fier, 
deci si grade de segregalie diferite (у. fig.). 

Segregarea provoacă neomogeneitá]i de ordinul 
de mărime al grăun{ilor, vizibile numai la mi- 
croscop (segregafii microscopice), sau neomoge- 
neitšji vizibile cu ochiul liker (segregatii ma- 
croscopice şi segregalii gazoase). 

Cu cât răcirea e mai lentă (de ex. piesă 
masivă, piesă turnată în formă din amestec de 
formare), cu atât segregaliile microscopice se 
produc mai pulin, însă se desvoltă mai mult 
segregafia (v.) zonală pozitivă. Cu cât răcirea e mai 
rapidă (de ex. piesă cu pereţii subțiri, piesă tur- 
nată în cochilie metalică), cu atât se produce 
mai puțin segregalia zonală, însă se desvollš 
mai mult segregalia cristalină. La aceeași vitesă 
de răcire, cu cât distanța dintre liniile liquidus şi 
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solidus la o anumită temperatură (care determină 
diferența de compoziție între faza solidă și faza 
lichidă) este mai mare, cu atât posibilitatea de 
difuziune între diferitele zone de compoziție ne- 
uniformă e mai mică, și deci cu atât fenomenul 
de segregalie e mai pronunţat, 

Segregarea nu poate fi complet impiedecatš sau 
suprimată, ci numai atenuată, prin următoarele 
mijloace: turnare си vitesă mică; folosirea da 
cochilii sau folosirea de răcitoare interioare sau 
ехіегіоаге(у, Răcitor 2); folosirea de maselote mari 
si menținerea lor in stare lichidă cât mai mult 
timp; folosirea de adausuri cari o frânează (de 
ex. nichel sau titan, la oțel); uneori .desoxidarea 
(de ех, cu siliciu sau cu aluminiu, pentru obfine- 
rea oțelului calmat). Segregafiile dendritice pot 
fi micşorate prin гесоасеге de omogeneizare si 
prin prelucrare prin deformare plastică (forjare, 
laminare). Segregafiile zonale si segregaliile ga- 
zoase, desvoltate până la anumite limite, nu provoacă 
rebutarea piesei turnate. Sin. Segregafie, Licuatie. 

1 Segregare [сегрегация, зейгерование; 
ségrégation; Seigern; segregation ; szivărogtatăs, 
csurgalás, szegregáció]. 3. Metl.: Operaţiune me- 
talurgică de afinare a unui aliaj, prin răcire se- 
lectivă. La solidificare, din metalul cu tempera- 
tură de topire mai înaltă se elimină impuritáfile 
cu temperatură de topire mai joasă, cari rămân 
în stare lichidă. Se deosebește de operațiunea 
de licualie, adică de operațiunea de afinare 
prin topire selectivă, la care metalul pur se se- 
pară prin topire, impurifălile cu punct de topire 
mai înalt rămânând în stare solidă. 

з. Segregalie [сегрегация, зейгерование; 
ségrégation; Seigerung; segregation; szivârogtalăs, 
csurgatas]. 1. Metl.: Neomoge- 
neitate a compoziţiei chimice a 
unui aliaj solidificat, rezultată 
prin segregare. — 2. Zonă de 
concentrare а elementelor se- 
gregate, adică а segregafiilor in 
accepțiunea 1. 

Se deosebesc segregafii micro- 
scopice, segregafii macroscopice 
și segregalii gazoase. 

Segregafiile microscopice sunt 
de ordinul de mărime al gră- 
unfilor cristalini și nu pot fi ob- 
servate decât la microscop. Ele 
pot fi intercristaline (dendritice), 
produse când faza lichidă а іо- 
piturii care segregă se solidifică 
ultima, sub formă de eutectic, 
între ramurile dendritelor Íor- 
mate anterior — și segregafii 
intracristaline, produse prin fap- 
tul că însuși scheletul dendri- 
telor solidificate prezintă o struc- 
tură zonară, 

Segregafiile macroscopice con- 
stau din zone neomogene, vizi- 
bile cu ochiul liber în secţiuni tăiate din lingou. 
Ele sunt condiționate de felul răcirii aliajului, zi 


І, Repartiția tipică a 
zonelor de segie- 
gafie intr'un lingou. 
1) zona ce transcris- 
talizare; 2) zona cen- 
trală; 3) retasurš; 
4) segregafie poziti- 
vš (++); 5) segrega- 
Не negativă (— —). 
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pot fi segregalii stratificate, sau segregafii zonale. 
Ségregafii'e . stratificate, adică segregaliile după 
greutatea specifică, se produc la o răcire atât de 
lentă, încât componenții mai grei ai aliajului se- 
dimentează în masa de lichid. Segregaliile zo- 
nale sunt acelea cari sunt dispuse în diferitele 
zone de cristalizare ale lingoului sau ale piesei 
turnate (zonă exterioară cu gršunte fin, zonă mi- 
jlocie columnară, zonă centrală cu cristale neori- 
entate), ocupând de regulă partea centrală a lin- 
goului, zone apropiate de retasură sau porțiuni | 
dintre zona cristalelor neorientate și zona cristalelor 
columnare (v. fig. І); segregafia zonală se numește | 
segregalie pozitivă când e caracterizată prin creş- | 
terea procentului де elemenie segregate faţă de 
metalul lichid — si segregalie negativă cand e | 
caracterizată prin scăderea procentului de e'e- 
mente segregate faţă de metalul lichid (v. fig. 1).— 
Segregafiase numește 


з. ~ după greufafea specifică (сегрегация 
по удельному весу; ségrégation d'apres le 
poids spécifique; spezifisches Gewicht-Seigerung; 
specific weight segregation; fajlagos suly utáni 
szivárogtatás]: Sin. Segregatie stratificată (v. sub 
Segrega[ie). 

з. gazoasă [скопление газовых пузы- 
рей в краевой зоне слитка; segregation ga- 
zeuse; Gasblasenseigerung; gaseous segregation; 
gázállapolú szivarogtatas]. V. sub Segregatie. 

a ~ intercristalina Гмежкристаллическая 
сегрегация; ségrégation intercristalline; inter- 
granulăre Kornseigerung; intercrystalline segrega- 
tion; interkristályosodási szivárogtalás]. V. sub 
Segregatie. 

s. ~ infracristaliná [дендритовая (первич- 
ная) сегрегация; ségrégation intracristalline 
Kornseigerung im Korninneren; intracrystalline 

segregation; intrakris- 


segregajie normală = А ` b о félyosodási szivárog- 
candneomogeneitatile Pé Ө =. tatás]. V.sub Segre- 
sunt grupate în inte- Ё Ë ® даје. 

riorul masei lingoului, a 8 Ё в. ~ intragranula- 
fie în maselotă (segre- m R Ë ră: Sin. Segregalie in- 
даје în maselotă), fie sa š S. tracristalină (v. sub 
în zonele mijlocii ale RS Segregafie). 

piesei (segregalie М & Ë 7. ~ inversă [06- 
anaxială), fie in zona ^ ратнаясегрегация; 
centrală (ѕедгедајіе : з  segregation inverse; 
V axialá). Segregafia 5 gu?  Blockseigerung; inver- 
se numește segregalie 8 Š se segregation; inversz 
inversă când neomo- 5 Qoo5-E9B Б, Шо Ж szivárogtalás]. V. sub 


Continut in Zn în z 


geneiláfile sunt gru- 
pate în zonele margi- 


Continut in cupru Ç Segregafie. 


в. ~ macroscopi- 


Il. Influența vitesei de răcire asupra segregafiei inverse. 


nale ale lingoului SAU а) la aliaje Zn -Sn; Б) Іа aliaje Cu-Sn; 1) curba liquidus; 2) curba so- ca ікрупнозернис- 
ale piesei turnate; fe- 'lidus; 3) şi 3") curbele diferenfeide conținut în Sn între interiorul şi TOC зейгерование; 


nomenul se întâlnește 
mai des la piesele 
de aliaje neferoase 
si de fontă (rareori la cele de oțel), si e mai 
accentuat la turnarea in forme metalice (v. fig. Ila 
si b). 

Segregaliile gazoase sunt produse prin pătrun- 
derea metalului mai kogat în impurități, în curs de 
solidificare, în golurile suflurilor gazoase și ale 
retasurilor, situate în general în zonele mijlocii și 
superioare ale piesei. 


Segregafiile macroscopice şi segregafiile gazoase 
sub anumite limite, sau segregafiile cari nu se 
găsesc în părţile solicitate mai ти! aie piesei, nu 
provoacă, în general, rebutarea piesei turnate. 
Există însă cazuri in cari segregafiile prezintă 
un mare pericol, de exemplu segregaliile de 
carburi în o‡elurile aliate pentru unelte pot pro- 
voca ruperea piesei (de ex. unealta) chiar la 
solicitări mici. Segregaliile macroscopice din lin- 
gouri pot fi eliminate sau cel puțin micsorate 


printr'o recoacere de omogeneizare și prin pre- 
lucrara prin deformare plastică. — 3. Sin. Segre- 
gare (v. sub Segregare 2). 

"з. Segregafie dendriticá: Sin. Segrega[ie inter- 
cristalină (v. sub Segregalie). 


periferia blocului, ta turnarea in cochilie, respectivla turnarea д і macro- 
în amestec de formare; 4) şi 4') curbele densităţii aliajului la segregation o 
turnarea în cochilie, respectiv în amestec de formare, 


scopique; Blockseige- 
rung, eigentliche Block- 
seigerung, Schwerkraftseigerung; macroscopical 
segregation; makroszkopikus szivárogtatás]. V. sub 
Segregalie. 

з. ~ majoră: Sin, Segregalie macroscopică 
(v. sub Segregalie). 

1» ~ microscopică [микроскопическая CE- 
грегация; ségrégation microscopique; Kornseige- 
rung, Kristallseigerung; microscopical segregation; 
mikroszkopikus szivérogtatas]. V. sub Segregafie. 

и. ~ negativă [отрицательная сегрегация; 
segregation negative; negative Seigerung; nega- 
tive segregation; negativ szivărogtatâs]. V. sub 
Segregatie. 

12, ^v normală [нормальная сегрегация; sé- 
grégalion normale; normale Blockseigerung; normal 
segregation; normális szivárogtatás]. V. sub Se- 
gregalie. 

13. ~ pe scară mare: Sin. Segregalie macro- 
scopică (м. sub Segregalie). 

14. ^v pe scară mică: Sin. Segregalie microsco- 
pică (v. sub Segregalie). 

16. ~ pozitivă (положительная сегрегация; 
ségrégation positive; positive Se'gerung; positive 
segregtion; pozitiv szivarogtatas]. V. sub Segregalie. 


1. Segregafie prin sedimenlare: Sin. Segregalie 
după greutatea specifică (у. sub Segregalie). 

2. ~ stratificata: Sin. Segregalie după greu- 
tatea specifică (v. sub Segregajie). 

s. ~ zonală [зональная сегрегация; sé- 
gregation zonale; eigentliche Blockseigerung, 
Blockseigerung; zonal segregation; zona-szivârog- 
tatas]. V, sub Segregalie. 

+ Seism: Sin. Cutremur de pământ (v.). 

5. Seismică, 
отражение; réflexion sismique; seismische Re- 
flexion; seismic reflection; szeizmikus visszahatas]. 


Geofiz.: Metodă geofizică de prospectiune, care | 


utilizează reflexiunea undelor elastice provocate 
de explozii artificiale, în scopul determinării 
adâncimii și a inclinării stratelor din interiorul solului. 
Se măsoară timpul după care undele elastice revin 
la suprafața solului, după reflexiunea pe aceste 
strate (principiul ecoului). 


в. ~,refracfiune ~ [сейсмическое npenom- | 


ление; réfraction sismique; seismische Refraktion; 
seismic refraction; szeizmikus refrakció]: Metodă 
geofizică de cercetare a subsolului, bazată pe 
diferențele de vites’ de propagare a undelor 
elastice în stratele din interiorul solului, pentru 
a determina adâncimea și inclinarea асезіог strate. 


Se utilizează undele elastice provocate de ех- | 


plozii artificiale, cari, după refractiune, la trecerea 
prin diferitele strate ale solului, revin la suprafaţă. 
Se măsoară şi se interpretează timpul necesar 
pentru ca undele să efectueze acest parcurs. 


7 „regiune ~ [сейсмическая зона; région 
sismique; seismisches Gebiet; seismic region; 
szeizmikus környék]: Regiune în care cutremurele 
de pământ sunt frecvente și puternice. 


& ~, undă ^ [сейсмическая волна; onde 
sismique; seismische Welle; seismic wave; szeiz- 
mikus hullám]: Undă pornită din epicentrul unui 
cutremur de pământ, prin care acesta se propagă 
în interiorul și la suprafața Pământului. 


Înregistrările seismografice pun în evidență mai 
multe tipuri de unde seismice: unde longitudinale, 
de amplitudine și perioadă mici (undele P); 
unde transversale, de amplitudine si perioadă mai 
mari (undele 5); unde de amplitudine și perioadă 
mari (undele L), urmate, de cele mai multe 
ori, de alte unde, de amplitudine mai mică. Un- 
dele de tipul Р și undele de tipul 5 se propagă prin 
interiorul Pământului si ajung la stațiunea de ob- 
servalie, fie direct, fie după reflexiune pe supra- 
fața Pământului, fie după reflexiuni sau refrac- 
tiuni ре o suprafață de discontinuitate din inte- 
riorul Pământului. Prin reflexiune sau prin refrac- 
țiune, caracterul undei poate fi transformat, unda 
transformându-se din undă longitudinală їп undă 
transversală, sau invers. Undele de tipul L se propagă 
la suprafața Pământului. Aceste unde superficiale 
ajung la stațiunea de observaţie, fie direct, ur- 
mând între epicentru și stațiune arcul scurt de cerc 
mare care trece prin aceste două puncte, fie in- 
direct, urmând arcul lung de cerc mare, fie după 


77734 


reflexiune ~ [сейсмическое | 
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| ce-au ajuns la stațiune sí au ocolit din nou globul 
pământesc, Undele L au, astfel, mai multe faze, 
| numite, respectiv, faza Wy, W, si Wg. Mişcarea 
| la suprafața solului e, fie o mişcare transversală, 
| fără componentă verticală (unde Love), fie o 
mişcare eliptică transversală (unde Rayleigh). 

Vitesa de propagare a undelor Р si S crește, 
în general, cu adâncimea; сеа a undelor L e 
constantă și are valoarea de cca 3,7 km/s. 

9. Seismograf [сейсмограф; sismographe; 
Seismograph; seismograph; szeizmográf]. Geofiz.: 
Instrument care înregistrează grafic oscilafiile scoar- 
tei pământești în timpul cutremurelor. În acest scop, 
cel puţin un punct sau o linie a uneia dintre părțile 
componente ale unui seismograf trebue să-și 
păstreze poziția față de pământ, în timpul oscila- 
tiilor scoarței pământești. — Aceste oscilații putând 
fi orizontale sau verticale, sau având o compo- 
nentă orizontală şi o componentă verticală, se 
deosebesc două tipuri de seismografe. 

Pentru înregistrarea componentei orizontale a 
oscilaţiilor se folosesc pendule obișnuite, inverse, 
sau orizontale, Pendulul obișnuit e suspendat la 
extremitatea superioară, iar la extremitatea infe- 
|rioará are o masă mare care, practic, rămâne 
imobilă în timpul mișcărilor solului. — Pendulul 
invers e sprijinit la partea inferioară și susține o 
masă cu inerție mare, la partea superioară. Pen- 
| dulul orizontal e constituit dintr'o pârghie sau 
dintr'un cadru, sprijinite în două puncte așezate 
astfel, încât dreapta care le uneste e foarte 
puțin inclinată față de verticală. Masa inertá a 
pendulului orizontal se găsește la extremitatea 
pârghiei sau a cadrului opusă punctelor de sprijin. 
Dacă un pendul orizontal e dispus cu pârghia sau 
|си cadrul în direcția Est-Vest, el e perturbat 
de mișcări indreplale în direcția Nord-Sud, sau 
cari au o componentă în această direcţie. 

Pentru înregistrarea componentei verticale a 
| oscilaţiilor se folosesc seismografe constituite, in 
| principiu, dintr'o pârghie orizontală sprijinită la un 
capăt astfel, încât să se poată deplasa intr'un 
plan vertical, echipată cu o masă inertá la celă- 
lait capăt si susținută elastic, da exemplu ргіп- 
tr'un resort spiral, într'un punct așezat lângă ex- 
tremitatea sprijinită. 

Oricare dintre aceste aparate are o perioadă 
proprie de oscilație. Pentru a evita intrarea în 
rezonanță, se folosesc dispozitive de amortisare. 

Înregistrarea oscilaţiilor se face, fie mecanic, 
pe o hârtie acoperită cu negru de fum, pe care 
se deplasează un stil fixat de masa inertš a seis- 
mografului, fie optic, ре o hârtie fotografică pe 
care cade o rază de lumină emisă de un izvor 
de lumină şi reflectată pe o oglindă fixată pe 
masa inert a aparatului. Cele mai multe seis- 
mografe au dispozitive de amplificare a oscilaţiilor. 

Pentru înregistrarea completa a caracteristicelor 
unui cutremur de pământ se folosesc două seis- 
mografe pentru oscilaţii orizontale, așezate asifal, 
încât să înregistreze oscilaţii în două direcții per- 
ы, și un seismograf pentru oscilaţii 


verticale. Sin. ——— À 
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1: Seismologie [сейсмология; sismologie; 
Erdbebenkunde; seismology; szeizmologia, föld- 
rengéstan]. Geofiz.: Ştiinţa care se ocupă си stu- 
diul cutremurelor de pământ. 

2. Seismometrie [сейсмометрия; sismomé- 
trie; Erdbebenmessung; seismomelry; szeizmo- 
métria, földrengésmérés]. Geofiz.: Ştiinţa care se 
ocupă cu măsurarea mărimilor mecanice cari carac- 
terizează cutremurele de pământ. 

3. Seismometru. V. Seismograf. 

4. Seismoscop [сейсмоскоп, сейсмограф; 
sismoscope; Seismoskop; seismoscope; szeizmosz- 
kop]. Geofiz.: Instrument care pune în evidenţă 
un cutremur de pământ. Astăzi se folosesc, în 
locul lor, seismografe, cari pun în evidenţă si în- 
registrează cutremurele de pământ. 

s. Seismogramá [сейсмограмма; sismo- 
gramme; Seismogramm; seismogram; szeizmog- 
ramm]. Geofiz.: Graficul care reprezintă oscilatiile 
scoarței pământești si e obținut cu ajutorul unui 
seismograf. V. si Seismică, undă ~. 

6. Selatură [седловатость; tonture; Sprung 
(Decksprung); sheer; fedélzetiv, fedélzet-felhajlás]. 
Nav. m.: Proiectia ortogonală, pe planul longitudinal 
de simetrie al navei, a liniei de întretăiere dintre 
suprafața punţii principale (fața superioară а tra- 
verselor de punte) și suprafața bordurilor navei 
(fața exterioară a coastelor). Înălțarea selaturii se 
măsoară începând dela o linie paralelă cu linia 
de bază (de construcţie), tangentă la curba sela- 
turii si trecând deci prin punctul ei cel mai de 
jos, care, în general, cade la mijlocul navei (în 
mod excepțional, la 0,25 L, 0,125 L, 0,10 L dela 
cuplul maestru spre pupă, L fiind lungimea navei). 
La extremități înălțarea selaturii variază între 0,02 L 
si 0,04 І. 

Navele de războiu și navele fluviale au adese- 
ori înălțarea selaturii la provă mai mică, aceasta 
putând fi redusă până la zero sau putând să devină 
chiar negativă. 

Regulamentele pentru stabilirea bordului liber 
recomandă pentru curba selaturii, la nave co- 
merciale de transport, anumite valori normale de 
inálfare. Sin. Linia curburii longitudinale a punţii. 

т. Selectare |подбор, селекция; sélection; 
Auswahl; selection; kiválasztás]. Gen., Tehn.: 
Operaţiunea de separare, în vederea izolării 
dintr'o mulțime de obiecte, a unei anumite submul- 
timi ale cărei elemente au caracteristice date. 
Selectionarea (v.) e un caz particular de selec- 
tare. 

з. 5еіесіїопаге [отбор, селекция; selection; 
Auswahl; selection; kiválasztás, szelekció]. 1. Gen., 
Tehn.: Operaţiunea de separare, în vederea izolării 
dintr'o mulțime de obiecte, a unei anumite sub- 
mulțimi ale cărei elemente prezintă calități de- 
osebite dintr'un anumit punct de vedere. 

з. Selecfionare [сортировка, отбор; triage; 
Sonderung, Sortieren; sorting; szortirozăs, osztă- 
lyozás]. 2. Agr.: Operaţiunea de separare а 
semințelor de impurități, de corpuri străine și de 
boabele sparte sau vătămate, și de sortare pe 
calități a seminţelor cur&[ite, efectuată cu selec- 


torul (v.), în vederea condifionšrii boabelor pentru 
insămân{are. Sortarea se face după calitate, de- 
finită prin greutatea și mărimea boabelor de seminţe, 
de obiceiu în două calități: boabe pentru însă- 
mân‡are și boabe pentru prelucrare industrială, 
1. Selecfiune, regulă de ~ [закон селекции; 
regle de selection; Auswahlregel; selection rule; 
szelekciószabály]. Fiz.: Regulă care precizează 
cari sunt termenii spectrali a căror diferenţă, 
conform principiului lui Ritz (v. Rydberg-Ritz, prin- 
cipiul lui ~), corespunde frecvenței unei linii 
spectrale din spectrul unui atom sau al unei mo- 
lecule. Valoarea unui termen spectral fiind pro- 
porjională cu energia stării energetice căreia îi 
corespunde, regulile de selecțiune precizează 
cari sunt stările energetice ale unui atom sau ale 
unei molecule, între cari se pot produce tran- 
sifii. Cele mai importante reguli de selecjiune 
sunt următoarele: — În cazul unei mișcări osci- 
latorii armonice lineare, cu nivelurile energetice 
caracterizate printr'un număr cuantic de vibrație v 
(v. Număr cuantic), sunt permise numai transifiile 
între niveluri ale căror numere cuantice diferă 
printr'o unitate y'—v" = £1, — În cazul unei mis- 
cări intr'un câmp de forțe central, sunt permise 
numai transifii în cari numărul cuantic azimulal' / 
variază cu o unitate: /'—/" = ЖІ. — În cazul unui 
sistem care nu e supus unor forțe exterioare, 
transiţiile permise sunt cele pentru cari numărul 
cuantic intern j (cu ajutorul căruia e cuantificat 
momentul cinetic tolal, și care ia numai valori 
întregi sau semiintregi) nu variază, sau variază 
numai cu o unitate: j—j''=0, sau ;'—j"< +1. 
— În cazul variațiilor numărului cuantic magnetic m, 
transifiile permise sunt cele pentru cari m'—m" =0, 
sau m'—m''= + 1. — Spinul total al electronilor 
unui atom sau al unei molecule rămâne invariabil. 
Pentru a obține aceste reguli de selectiune, 
se calculează intensitatea liniei spectrale care 
corespunde transiliei între cele două niveluri 
de energie W' si W'' respective; dacă această 
intensitate e nulă, linia spectrală nu apare în 
spectru si, deci, e ,interzisá" printr'o regulă de 
selectiune. În general, se formulează reguli de 
selectiune numai pentru radiaţia emisă de dipolul 
electric oscilant al sistemului, radiația emisă de 
multipolii electrici de ordin superior, cum și de 
multipolii magnetici, chiar când există, fiind prea 
slabă. Intensitatea datorită dipolului electric de 
moment р e suma contribuţiilor celor trei com- 
ponente p, Py și p, ale momentului sáu dupá trei 
axe triortogonale. O astfel de contribuţie e pro- 
por[ionalá си pătratul valorii absolute a expresiunii 


(Piu, n= | Рі Фу: (4) Ф, (0) 44, Р; find una dintre 


componente, iar $,, si $„. fiind funcțiunile de 


undă ale stărilor caracterizate prin numerele cuan- 
tice n' si n”. (Pi)w', m constitue un element de 


matrice al componentei p; a dipolului electric. 


Dacă elementele de matrice cu indicii n' si n" 
sunt nule pentru toate componentele dipolului, 


linia spectrală e interzisă. Dacă numai unele com- 
ропепіе au elemente de matrice nule, se poate 
stabili cărei componente îi este datorită linia spec- 
trală și, deci, se poate stabili starea ei de pola- 
rizafie, 

1. Selectiv, radiator ~ [селективный pa- 
диатор; radiateur sélectif; selektiver Radiator; 
selective radiator; szelektiv radidtor]. Fiz.: Sursă 
de radiație care radiază in principal in anumite 
intervale de frecvenţă. 

г. Selectivă, absorpfie ~. V. Absorplie se- 
lactivă. 

3. Selectivă, cristalizare ~ [избирательная 
кристаллизация; cristallisation sélective; selekti- 
ve Kristallisation; selective crystallisation; szelektiv 
krisztályosodás]. Chim.: Cristalizare succesivă, in 
fracțiuni, а substanţelor dintr'o soluție, in scopul 
separării lor. Cristalizarea selectivă se poate ob{ins, 
fie prin răcirea treptată a soluției și filtrarea, din 
timp în timp, a cristalelor formate, fie diluând 
treptat solventul și filtrând cristalele formate după 
fiecare diluare. 

4. Selectivă, protecjiune ~ [селективное 
предохранительное устройство; protection 
sélective; selektiver Schutz; selective protection; 
szelektiv védelem]. Elf.: Sistem de protectiune 
pentru sezisarea defectelor în linii, în generatoare 
si aparate electrice, саге decupleazá atât de repede 
partea cu defect a instalaţiei — și numai pe aceasta 
— încât restul instalaţiei își poate continua serviciul 
fără întrerupere. O bună protectiune selectivă are 
nevoie de releuri cu mecanismele corespunzătoare 
de măsură, peniru sezisarea felului defectelor, și 
având o caracteristică de declansare care să poată 
fi reglată astfel, încât să fie posibilă o suc- 
cesiune mul[umitoare a timpurilor de declanșare 
ale releurilor legate în serie, în urma căreia să 
intre în funcțiune releul următor, numai dacă nu 
lucrează releul din fata lui. Totuși, timpurile de 
decuplare trebue să fie destul de scurte (cca 
0,1:::0,3 s), pentru a putea menține serviciul si 
a evita distrugeri mai mari, 

в. Selectivitate [избирательность, селек- 
тивная способность; selectivite; Trennschärfe; 
selectivity; szelektivitas]. Tehn.: 1. Capacitatea unui 
sistem f zicochimic sau tehnic deaefectua o alegere 
între elementele unei clase. Exemple: Capaci- 
tatea instalaţiei de protecjiune a unei rețele elec- 
trice de a decupla foarte repede partea cu defect 
a rețelei, fără a perturba serviciul celorlalte părți 
ale ei, cari mai pot funcţiona (selectivitatea insta- 
laliei de protectiune, care se numește cu pro- 
tectiune selectivă); capacitatea unui receptor de a 
diferenția semnale de frecvențe diferite. — 
2. Proprietatea unui sistem fizicochimic sau tehnic 
de a avea o curbă a valorii reciproce a factorului 
de selectivitate ale cărei ordonate să fie cât mai 
apropiate de unitate în intervalele de trecere și 
cat mai apropiate de zero în intervalale de oprire 
a mărimii în raport cu a cărei variație se con- 
sideră selectivitatea. 

в. Selectivitate, factor de ~ [фактор изби- 
рательности; facteur de sélectivité; Trennschärfe- 
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faktor; selectivity factor; szelaktivitasi tényez6]: 
Raportul аїпіге maximul prin care trece sensibili- 
tatea unui sistem fizicochimic sau tehnic, când 
se variază mărimea față de care se consideră 


selectivitatea — toate mărimile sistemului cari 
sunt independente de aceasta fiind menținute 
constante — și dintre valoarea pe care o are 


sensibilitatea sistemului, la valoarea mărimii pentru 
care se consideră factorul de selectivitate. 

7. Selectivitatea circuitelor oscilante Гизбира- 
тельность качающихся цепей; sélectivité des 
circuits oscillants; Selektivitat der Schwingunskreise; 
selectivity of oscillating circuits; rezgBkörök sze- 
lektivitása]: Proprietatea circuitelor oscilante, ba- 
zată pe fenomenul de rezonanţă (v. și sub Rezo- 
nan[á neparametrică a sistemelor cu un grad de 
libertate, si sub Rezonan‡a circuitului derivație) 
de a reduce am- 
plitudinile oscila- 
filor ale căror 
frecvențe sunt di- 
ferite de frecvența 
de rezonanță. Se- 
lectivitatea unui 
circuit serie este 
definită prin curba 
raportului dintre 
amplitudinea osci- 
lafiei (curentului) 
rezultând а o fre- 
cvenjš oarecare, și amplitudinea oscilaliei la fre- 
суепіа de rezonanţă, când oscilatia aplicată circui- 
tului (tensiunea electromotoare) rămâne con- 
stantš. Circuitul este cu atât mai selectiv cu cât 
curba de selectivitate este mai ascuțită. 

Curba de selectivitate a circuitului oscilant se 
reprezintă prin ecuaţia: 


Curba de selectivitate a circuitului 
oscilant, 


A 1 
Ay CS x Zi MAE 2 
(+Q (T - 2) 
Yee es 
in care A e amplitudinea la frecvenţa f, A, e 
amplitudinea la frecvența de rezonanţă fy, O e 
factorul de calitate al circuitului, egal cu rapor- 
tul dintre геасіапіа inductanţei la frecvența de 
rezonanță si rezistența circuitului. Amplitudi- 
nea se reduce la 1/V2 din valoarea maximă 
(atenuare de 3 db) la două frecvenţe f, si Б 
situate de o parte și de alta a frecvenţei de 
rezonanță (v. fig.) astfel că: 
fa = fı = yt 
fo Q 
Cu cât Q-ul circuitului este mai mare, cu atât 
curba de selectivitate este mai ascuțită și deci 
selectivitatea este mai bună. 

к. Selectivitatea radioreceptoarelor [избира- 
тельность радиоприемников; sélectivité des 
récepteurs radioélectriques; Selektivităt der Funk- 
empfanger; selectivity of the radio receivers; 
rádióvevók  szelektivitása]. Radio: Proprietatea 
unui radioreceptor de a separa, dintre toate 
oscilafiile radioelectrice de frecvenţe diferite, cari 
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ac|ioneazá asupra anfenei de recepție, oscilajiile 
a căror frecvență e egală cu frecvența! pe care 
este acordat radioreceptorul. Selectivitatea radio- 
receptorului depinde de numărul și de calitatea 
circuitelor sale oscilante si de felul în care aces- 
tea sunt cuplate între ele (v. și sub Cuplaj). 
Cantitativ, selectivitatea radioreceptoarelor se 
poate caracteriza prin mărimea desacordului ne- 
cesar pentru ca intensitatea semnalelor să scadă 
într'un anumit raport; cu cât acest desacord e 
mai mic, cu atât selectivitatea e mai mare. 

Unei selectivitšji mari îi corespunde о fideli- 
tate (м. 5.) mică, а radioreceptorului, și invers; 
de aceea, uneori, este necesar ca selectivitatea 
să poată fi reglată. Radioreceptoarele cari au 
această proprietate se numesc radioreceptoare 
cu selectivitate variabilă. 

1. Selector [селектор, искатель; sélecteur; 
Wahler; selector; szelektor, kiválasztó]. Tehn.: 
Dispozitiv mecanic sau electric, pentru alegerea 
unui obiect sau a unei direcții anumite, dintr'un grup 
de obiecte sau de direcţii accesibile dispozitivului. 

2. Selector [сортировочная машина; ma- 
chine de triage et nettoyage; Sortier- und Rei- 
nigungsmaschine; sorting and cleaning machine; 
szelektor, választógép, osztályozógép]. Ms. agr.: 
Maşină combinată, pentru separarea semințelor de 
impurități, de corpuri străine și de boabele sparte, 
sterpe sau vătămătoare, și pentru sortarea semin- 
lelor curáfite, pe calități. Separarea e efectuată prin- 
tr'un proces complex de lucru, în general în scopul 
condiționării boabelor pentru ïnsămân†are. În gene- 
ral, un selector are următoarele trei grupuri de orga- 
ne active: un exhaustor, respectiv un ventilator; un 
sistem de site cu ochiuri de diferite mărimi; unu 
sau mai mulți cilindri triori cu alveole (v. sub 
Trior), sămânța trecând succesiv sub acțiunea 
acestor organe (v. ба. І); uneori, selectorul are si 
un al patrulea organ й 
activ, masa de sor- 
tare (у. Sortare, masă 
de ~). De obiceiu,pri- 
ma operațiune е se- 
pararea pneumaticš, 
pentru înlăturarea im- 
purităților usoare(praf, 
pleavă, boabe seci, 
etc.). A doua opera- 
jiune e separarea boa- 
belor sau a corpurilor 
străine mai mari si a 
celor mai mici decât 
sămânța aleasă, prin 
cernere cu ajutorul І, Schema unui selector. 
sitelor; ultima opera- 1) pâlnie de alimentare; 2) ven- 
liune e separarea du- tilator; 3) sită; 4) cilindru trior. 
pă formă a boabelor 
rămase, cu ajutorul cilindrului trior și, eventual, 
separarea după greutate, cu ajutorul mesei de 
sortare. 

Antrenarea selectorului poate fi manuală, dar 


_de cele mai multe ori e mecanizată, prin roată 


de curea sau prin motor individual. 


Selectorul poate fi fransportabil, prin încărcare 
pe un vehicul, cum e, de. exemplu, selectorul 


Il. Schema selectorului „Semănătoarea”, fabricat in fara 
noastră (cu capacitate de prelucrare de 1000 kg/h). 
1) ventilator; 2) pâlnie (cos) de alimentare; 3) gură de eva- 
cuare a aerului си impuritšjile ușoare; 4) sită de curățire 
pentru reținut impurități mari (pietre, bețe, etc.); 5) ciocánas 
“scuturăter ; 6) perie pentru curšjit (frecat) sita de sortare; 
7) sită de sortare, pentru reţinut boabele mari; 8) jghiab 
pentru evacuarea impurităților mari; 9) jghiab pentru eva- 
cuarea impurităților mărunte; 10) jghiab pentru evacuarea 
boabelor bune (după triorare); 11) gură pentru evacuarea 
boabelor rele; 12) jghiab interior, pentru colectarea boabelcr 
rele; 13) cilindru trior, alveolar (care antrenează boabele rele). 


, Semšnštoarea", fabricat in fara noastră (v. fig. ll), 
sau poate avea roți pentru deplasare prin trac- 
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П. Schema de funcționare a selectorului sovietic 


VIM-SM-1, 
1) materialul de prelucrat, adus de elevator; 2) sită pentru 
impurități voluminoase (spice, pietre); 3) sită pentru impu- 
ritšji mari; 4) evacuarea impurităților mari; 5) sită de sortare 
cu ochiuri dreptunghiulare; 6) sită de cernere pentru eva- 
cuarea impurităților mărunte (nisip, semințe mărunte de 
burueni); 7) evacuarea impurităților mărunte; 8) sita corec- 
toare, In continuarea sitei (6); 9) exhaustor; 10) canal de 
aspirație; 11) evacuarea plevei; 12) ieșirea aerului; 13) eva- 
cuarea boabelor seci (sistave); 14) evacuarea impurităților 
voluminoase; 15) cilindru trior pentru separarea impurită- 
lilor lungi (obsigš); 16) separator pentru neghiná; 17) eva- 
cuarea obsigei; 18) evacuarea neghinei; 19) trior suplementar 
(corector); 20) evacuarea impurităților scurte și a boabelor 
sparte; 21) evacuarea boabelor mărunte; 22) evacuarea boa- 
belor de calitate; 23) transportor-melc pentru boabele mărunte 
evacuate de sita (8), 


tare, cum e, de exemplu, selectorul sovietic tip 
VIM-SM-1 (v. fig ПІ și ІМ) cu elevator (cu cupe) pen- 


fru ridicarea materialului dela pâlnia de alimen- 
tare la intrarea în circuitul de lucru. 


NI 
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тапа o suprafață cilindrică. Capetele din interi- 
orul bancului cilindric sunt libere, pentru a fi 


IV, Secţiune prinir'un selector sovietic VIM-SM-1 (cu capacitatea de prelucrare de 1000 kg/h). 
1) pâlnie de alimentare, cu sită; 2) elevator; 3) sită pentru impurități voluninoase (pietre, spice); 4) sită pentru ітригі- 
tati mari; 5) sită de sortare, cu ochiuri dreptunghiulare; 6) sită de cernere, pentru evacuarea impurităților mărunte; 
7) evacuarea impurităților mărunte; 8) sită corectoare, în continuarea sitei (6); 9) exhaustor; 10) canal de aspirație; 
11) evacuarea plevei; 12) ieşirea aerului; 13) evacuarea boabelor seci; 14) cameră de sedimentare a prafului; 15) ci- 
lindru trior principal (pentru obsigă); 16) ladă pentru păstrarea sitelor; 17) jghiaburi de evacuare а impuritšjilor; 18) guri 
de evacuare a impurităților; 19) trior suplementar, corector; 20) transportor-melc pentru boabele mărunte cari au ieșit 
de pe sita (8); 21) perii pentru curățirea sitelor. 


1. Selector telefonic [телефонный искатель; 


sélecteur téléphonique; Wahler; telephone selec- | 


tor; szelektor, kiválasztó]: Organ din centrala telefo- 


nică automată, compus dintr'o parte mobilă, explo- | 


ratoare, și o parte fixă, explorată, servind la ale- 
gerea si conectarea unei joncfiuni sau a unei linii 
spre un echipament telefonic dintr'un grup anumit, 
în vederea stabilirii unei legături telefonice. 

Selectorul telefonic din centralele automate e, 
în general, un aparat electromecanic. Numai în 
ultimul timp s'a încercat realizarea unui selector 
pur electric sau electronic. 

Părţile principale ale unui selector electrome- 
canic sunt: câmpul de contacte, care formează 
grupul de linii explorate; organul mobil, care ex- 
plorează linia căutată si conectează cu ea — și dis- 
pozitivul de antrenare a organului mobil, care 
asigură pornirea și explorarea. 

După modul de realizare a câmpului de con- 
tacte, se deosebesc câmpuri individuale și câmpuri 
comune. Câmpurile individuale sunt formate din 
lamele sau broșe metalice, izolate unele de altele 
și strânse la un loc, intr'un banc de contacte, 
propriu unui selector anumit. 

În general, aceste lamele sau brose sunt așe- 
zale radial, în segmente de cerc suprapuse, for- 


explorate prin frecare, iar capetele din afară sunt 
legate, prin fire izolate sau cabluri speciale, fie 
în paralel cu alte contacte similare ale selectoare- 
lor de acelaşi ordin, fie direct cu alte organe de 
selecfiune sau de conexiune. 

Câmpurile comune pot fi formate, de exemplu, 
dintr'un grup de coarde metalice paralele, fixate 
vertical pe o ramă, pentru ca să poată fi explorate, 
printr'o mişcare orizontală, de mai multe selectoare 
suprapuse pe aceeași verticală. 

Câmpul de contacte aferent sau accesibil unui 
selector poate avea capacitatea de 10, 25, 50, 100, 
300 sau 500 de linii, după tipul selectorului și sis- 
temul centralei. Prin linie se înțelege, їп acest caz, 
un ansamblu de trei contacte, prelungite prin 
trei fire, corespunzând unei anumite poziţii a 
selectorului; două dintre fire reprezintă circuitul 
de convorbiri, iar al treilea fir servește la co- 
mandă și semnalizare. — 

După fe!ul mișcării organului mobil, se deose- 
besc selectoare cu una și cu două mișcări de 
selec[iune. — Selectoarele din prima categori- 
pot avea o mișcare rectilinie verticală sau o mise 
care de rotaţie într'un plan orizontal. Din această 
categorie fac parte preselectoarele. Selectoarele 
din a doua categorie pot avea ambele mișcări 
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de același fel, de exemplu rectilinii verticale 
(sistemul panou), sau circulare orizontale (sistemul 
rotativ), sau pot avea mișcări de feluri diferite, 
de exemplu o mișcare rectilinie verticală și una 
de rotaţie orizontală (sistemul pas cu pas decadic), 
sau o mişcare de rotație într'un plan orizontal și 
una de translație radială, în același plan (sistemul 
cu mașini radiale). Se folosesc și selectoare cu 
bare încrucișate, la cari mișcările sunt numai niște 
deplasări mici ale unor lamele cari formează un 
sistem de coordonate rectangulare. — 

După felul de antrenare a organului mobil, se 
deosebesc selectoare cu antrenare individuală și 
selectoare cu antrenare comună. Antrenarea indi- 
viduală se poate face, fie cu ajutorul unor electro- 
magneli, cari fac să avanseze organul mobil pas 
си pas (oprindu-se puțin la fiecare contact explo- 
rat), fie cu ajutorul unui electromotor individual, 
care mișcă rotorul în mod continuu, până Іа linia 
căutată. Antrenarea comună se face prin angre- 
narea selectorului respectiv cu un arbore în ro- 
tatie permanentă și rotirea lui continuă până la 
punctul de destinație (sistemul rotativ și cel cu 
mașini radiale). 

Cele mai răspândite tipuri de selectoare sunt 
cele pas cu pas, cele rotative și cele cu mașini 
radiale. 

Selectorul pas cu pas (v. fig. І) econstituit din ur- 
mătoarele părți: câmpul de contacte, format din trei 
bancuri semicilindrice de contacte lamelare (co- 
respunzând celor trei conductoare ale liniei tele- 
fonice); dispozitivul mobil, format, în principal, 


І, Selector pas cu pas. 
5а) Sp) şi Sc) sectoarele de contacte (а), (b) si (с); а), b) sic) 
periile de explorare; C) cremalieră; RD) roata din†alš cilin- 
drică; U) electromagnet de urcare; R) electromagnet de 
rotire. 


dintr'un ax echipat cu о cremalieră si o roată 
dinfatá cilindrică și cu un grup de trei braţe port- 
perii; organul motor, format din doi electromagnefi, 
aclionali de impulsii de curent, unul pentru mis- 
carea de ridicare a periilor la nivelul necesar 
și altul pentru rotirea lor până la linia căutată. 
Selectoarele de tip mai vechiu au și un al trei- 
lea electromagnet, pentru liberarea dispozitivului 


mobil, La selectoarele de tip nou, după terminarea | 


conexiunii, organul mobil continuă rotația ре con- 
tactele neexplorate ale nivelului ps care se gă- 
seste, până când iese din arcul de contacte, apoi 
cade la nivelul de repaus si revine, ргіпіг'о ro- 
tație inversă, în poziţia inițială, spre a fi dispo- 
nibil pentru о altă selectiune. 

Vitesa de rotaţie a organului mobil, în secțiunea 
liberă, e de 30-:-40 de pași pe secundă. Capacitatea 
câmpului de contacte e de 10 niveluri a câte 10 
linii (deci 100 de linii). 

Selectorul rotativ (v. fig. ll) e constituit din urmă- 
toarele părți: câmpul de contacte, format din 10 arcuri 
suprapuse, de câte 30 de linii (cu cale trei con- 
tacte grupate); căruciorul port-perii, echipat cu 10 


И, Selector rotativ. 


A) arbore motor; B) banc cu contacte; C) car cu perii; 

Dị) si Da) discuri flexibile dințate; E) eleciromagneji de am- 

breiere; Р) fus cu came; І) cama de impulsii inverse; Р) bra- 

fe port-perii; S) sul de ștergere (de anclanșare a periei 
declanșate). 


ansambluri de câte trei perii; fusul cu came, pentru 
alegerea periilor (stânga), și fusul ,stergštor", 
pentru readucerea periilor în poziţia inactivă (dreap- 
ta); doi electromagnefi, unul pentru rotirea fusului 
cu came și altul pentru rotirea căruciorului рогі- 
perii, împreună cu roțile de angrenare respective. 

Capacitatea de explorare a selectorului e de 
10 niveluri (etaje) a câte 30 de linii (adică 300 
de linii). 

Mișcarea e transmisă dela un arbore în rotație 
permanentă, acționat de un electromotor comun 
mai multor arbori. În momentul începerii selec- 
tiunii, rotația arborelui e transmisă fusului cu came, 
prin ambreiajul unor roți dințate elastice, sub 
acțiunea unui electromagnet. Fusul se rotește până 
când seria de impulsii comandă oprirea, într'o 
poziție care corespunde numărului de impulsii 
emis, astfel incât o camă anumită din cele zece 
iese în relief în drumul periilor. Urmează a doua 
mișcare de rotație, comandatš de un alt electro- 
magnet, prin care se rotește căruciorul port-perii. 
Grupul de trei perii din etajul care corespunde 
camei ieșite în relief e declanșat, astfel că poate 
freca pe etajul de contacte respectiv, explorând 
cele 30 de linii din acest arc, După terminarea 


convorbirii, căruciorul îşi continuă rotația şi revine 
în poziţia inițială, după ce grupul de trei perii 
declanșate a fost reintrodus în locașul lui, prin 
fusul de ,stergere". 

Selectorul cu mașini radiale (v. fig. Ill) e constituit 
din următoarele părţi: câmpul de contacte, format 
dintr'un orig val de coarde metalice paralele, 
întinse, pentru mai multe selectoare suprapuse; 
o roată dinjatš mare, in plan orizontal, echipată 
cu un braț port- 
perii, solidar în pei 
mişcarea de ro- . AH 
tafie, dar care poa- < 
te sš se deplaseze 
radial, sub actiu- 
nea unei alte rofi 
dințate mai mici; 
trei electromag- 
пеїї, unul special, 
pentru angrenare, 
altul pentru co- 
manda rotației și 
al treilea pentru 
comanda mișcării 
de translație ra- 
dială, printre coar- 


III. Selector-mașină. 

dele de contact. С) câmp de contacte; BP) bra] cu 
Ambele mișcări de perii; CV) si CR) electromagneli de 
selectiune sunt în control al celor două mișcări (rota- 
același plan, for- tiv’ si radială); A) electromagneli 


mând o explorare 
„polară“.  Mișcă- 
rile sunt transmise dela un arbore în rotație per- 
manentá. 

Din punctul de vedere al funcţiunii in centrală, 
selectoarele pot fi: preselectoare, selectoare de 
grup si selectoare finale. 

Preselectoarele au o singură mișcare de selectiu- 
пе necomandatá de vreun număr, deci o singură 
selectiune liberă sau automată. Prin această miş- 
care, preselectorul caută — în intervalul de timp dela 
ridicarea microreceptorului până la începerea for- 
mării numărului, un selector primar liber din 
grupul respectiv. 

Selectorul de grup are două mișcări de selec- 
tiune, prima fiind comandată de impulsiile nu- 
merice, iar a doua fiind liberă (automată). Prin 
selecfiunea numerică se găsește grupul de selec- 
toare următoare, printre cari se poate găsi, prin 
selectiunea automată, un selector următor liber. 

Selectorul final (de linie) are două mișcări, 
ambele comandate de impulsiile numerice ale 
ultimelor două cifre din numărul abonatului. Prima 
mișcare alege nivelul corespunzător cifrei zecilor, 
iar a doua alege linia corespunzătoare ultimei cifre, 
a unităţilor. După ce s'a fixat în aceaslă poziţie, se- 
lectorul final face încercarea electrică, dacă linia 
chemată e liberă sau ocupată; în primul caz, el 
comandă trimiterea apelului spre abonatul chemat, 
iar în al doilea caz, trimiterea tonului de ocupat, 
spre abonatul chemător. 

1. Selector octanic [октановый искатель; 
sélecleur oclanique; oktanischer Wahler; octanic 


de ambreiere. 
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selector; oktánválasztó]. Auto.: Dispozitiv reglabil 
de avans, folosit la motoarele cu electroaprindere, 
la cari capul distribuitor e echipat cu un regulator 
de avans prin depresiune. Selectorul octanic trebue 
reglat astfel, încât, la caracleristicele combustibilu- 
lui folosit, motorul în plină sarcină să aibă avansul 
maxim, 

2. Seleniafi [селенат, соль селеновой KHC- 
лоты; séléniates; Selenate; selenates; szelenatok]. 
Chim.: Săruri ale acidului selenic, H,SeO,. Sunt 
compuși asemănători cu sulfatii; seleniatul de sodiu, 
Na,SeO,, e, de exemplu, isomorf cu sulfatul de 
sodiu, Na,SO,; seleniatul de bariu, BaSeO,, e in- 
solubil în apă, ca și sulfatul de bariu, etc. 

з. Selenic, acid ~ (селеновая кислота; acide 
sélénique; Selensäure; selenic acid; szelénsav]: 
H,SeO,. Cristale си p. t. 57°, solubile în apă. 
Se prepară prin oxidarea acidului selenios (v. 
Selenios, acid ~) cu acid cloric sau cu alli oxi- 
Чапії puternici. E un acid tare, foarte avid de apă, 
asemănându-se în multe privințe cu acidul sulfuric; 
este, însă, mai oxidant decât acesta. Sărurile sale 
pierd mai ușor oxigenul decât sulfafii și trec în 
seleniuri. 

a. Selenios, acid ^ [селвнистая кислота; 
acide sélénieux; selenige Säure; selenious acid; 
szelénes sav]. Chim.: H,SeO,,. Cristale higroscopice. 
Se prepará prin disolvarea bioxidului de seleniu 
in apá, E un acid dibazic slab, formând cu metalele 
selenifi neutri și seleniti acizi. Spre deosebire de 
acidul sulfuros, acidul selenios se poate obţine 
în stare pură. 

6. Seleniu [селен; sélénium; Selen; selenium; 
szelénium]. Chim.: Se; nr. at. 34; gr. at. 78,96. 
Element bi-, tetra- și hexavalent din coloana a 
șasea a tabloului periodic, care se găsește în 
natură insofind sulful în combinaţii ale acestuia 
(pirită, calcopirită, blendă, etc.), cum și în claus- 
thalit, PbSe, in eucairit, (Ag, Cu),Se, în crookesit 
(Си, Ag,Tl);ŠSe, in naumannit, Ag;Se, etc. 

Se cunosc următorii isotopi ai seleniului: sele- 
niul 71, care se desintegrează cu emisiune de 
pozitroni, cu timpul de înjumătățire de 44 minute, 
obținut prin reacția nucleară As? (4,6 п) Se"; 
seleniul 72, care se desintegrează prin captură 
K, cu timpul de înjumătățire de 9,5 zile, obținut 
prin reacția nucleară As?5 (4,5 n) Se”; seleniul 73, 
care se desintegrează cu emisiune de pozitroni 
sau prin captură K, cu timpul de înjumătățire de 6,7 
ore, obținut prin reacţiile nucleare Ge” (4, n) Se”, 
As?5 (4,4 n) Se”3; seleniul 74, care se găsește in 
proporție de 0,87 % în seleniul natural; seleniul 75, 
care se desintegrează prin captură К sau prin 
emisiune de electroni și de radiație ', cu timpul 
de înjumătățire de 127 de zile, obținut prin reac- 
[iile nucleare As? (p, n) Se", As?5 (4,2 п) Se, 
Se?" (n, +) Se”; seleniul 76, care se găsește in 
proporție de 9,02% іп seleniul natural; seleniul 
77, care se găsește în proporţie de 7,58% în 
seleniul natural; seleniul 78, care se găsește în 
proporție de 23,52% în seleniul natural; seleniul 
80, care se găseşte în proporție de 49,82% în 
seleniul natural; seleniul 81, care se desintegrează 
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cu emisiune de electroni, cu timpul de injumata- 
tire de 17 minute, obținut prin reacţiile nucleare 
Se? (d, р) Se, Se"), (n, y) Seti, Se*? (y, n) Seti, 
Brst (n,p) Se, cum și prin fisiunea uraniului; 
seleniul 82, care se găsește în proporție de 9,191 
în seleniul natural; seleniul 83, care se desinte- 
greazá cu emisiune de electroni si de radiație ү, 
cu timpul de înjumătățire de 25 minute, obţinut prin 
reacțiile nucleare Se® (d,p) Se", 5е?? (п, y) Se", 
cum și prin fisiunea uraniului; seleniul 84, care 
se desintegreazá cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de cca 2,5 minute, obfi- 
nut prin fisiunea uraniului. 

Seleniul se prezintă în mai multe forme alo- 
tropice; seleniul roșu « si seleniul roșu f cristali- 
zează în sistemul monoclinic (seleniul « trece, la 
110..120%, în seleniu metalic, iar seleniul B, la 
125+++130°); ambele forme alotropice se obțin din 
soluții ale seleniului în sulfură de carbon fierbinte; 
— seleniul cenușiu A se obține incálzind seleniul 
amorf la 175%; e o formă alotropică instabilă, 
care trece în seleniu metalic; — seleniul metalic 
(seleniu cenușiu B) are luciu metalic și e maleabil, 
cu p. t. 220,2? si gr. sp. 4,8; cristalizează în sistemul 
hexagonal; la întunerec este un izolant electric; 
când e expus la lumină, devine bun conducător de 
electricitate, conductivitatea sa fiind proporţională 
си intensilatea radiației incidente (ре această 
proprietate a seleniului metalic se bazează con- 
strucţia celulelor fotoelectrice cu seleniu); — sele- 
niul amorf, roșu, obținut prin reducerea seleniului 
din compușii săi; — seleniul amorf negru, obținut 
prin solidificarea seleniului topit. 

Se cunosc diferiți compuși ai seleniului, asemă- 
nători cu compușii respectivi ai sulfului, 

Hidrogenul seleniat, H,Se, e un gaz incolor, cu 
р. f.— 41°, Seleniurile metalice pot fi considerate 
derivați ai hidrogenului seleniat, prin înlocuirea 
atomilor de hidrogen cu atomii metalului respectiv. 
Ele se obţin, fie prin combinarea directă а sele- 
niului cu metalul, fie prin precipitarea soluției unei 
sări a metalului respectiv, cu hidrogen seleniat. 
Seleniurile metalelor grele sunt colorate și in- 
solubile în apă. Seleniurile alcaline sunt incolore, 
solubile în apă, dar pot da poliseleniuri colorate 
în roșu. 

Halogenurile de seleniu mai -importante sunt: 
Ниогига de seleniu, SeF,, lichid incolor cu p. f.93°; 
clorurile Se,Cl,, lichid galben-brun, si SeCl,, 
pulbere cristalină incoloră, oxiclorura SeOClI,, etc. 

Oxizii de seleniu SeO; și SeO, sunt solubili in 
apă dând, respectiv, acidul selenios (v. Selenios, 
acid ~) și acidul selenic (у. Selenic, acid =). 

Se cunosc diferiți compuși organici cu seleniul, 
in cari acesta e, fie divalent, ca în selenomercaptani, 
RSeH sau în eterii selenici, RSeR', fie tetravalent, 
ca in iodura de trimetilseleniu, (CHạ);Sel, sau in 
alți compuși de trialchilselenoniu, fie hexavalent, 
ca in unii compuși de tipul (C,H,),SeO,. 

1. Selfactor | сельфактор; selfacteur; Selfaktor; 
self acting mule; szelfaktor]. Ind. text.: Mașină 
textilă pentru filat alternativ, la care benzile de 
semitort primesc intinderea si torsiunea necesare, 


iar firul se mosoreazá pe țevi. Toate tipurile de 
selfactoare au un principiu comun de lucru, ase- 
mănător filárii manuale, și anume: se fileazá o 
lungime limitată de semitort (cca 1,75 m), iar 
firul rezultat se mosorează pe țeava fixată pe fus; 
se repetă alimentarea cu o nouă porțiune de 
semitort, filarea ei și mosorarea firului. În aceste 
cicluri de operațiuni, alimentarea si răsucirea al- 
ternează си mosorarea. 

După felul alimentării, selfactoarele pot fi cu 
sistem fix de alimentare sau cu sistem de alimen- 
tare pe cărucior mobil. — După felul laminării 
semitortului, selfactoarele pot fi fără tren laminor 
sau cu tren laminor. — După vitesa fuselor, se 
deosebesc: selfactoare cu 2:::3 trepte de vitesă а 
fuselor și selfactoare cu vitesa fuselor constantă. 
— După felul deturnării, adică al rotirii fuselor 
în sensul invers celui în care se rotesc în ope- 
rațiunea de rásucire, se deosebesc: selfactoare 
fără diferențial si selfactoare cu diferențial. — 
După natura fibrelor pe cari le prelucrează, se 
deosebesc: selfactoare de lână și selfactoare de 
bumbac, 

Selfaclorul de lână cu vitesa fuselor în trepte, 
cu sistem fix de alimentare, fără tren laminor și 
fără diferențial, e cel mai răspândit. Ele constituit din 
următoarele părți principale: o capră centrală, pe 
care se găsesc cele mai multe mecanisme; două 
bănci laterale, cari susțin semitortul; o ramă me- 
talică, pe cadrul căreia circulă un cărucior, cu o 
parte din mecanisme; un sistem de transmisiune 
auxiliară sau directă. Funcționarea acestui tip de 
selfactor, într'un ciclu de filare, cuprinde urmš- 
toarele faze: ieşirea căruciorului, caracterizată prin 
pornirea căruciorului cu fuse, си o vitesă care 
descrește treptat, pe măsura încărcării mașinii; 
alimentarea fuselor, cu vitesă constantă, mai mică 
decât vitesa de ieșire a căruciorului; încetarea 
alimentării, când căruciorul ajunge aproape de 
sfârșitul cursei; rotirea fuselor, cu diferite vitese 
(în general, se folosesc 2""3 trepte de vitesă); 
oprirea căruciorului, după terminarea unei curse 
(de cca 1,65«:1,85 m); trecerea în repaus a ba- 
ghetei aplecătoare și a contrabaghetei ridicătoare 
de fir, cari intră în funcţiune în timpul operațiuni- 
lor următoare, pentru conducerea firului; comple- 
tarea torsiunii, care începe dela oprirea cáruciorului 
și se termină la încetarea rotirii fuselor. În timpul 
completării torsiunii se efectuează următoarele 
operațiuni: rotirea fuselor cu vitesa cea mai mare, 
până la completarea torsiunii; trecerea în poziția 
de repaus a cilindrilor de alimentare, a căruciorului 
si a baghetelor; reculul căruciorului, în scopul ate- 
nuării tensionării firelor; deturnarea si pregătirea 
firelor pentru mosorare, prin rotirea fuselor în 
sens invers (desfășurarea spirelor depuse între 
țevi și vârfurile fuselor); trecerea cilindrilor de 
alimentare si a căruciorului în poziţia de repaus; 
coborirea baghetei, pentru aducerea firului în 
poziție perpendiculară pe lungimea fusului, si 
ridicarea contrabaghetei, pentru întinderea firului; 
intrarea căruciorului, când se rotesc fusele și se 
mosoreazš firul pe ţevile fixate de ele (conco- 


mitent cu intrarea căruciorului spre capră); trecerea' 
‚ în repaus a mecanismului de alimentare; oscilarea, 


2 
Selfactor cu sistem fix de alimentare. 

1) tobă de desfășurare a semitortului de pe bobină; 2) bo- 

bină cu semitort dispusă fix; 3) ochiuri de conducere a firu- 

lui; 4) cilindri de debitare; 5) bara de susținere a cilindrilor 


de debitare; 6) jeava си firul tors; 7) fus; 8) tobă de 
tablă zincată peste care trec snururile cari acționează fusele; 
9) căruciorul; 10) baghetaridicătoare; 11) bagheta aplecătoare; 
12) roțile căruciorului; 13) sinele pentru deplasarea cărucioru- 
lui; 14) rama metalică fixă, care susține bobinele de зетіїогі, 


în sus și în jos, a baghetei de conducere a firului 
în timpul mosorării pe țeavă; trecerea contraba- 


ghetei în poziţia de întindere a firului (cu mici | 


oscilări, pentru uniformizarea tensiunii), apoi ridi- 
carea baghetei și coborirea contrabaghetei, când 
căruciorul ajunge aproape de sfârșitul cursei de 
intrare; oprirea cáruciorului. 

Pentru obținerea firelor de diferite calități se re- 
glează vitesa de alimentare și vitesa de rotire a fu- 
selor. Prin scurtarea duratei alimentării crește fineta 
firelor, deoarece se produce o laminare mai mare. 

1. Selfinducfie: Sin. Inductie proprie (v.). 

з. Selfstromit. V. Davidit. 

з. Self-trimmer. Nav. т. Cargobot de con- 
зігисіїе specială, pentru transportul cerealelor și 
al materiilor pulverulente, încărcăturile putându-se 
arima dela sine, fără a lăsa spații superioare 
goale, dăunătoare stabilității. 

a. Semafor [семафор; sémaphore, mát de 
signaux; Signalmast; semaphore; szemafor j. 1. Nav.: 
Instalaţie sau aparat cu 
aspectul de catarg, la 
intrarea porturilor sau a 
senalelor navigabile im 
portante, care se folo- 
seste pentru a semnaliza 
vaselor informații referi- 
toare la navigație, si anu- 
те: ауегіїзагеа apropierii 
furtunilor (direcția vântu- 
lui, timp rău probabil, ura- 
gan sau vânt violent pro- 
babil, schimbarea direc- 


= 


{iei vântului), miscareana- 
velor la intrarea în porturi 
saua șenalelor (interdicţia 
de intrare, interdicția de 
ieșire, interdicția de intra- 
re şi ieșire), date privind 
mareea și adâncimea apei, 


Semafor. 
stânga) semnal de zi indicând 
interdicția de intrare side іе- 
sire; dreapta) semnal de поар- 
le indicând interdicția de in- 
ігаге si de ieșire; a) verde; 
b) galben; с) roșu. 


Semnalizarea se realizează, în timpul zilei, prin 
ridicarea la catarg a unor sfere, conuri şi cuburi, 
iar în timpul nopții, cu ajutorul felinarelor cu lu- 
mină roșie, galbenă și verde, 
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5. Semafor | семафор; sémaphore; Signalmast; 
semaphore; szemafor, karos jelzó]. 2. С. f.: Semnal 
optic mecanizat, format dintr'un catarg fix și unul 
sau mai multe brațe montate la o înălțime 
determinată de conditiunile de vizibilitate, cari 
pot avea o mişcare de oscilație in plan vertical, 
în jurul unei axe orizontale. Catargul se constru- 
ește din tub metalic, din bare profilate, din stâlpi 
cu zăbrele, etc, iar brațele sunt de lemn sau 
de tablă, vopsite, în general, în două colori: alb 
și roșu, pentru a putea fi distinse mai bine.— 


Indicafiile de semnalizare se dau prin diferitele 
poziții relative pe cari le au brațul sau brațele 
față de catarg. Semafoarele se construesc cu 
unul, cu două sau cu trei brațe. În poziția opreşte, 
brațul de sus e orizontal, iar celelalte brațe ач 
poziția verticală, în lungul catargului; în poziţia 
liber, brațele sunt inclinate la 45°, Semafoarele 
cu un brat dau două indicaţii (liber şi opreşte); 
semafoarele cu două brațe dau trei indicaţii (liber, 
oprește — și liber cu vitesă redusă); semafoarele 
cu trei brațe dau patru indicații (liber, opreşte, 
liber cu vitesá redusă, direcția de mers). În sem- 
nalizarea de noapte, fiecărei poziţii a brațului її 
corespunde o lumină de o anumită coloare, con- 
form codului de semnalizare. 

в. Semănare. V. Semănat. 

т. Semănat [ceB, посев, засеивание; ense- 
mencement; (Ein)Säen; sowing; vetés]. Agr.: 
Lucrare prin care boabele sau organele de în- 


| mulfire (tubercule, bulbi, etc.) sunt puse în camp, 


іп conditiunile de incollire si de creștere nece- 
sare pentru a obține recolte bune, În sens pro- 
priu, semănatul se referă numai la plantele cari se 
inmulfesc prin semințe, pe când pentru plantele 
cari se înmulțesc prin tubercule sau prin bulbi 
se folosesc termenii plantare, sădire sau punere 
(se pun cartofii, etc.). 

Modul de semănare depinde de natura plantei. 
Pentru fiecare plantă e nevoie de o anumită 
distanță între rânduri și pe rând, spre a i se 
da spațiul necesar pentru hrană, apă și aer. Plan- 
tele păioase (grâul, secara, orzul, ovăsul), de 
exemplu, se seamănă cu mașina de semănat, fie 
în rânduri obișnuite, la 12,5:::15 cm între rânduri, 
fie în rânduri apropiate, la 7-8 cm între rânduri, 
fie crucis (se reglează mașina de semănat la 
jumătate din sămânța necesară la hectar si, си 
această deschidere a mașinii, se seamănă întâi în 
lungul lanului, iar apoi, de-a-curmezișul lui sau 
in cruce). Plantele semănate crucis se hrănesc 
mai bine, nu se înghesue unele pe altele si nu 
lasă între ele locuri goale, cari favorizează creş- 
terea buruenilor; se obține astfel o producţie la 
hectar mai mare. Desavantajele acestei metode 
consistă în faptul că cere lucru mai mult, deoarece 
pe același loc trebue să se treacă de două ori cu 
semănătoarea (odată în lung și a doua oară de-a- 
curmezisul) si că se bštštoreste pământul și e nevoie 
de mai mult timp. Pentru a înlătura acest des- 
avantaj, semănatul crucis se inlocueste adeseori 
cu seménatul în rânduri apropiate, la 7-8 cm, 
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Plantele pršsitoare (porumbul, floarea-soarelui, 
bumbacul, sfecla) se seamănă cu mașina în rân- 
duri, la 25, 40, 50, 60, 70, 80 cm, după con- 
ditiunile de climă si de sol, si după felul plantei. 
— Se folosește semănatul în pătrat, în care se 
lasă aceeași distanță atât între rânduri, cât și 
între plantele unui rând. Lucrarea se face, fie cu 
mașini de semănat construite în mod special, fie 
cu marcatorul. Cu mașini speciale se seamănă 
cel mai bine și mai ușor cuiburile în pătrat. 
Uneori se folosesc și semănători simple, cu cari 
se seamănă plantele la distanța obișnuită între rân- 
duri, dând o cantitate mare de sămânță la hec- 
tar. După ce plantele au răsărit, se trece da-a- 
curmezișul cu un cultivator ale cărui cuțite sunt 
așezate la distanța care urmează să fie lăsată 
între plante pe rând. Astfel se fac buchete sau 
grupuri de plante (buchetaj). Aceste buchete se 
răresc apoi cu mâna și se lasă o plantă sau două, 
după cum e necesar. 

Cartoful se plantează, fie cu mașini speciale 
de pus cartofi, fie cu marcatorul, fie cu mâna, 
pe brazdă. Cel mai ușor și mai repede lucrează 
mașina de pus cartofi în cuiburi dispuse la di- 
stante mai mari între rânduri și mai mici între cuibu- 
rile aceluiași rând, sau în cuiburi dispuse în pătrat. 

1. Semănat, mașină de ~ [посевная машина, 
сеялка; semeuse; Săemaschine; sower, sowing- 
machine; vetógép]. Agr.: Masiná de lucru care 


І, Distribuitoare. 


a) си lingurile extensibile; b) cu cilindru canelat; 1) cutie 

de distribuție; 2) cilindru canelat; 3) tund mobil al cutiei; 

4) disc си lingurife; 5) linguriţă; 6) ax longitudinal; 7) in- 
trarea tubului de conducerea semințelor. 


efectuează semănatul, adică distribue uniform să- 
тапіа ре sol si o îngroapă în pământ la o anumită 
adâncime uniformă. Mașinile de semănat sunt de- 
plasabile prin tracțiune manuală, animală, sau me- 
canicá. Se folosesc și dispozitive de semănat prin 
imprastiere, montate pe avioane. 

După felul semănatului, se deosebesc: mașini 
de semánaf în rânduri (obișnuite, rare, dese, în 


benzi sau in cruce), mașini de semănat prin im- 
prăștiere, maşini de semănat în cuiburi si masini 
de semănat bob cu bob. 

După flelul plantelor cari se seamănă, se deo- 
sebesc: masini de semănat cereale, mașini de 


— i | 
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II. Brăzdare de mașini de semănat. 
a) brăzdar cu ancoră; b) brăzdar cu 
patină; c) brăzdar cu discuri, 


semănat ierburi, mașini de pus 
porumb, mașini de semănat bum- 
bac şi alte plante industriale, etc. 

După gradul de complexitate 

al operațiunilor pe cari le efec- 
tueazá, se deosebesc: mașini де 
semănat speciale (pentru semă- 
nat un anumit fel de seminţe), 
universale (pentru semănat diferite feluri де se- 
minfe) și combinate (pentru semănat concomitent 
mai multe feluri de semințe sau pentru executat 
alte operațiuni, concomitent си semănatul). 

La o mașină de semănat se deosebesc urmă- 
toarele părți principale: cadru, pe care e montat 
coșul de alimentare cu distribuitoarele; tuburi de 
conducere a semințelor; brăzdare; mecanisme de 
reglare a adâncimii de lucru și de ridicare a brăz- 
darelor; dispozitive de conducere și de orientare a 
mașinii. Dintre aceste părţi, distribuitoarele si brăz- 
darele condiționează calitatea semănatului și, deci, 
a recoltei. — Distribuitoarele trebue să distribue 
continuu si uniform seminţele, indiferent de сапії- 
tatea care se găsește în coșul de alimentare sau 
de pozițiile și sguduirile mașinii în timpul lu- 
crului. De asemenea, ele trebue să fie ușor 
reglabile, și să funcționeze cu mai multe feluri 
de semințe, fără să le spargă. Se folosesc di- 
ferite tipuri de distribuitoare: cu cilindru canelat, 
cu lingurife fixe, си lingurife extensibile, cu perii, 
cu cablu, си serlărase, cu discuri orizontale, etc. 
Cele mai răspândite distribuitoare sunt cele cu 
cilindru canelat, si cele cu lingurife extensibile 
(v. fig. 1). — Brăzdarele trebue să deschidă 
brazda, fără a scoate la suprafață pământul umed 
din straturile inferioare, și să conducă seminţele la 
adâncimea stabilită. Se folosesc diferite tipuri de 
brăzdare (v. fig. ll): brăzdare cu ancoră, brăzdare 
cu patină, brăzdare cu discuri. 

Mașinile de semănat în rânduri sunt cele mai răs- 
pândite. La mașina de semănat în rânduri (м. fig. ПІ), 
semințele depuse în coșul de alimentare sunt lăsate 
să iasă continuu și uniform, de către distribuitoare, 
şi cad prin tuburile de conducere (tuburile de 
semănat) în brăzdare cari, prin deplasarea ma- 

| șinii, formează în pământ șanțuri, pe fundul cărora 


27 


se depun semințele; apoi, pereţii brazdelor surpân- | canelat, cari alimentează tot atâtea brăzdare cu 

du-se, acoper semințele cu pământ. disc și cari pot fi reglate între 15 kg/ha (lucernă, 
Mașina de semănat BB- 512, fabricată în fara noas- | porumb, floarea-soarelui, fasole, sfeclă) si 240 kg/ha 

tră, este o mașină universală 5 P 4 

de semănat în rânduri, care 

lucrează prin tracțiune ani- 

mală. Are șase distribuitoare 


` 


- 


си lingurile extensibile, cari A E ^ уз), + ы Z 
alimentează 12  brăzdare + > > ае 


(e pi 
Wig 


IV. Maşina de semănai 511 
(lățimea de lucru 3,66 m; seamănă 1,2--:1,6 ha/h). 
1) cadru; 2) turcă de tracțiune; 3) roată; 4) соў de alimentare; 5) tub de conducere a 
semințelor; 6) brăzdar. 


IIl. Schema organelor de lucru ale 
mașinii de semănat în rânduri. 
1) соў de alimentare; 2) distribuitor; 
3) cutia distribuitorului; 4) agitator; 
5) pârghie de golire a coșului și a 
cutiei distribuitorului; 6) tub de V. Marcator stânga, dela mașina de semina! 511. 
conducere a seminţelor; 7) brăzdar. 1) disc; 2) ax; 3) bară; 4) suport de fixare; 5) lanț. 


cu ancoră, iar fiecare distribuitor deservește câte (mazăre). Distanţa dintre trecerile alăturate ale 
două brázdare şi poate fi reglat între limite largi | mașinii se menţine cu ajutorul a două marcatoare 
(10-25 kg/ha); cu discuri, prin- 
mașina are si o se de părțile la- 
ransmisiune su- terale ale cadru- 
plementarš, pen- lui maşinii (v. 
tru semănatul în fig. М). — Masi- 
cuiburi. Condu- na de semănatin, 
cerea și orienta- SL-44 (v. fig. VI), 
rea mașinii se fac e o mașină spe- 
cu un avantren cială de semănat 
cu lățimea dintre în rânduri si lu- 
roji reglabilă si crează prin trac- 
cu o cârmă di- tiune mecanică. 
ferential’. Lăți- Are distribuitoa- 
mea sa de lucru re cucilindru ca- 
este de 1,44 т, nelat, cari alimen- 
iar capacitatea tează 44 de brăz- 
de semănare, de dare cu ancoră, 
cca 0,4 ha/h. — dispuse pe două 


Monna de = VI. Maşina de semănat in SL-44 ez Poate fi 
mănat 511, fa- (lăţimea de lucru 3,3 m; seamănă 1,5..:2,5 ha/h). olosită şi la se- 
bricală tot în țara mănatul cerea- 


noastră, este o mașină universală de semănat lelor. — Mașina de semănat bumbac SSK, sovie- 
în rânduri, si lucrează prin tracțiune mecanică ticš, este o mașină combinată, care seamănă 
(v. fig. ІМ), Are 24 de distribuitoare cu cilindru bumbacul în rânduri și execută concomitent ṣan- 
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file de irigație. Lucrează prin tracțiune meca- 
nică si are două organe pentru deschiderea san- 
turilor de irigație si patru distribuitoare cu discuri 


WASIN 


VII. Maşina de semăna! cereale şi ierburi (mașină tip SZT-19, 
cu lățimea de lucru 1,35-::1,5m, care seamănă 0,6 ha/h). 
1) roată; 2) соў pentru semințe de ierburi; 3) coș peniru 
semințe de cereale; 4) agitator; 5) distribuitor; 6) cadru; 
7) lub de conducere a seminţelor; 8) brázdar. 


(cu degete dispuse radial), cari alimentează 
patru brăzdare cu patină. Are lățimea de lucru 
de 2,8 m, şi seamănă 1,2 ha/h. — Mașina de 
semănat cereale si ierburi, SZT-19 (v. fig. VII), e o 
maşină combinată, care seamănă concomitent 
cereale și ierburi, și lucrează prin tracțiune ani- 
mală, Are un cos pentru seminţe de cereale si 
altul pentru seminţe de ierburi; are 19 brăzdare 
cu ancoră, dispuse pe două rânduri, cel din fata 
pentru semințele de ierburi si cel din spate pentru 
semințele de cereale, — Mașina de semănat 


= 
= 


\ 


IX. Maşină 


SK-10'e o mașină de semănat combinată uni- 
versală, cu tracțiune mecanică, care seamănă şi 


VIII. Secţiune de semăna! a maşinii 55-6. 
1) brăzdar; 2) ghidul brăzdarului; 3) disc orizontal; 
4) galet; 5) cutie de semințe. 


un coș cu distribuitoare cu cilindru canelat, pentru 
semințe, sỉ un coș cu distribuitoare cu tambur си 
palete, pentru îngrășăminte; cele zece brăz- . 
dare sunt cu ancoră și distribue seminţe și îngră- 
șăminte. — Mașina de semănat 55-6 e o mașină 


X. Brăzdar peniru mașina forestieră de semănal, 


de semănat în cuiburi, pe două direcţii perpen- 
diculare (în pătrate), a principalelor plante prăşi- 
toare (porumb, floarea-soarelui, ricin și cucurbi- 
tacee). Are șase secțiuni de semănat (v. fig. VIII), 
compuse fiecare din cutie de seminţe, distribuitor 


de semăna! forestieră, tip SL-4 
(lățimea de lucru 1,5 m; seamănă 0,5 ha/h), 


cu disc orizontal, brăzdar cu patină și doi galeți. 
Adâncimea de lucru e determinatá de poziția ga- 
lelilor față de brăzdar. — Mașina de semănat SL-4 
(у. fig. IX), numită si 
semănătoare forestie- 
ră, seamănă semințe 
de arbori și de arbuști 
de diferite mărimi și 
forme, și lucrează cu 
tracțiune animală. Are 
distribuitoare си pa- 
lete si alveole, și patru 
brăzdare de construc- 
tie specială (м. fig.X), 
cu limitoare de adân- 
cime si cu un dispo- 
zitiv de astupat brazda. 
— Maşina de semănat 
SM-1 (v. fig. XI), fa- 
bricat& în tara noastră, 
este o mașină manua- 
lă de semănat plan- 
te pr&sitoare in cui- 
buri. Coșul său de 
alimentare are capa- 
citatea de cca 1,5kg 
de semințe, iar ma- 
nipularea ei se face 
manual, prin înfigerea 
în pământ a sapei (8) 
și aplecarea inainte a 
samănătorii. — Mași- 
na de semănat SO-1 
e o mașină manuală, 
de semănat legume 
în rânduri sau în cui- 
buri, Are un distri- 
buitor cu fluture, si 
sămânța depusă este acoperită cu pământ de 
un nivelator. Sin. Semánátoare. 

1. Semănătoare: Sin. Maşină de semănat 
(v. Semănat, maşină de ~). 

2. Semănătoare forestieră. V. 
mașină de ^. 

s. Semănătură [noceB; semaille; Aussaat; sow- 
ing; vetés]. 1. Agr. Rezultatul acţiunii de se- 
mánare cu semințe a unui teren. 

4 ~ [посев, засеянное место; champ semé; 
Aussaat; sown field; vetés]. 2. Teren semănat. 

s. Semánáturá [разведение леса путем 
посева; semis; Saat; sowing; velés]. Silv.: 3. Ar- 
boret format artificial, din sămânță semănală 
direct. — 4, Operaţiunea răspândirii pe pământ 
а seminfei, fie in pepinierš, fie în locul care se 
va transforma în pădure. Sin. Semánare, 

Se deosebesc: 

o prin împrăștiere [посев вразброс; 
semis en plein, semis а la volée; Vollsaat; broad- 
cast sowing; szórvavelés]: Semănătură în care 
sămânța se impršstie pe toată suprafaţa. 

з. ~ în fágii [ленточный посев; semis par 
bandes; Streifensaat; sowing in broad strips; sza- 
lagos vetés]: Samănătură in care se seamănă 


XI. Mașină manuală de semănat, 
tip SM-1, 
1) mâner de acţionare; 2) corp; 
3) capacul coșului de alimentare; 
4) coș de alimentare; 5) perie 
pentru oprirea seminlelor cari nu 
intră în inelul de dozare; 6) ali- 
mentator; 7) limitor al adân- 
cimii de semănare; 8) sapă; 9) re- 
sort de închidere а fšlcilor sapei, 
10) talpă; 11) bra! de acţionare 
a alimentatorulul; 12) orificiu de 
alimentare (prevăzut cu inel de 
dozare a cantității de semințe), 
13) tub de conducere a semin- 
lelor, 


sub Semănat, 
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sămânța numai în fásii late de 40:70 cm, depăr- 
tate unele de altele cu 1:::1,20 m. 

s. ^ în rigole [рядовой посев, посев B 
канавки; semis еп rigoles; Rillensaat; gutter 
sowing, rill sowing; sorvetés]: Semănătură in care 
sămânța se seamănă in găn|ulele distantate dela 
1--1,5 m, după specia semănată. 

з. ~ іп cuiburi [гнездовой посев; semis раг 
places; Platzesaaten; sowing in patches; fészkes 
velés]: Semănătură in care se pun câteva semințe 
în cuiburi. 

10. Semiacefal | полуацетал; semi-acetal; Semi- 
azetal; semi-acetal; félacelál]. Chim.: Compus chi- 


mic organic, cu formula generală: R—CH/ d 


OR' 
provenit prin adilia unui alcool la o aldehida: 


„H „ОН 
R—C— "O-c R'OH-R-— CH. 


OR' 


Semiacetalii sunt compuși instabili. Prin reacţie 
cu o nouă moleculă de alcool, în prezenţa unui 
acid mineral, un semiacetal trece într'un acetal 
R—CH(OR');. Această reacție se folosește în 5іп- 
teze, când e nevoie să se protejeze gruparea 
aldehidă față de un reactiv mai energic. Sin. 
Alcoolat de aldehidă. 

и. Semiacuplare flexibilă [гибкое соедине- 
ние; accouplement de tuyaux flexibles; Brems- 
kupplung; hose (pipe) coupling; tómlókapcso- 
las]. Tehn.: Piesă flexibilă, demontabilá, montată 
pe vehicule (de ex. pe vagoane), la capetele 
conductei generale de aer, si care servește la 
realizarea unei conducle continue pe toată lun- 
gimea ansamblului de vehicule cuplate (de ex. 
intr'un tren de cale ferată). Semiacuplarea flexi- 
bilă e constituită dintr'o scoică de acuplare, un tub 
de cauciuc (în general, cu inserlii de pânză), un 
racord drept sau curb (pentru fixarea la robi- 
netul de acuplare) și două brățări (м. fig.). 


Semiacuplare flexibilă. 
1) scoică de acuplare; 2) tub de cauciuc; 3) bră|arš; 4) racord, 


Scoica de acuplare are o garnitură de cauciuc, 
pentru etanșarea conductei la legarea celor două 
semiacuplšri, Se montează la traversa frontală a 
vehiculului. 

12, Semiarticulafie. V. Articulajie, semi ~, 

13, Semiautomat. V. sub Automat (v. S.). 

14, Semiautomatizare. У. sub Automatizare (м.5.). 

15, Semicapră: Sin. Macara semicapră (м.). 

18. Semicarbazidá |полукарбазид; semicar- 
bazide; Semikarbazid; semicarbazide; félkarbazid]. 
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Chim.: H,N—CO—NH-—NH., Аге p.f. 96%; e in- 
solubilă în apă, solubilă în alcool și їп eter. Reac- 
fioneazč ușor cu combinațiile cari conțin gruparea 
carbonil (aldehide și cetone), dând compuși nu- 
mifi semicarbazone: 


R — HCO--H,N — NH — CO— NH, > 
R—HC=N—NH—CO—NH,+-H,O. 


Semicarbazonele sunt substanțe cristalizate. Prin 
hidroliza lor, se poate regenera aldehida sau cetona. 
Conform reacției de mai sus, semicarbazida ser- 
veste atât la identificarea grupării carbonil, cât si 
la purificarea aldehidelor și a cetonelor. 

1. Semicarbazonă [полукарбазон; semicar- 
bazone; Semikarbazon; semicarbazone; felkarba- 
zon]. Chim. V. sub Semicarbazidš. 

2. Semicarbonizarea cărbunilor [полукоксо- 
ваниє углей; semi-carbonisation; Brennstoff- 
schwelung; low-temperature carbonization; fél- 
karbonizálás]. Ind, cb.: Procesul de degazare 
pirogenetică a cărbunilor, în absenţa aerului, la 
temperaturi până la cca 5004-6009. Se deo- 
sebește de procesul de cocsificare, care repre- 
zintă degazarea pirogenetică a cărbunilor în ab- 
senja aerului, la temperatura de cca 1000°. — 
Uneori semicarbonizarea se numește și distilare 
primară, — termen impropriu, — deoarece produ- 
sele rezultate nu se găsesc ca atari în cărbuni, ci 
sunt consecința unei pirogenări. 

Produsele principale rezultate din semicarbo- 
nizare sunt: semicocsul (v.) sau cocsul de tem- 
peratură joasă; gudronul de temperatură joasă, 
numit uneori gudron primar; gudronul de semi- 
carbonizare sau de semicocsificare; gaze de 
temperatură joasă, numite uneori gaze de semi- 
carbonizare, sau de semicocsificare. Semicocsul 
fiind derivatul obținut în cantitatea cea mai mare, 
de valorificarea lui se leagă însăși aplicarea eco- 
nomică a procesului. 

În țările lipsite de titeiu, semicarbonizarea, desi 
trebue să valorifice toate produsele rezultate, 
are ca scop principal producerea derivatelor li- 
chide, gudroanele, în vederea fabricării unor 
substituenti locali ai derivatelor de fifeiu. Totuși, 
semicocsul fiind derivatul care se obține în cea 
mai mare cantitate, valorificarea lui hotărăște apli- 
cabilitatea procesului. In alte țări, semicarboni- 
zarea are са scopo înnobilare a cărbunilor, obfi- 
nându-se fie un cărbune de calitate superioară 
din cărbuni de calitate inferioară, fie un com- 
bustibil care nu produce fum. Dacă opera- 
țiunea se aplică huilelor cocsificabile, semicocsul 
obținut, fiind ușor reactiv, păstrează o tempera- 
tură de aprindere destul de joasă (400::500"); 
el se obține în bucăţi, ceea се îl face foarte 
indicat pentru încălzitul locuințelor, unde lipsesc 


antracitul și cocsul, deoarece arde fără fum, datorită | 


îndepărtării gudroanelor. Semicocsul prezintă și 
avantajul că se aprinde ușor în focare. 

Când se prelucrează cărbuni tineri, turbe, ligniti 
si cărbuni bruni, semicarbonizarea e considerată 
terminată la cca 500°, adică imediat după elimi- 


rește producerea cât mai multor derivate lichide, 
cari pot fi folosite ca substituenfi ai derivatelor 
din fifeiu. Evacuarea imediată a gudroanelor le 
fereste de pirogenare ulterioară și deci randa- 
mentul lor e mărit. Semicocsul din cărbunii tineri 
iese pulverulent — și trebue prelucrat pentru a 
fi valorificat. El poate fi brichetat prin adăugirea 
unui liant si poate fi transformat, astfel, într'un 
combustibil ameliorat. 

Dacă operaţiunea se aplică la cărbunii din specia 
huilelor aglutinante, obținerea de produse lichide 
e legată de economia procedeului și de valori- 
ficarea semicocsului. De aceea, temperatura la 
care se semicarbonizează se urcă până la 600°, 
pentru са să se atingă temperatura de сітепіаге 
a semicocsului; se obține astfel un semicocs com- 
pact, în bucăţi сагі pot fi valorificate direct, fără o 
prelucrare ulterioară. 

Uneori, prin semicarbonizare se urmărește ob- 
ținerea unui semicocs cu proprietăţi anumite, care 
să fie folosit ca degresant, prin adaus la huilele 
cu multe substanțe volatile, în vederea fabricării 
cocsului metalurgic. 

Semicarbonizarea deschide și perspectiva de 
a produce un cocs metalurgic din cărbuni ne- 
cocsificabili sau insuficient cocsificabili, deci de 
а extinde speciile de cărbuni utilizabile in sỉ- 
derurgie. 

Cantitatea și constituția chimică a produselor 
de pirogenare depind de specia de cărbuni, 
consecință a materialului genetic (sapropelic, 
humic, sapropelo-humic, humo-sapropelic), de 
vârsta cărbunilor (turbă, lignit, cărbune brun, huilă) 
si de condifiunile de tratament termic (tempera- 
tură, mersul și durata pirogenării, încălzire di- 
rectă sau indirectă, şi presiune). 


Dacă materialul genetic e sapropelic, cărbunii 
sunt foarte bogaţi în substanță bituminoasă. Ma- 
terialul sapropelic dă produse asemănătoare deri- 
vatelor де fiteiu, deci hidrocarburi impurificate 
cu compuși fenolici, produse caracteristice piro- 
genării substanței humice. În acest scop, cel mai 
indicat cărbune a fost, pe la jumătatea secolului 
trecut, cărbunele „pyropissit“ din Germania, astăzi 
epuizat, prin semicarbonizarea căruia se fabrica 
petrol lampant, parafină pentru lumânări si smoală, 


Astăzi, deoarece rezervele de cărbuni cu sub- 
stanja sapropelică predominantă sunt foarte rare, 
semicarbonizarea folosește cărbuni cu substanţă 
humică predominantă. Se folosesc curent cărbunii 
cari dau numai 6:::12%, gudron, căutându-se să se 
mărească procentul de gudroane pri conditiunile 
de tratament termic și aparatură, În general, cu 
cât subst:nfa humică va predomina mai mult în 
cărbuni, cu atât compușii oxigenafi vor rezulta in 
cantitate mai mare, iar randamentul în semicocs 
va fi mai mare. Din bitumene (alcătuire complexă 
de ceruri si rășini, mai mult sau mai puțin bitu- 
minizate) se formează, deci, hidrocarburi și puțini 
crezoli; din substanţa xiloidă huminizatš se for- 
mează uleiuri de creozot și cea mai mare parte 


narea gudroanelor formate, deoarece se urmă- | де semicocs, 


fabloul care urmează cuprinde, în procente, 
randamentele de semicocs, gudroane si gaze, | 


obținute prin semicarbonizarea cărbunelui de huilă. | 


Produse de distilare uscată a cărbunilor (valori medii) 


| Regimul de tem- 
| peratură 500...5509 


Caracteristice + 
¦ (semicarbonizare) 


Randamentul in semicocs, 


in % 


in raport cu greutatea huilei 70...80 
Conţinutul în materii volatile, în % 
în raport cu таза combustibilš . 8...12 
Randamentul în gaz 
a) în greutate, în % de greu- 
tate a cărbunelui. . . : 6...8 
b) în m3/t cărbune ` 60...80 
Greutatea specific’ а gazului . . 0,8- -0,9 
Puterea calorific’, kcal/m* . 5 6000--.8000 
Randamentul in gudroane, in % 
în raport cu greutatea cărbunelui 10...12 
Greutatea specificá a qudronului 0,9---1,0 
Distilă (în % în raport cu greulalea 
gudronului) între 0 şi 170°. , . 8...12 
(fracțiunea ben- 
zinelor) 
„ 170.230, . 12...15 
(white-spirit) 
» 230-270. 15.25 
(petrol lampant) 
„ 270۰۰300 . 5...8 
(uleiuri) 
Reziduu (peste 3009) smoală 35...40 


Randamentul în amoniac, їп % 
de greutatea cărbunelui . 

Fracliuni ușoare in gaze, in % față 
de cărbune wr ETA, Т 


față 

СУ 4 urme 
0,3-..0,5 

(gazolină) 


Greutatea 
ușoare . 


specifică a fracțiunii 


0,75 


Gudronul apare, în general, între 350 si 400° 
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Din сё ипе brun 


Din huilă 


90° | 1,055...1,10 | | 0,940--:0,990 
Punctul de congelare, °С. -4-7...4-25 | --28...1-38 
Asfalt tare % | 39...4 | 5...7 
Paratină (469) % 1,0. :2,0 | 5...15 
Puterea calorifică, | 

kcal/kg 8600...8800 8200...8300 
Uleiuri acide, in % | 


de volum 


Randamentele de prelucrare prin distilare frac- 
lională, raportate la tona de gudron, sunt apro- 
ximativ următoarele: 


La gudronul de 
cărbune brun 


La gudronul 


de huilă 


și încetează de a apărea între 420 si 470°. Gru- | 


purile principale de componenți din gudroanele 
de semicarbonizare sunt: hidrocarburi parafinice, 


cuprinse între C; si Cao, și cari constitue, în general, | 


cca 50:::60%, din totalul gudronului; hidrocarburi 
olefinice; hidrocarburi aromatice (in general, în 
cantități foarte mici); hidrocarburi naftenice (în 
cantități foarte mici); compuși oxigenafi, numiţi 
generic ,сгеогої" (fenoli); baze organice (piri- 
dină și omologi), cca 0,25:::0,50%; compuși 


sulfurosi (tiofen, mercaptani); produși de natura | aglutinanfi. 


răsinoasă. 

În gudroane se găsește și cărbune liber, fie 
antrenat din pulberea de cărbuni, odată cu eva- 
cuarea gudroanelor, fie provenit din pirogenarea 
accentuată a componenților volatili. 

Pentru gudroanele de temperatură joasă sunt 
caracteristice, în raport cu cele de temperatură 
înaltă, prezența parafinei, absența naftalinei si 
conținutul mare în compuși fenolici. În tabloul 
care urmează sunt date caracteristicele a două 
gudroane de semicarbonizare: 


Benzină până la 1509 | cca 20 kg cca 60 kg 
Fenoli până la 280° 260 » » 380 „ 
Motorină la 150---280° . 60 . s 20 ` 
Uleiu pentru combustie | , 410 , a 4600 Ж 
Parafină э > 40 и „ T00 ' „ 
Smoală „ 200 , » 100 , 
Pierderi o, 10 , » 10 “Ж 

| 1000 kg | 1000 kg 


Compoziţia gazelor rezultate prin semicarboni- 
zarea unei huile la 580° e următoarea: 4,5% bioxid 
de carbon, 3,2% hidrocarburi aromatice, 5,9% 
oxid de carbon, 26,7% hidrogen, 53,9", metan + 
omologi, 5,8% azot. 

Semicarbonizarea se face în cuptoare cari, după 
metoda folosită, pot fi clasificate cum urmează: . 

După regimul de încălzire, se deosebesc: cup- 


"toare cu încălzire indirectă, la cari încălzirea se 
|face exterior și căldura se transmite prin supra- 
| fete de contact, cuptoarele putând semicarboniza 
| atât cărbuni aglulinanfi, cât si neaglutinanfi; cup- 


toare cu încălzire directă, încălzirea fiind făcută 
interior, prin contact direct între gazele de încăl- 
zire si cărbunii supuși semicarbonizării, aceste 
cuptoare fiind folosite numai pentru cărbuni ne- 
aglutinanfi. 

Dup& regimul de miscare, se deosebesc: cup- 
toare cu regim discontinuu, verticale sau orizon- 


| tale, atât pentru cărbunii aglutinan[i, cât si pentru 


cei neaglutinan[i; cuptoare cu regim continuu, cu 
materialul fix, cu materialul în mișcare, cu solă 
mobilă, în general verticale, pentru cărbuni ne- 


Cuptoarele se clasifică și după tipul de con- 
structie, după natura materiei prime folosite, după 
granulafia ei, etc. 

Unele instalaţii sunt cuplate cu focare sau cu 
gensratoare de gaz, pentru ca, în loc de cărbune 
natural, să se ardă sau să se gazeifice semicocs și 
să se recupereze astfel, în prealabil, gudroanele 
de semicarbonizare. Alegerea tipurilor instalaţiilor 
depinde de numeroși factori. De exemplu, căr- 
bunii aglutinanji nu pot fi incalzifi prin contact 
direct, ci numai prin încălzire exterioară, pe când 
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cărbunii neaglutinanţi pot fi incalzifi atât indirect, | 


cat si direct; totuși, cărbunii neaglutinanfi nu vor 
putea fi încălziți direct, dacă au granulaţie de 
dimensiuni sub o anumită valoare, deoarece, în 
interiorul celor mărunți se pot forma canale cari 
impiedacš încălzirea uniformă a materialului. 
Cuptorul cu încălzire indirectă din fig. |, folosit 
la huile aglutinante, e format din două blocuri 
verticale de retortă de fontă (m). Fiecare bloc e 


7 LJ 
=> |: 


Yr 


apei. Gazele de distilafie, aspirale cu ajuforul 
| unui ventilator, trec prin barilete în focarele de 
gaz ale instalaţiei, iar gazele arse dela focarul cu 
| cărbuni trec ргіпіг'о ferestruică (1), în camera 
inferioară (f), de încălzire a cuptorului; apoi, prin 
| canalul de fum central vertical, în camera de 
| încălzire (d), dela mijloc; de aici, fiind mai reci, 
| prin fereastra (4), ele se amestecă cu gazele 
de ardere cari vin dela focarele cu gaz; astfel 


1. Cuptor pentru semicarbonizat huile aglutinante, cu încălzire indirectă. 
а) pâlnie de alimentare ; Б) a treia cameră de încălzire ; с) canal colector; d) a doua cameră de încălzire; e) con- 
ductă pentru gaz; Í) prima cameră de încălzire; g) barilet; Б) evacuarea semicocsului; i) conductă de gaze arse; 
і) focar; k) cenușar; І) loc pentru vagcnetele de transportat cenușă; m) геіогіе. 


constituit din patru retorte; în total sunt în cuptor opt 
retorte. Retortele au secțiunea transversală ovală 
și sunt mai largi la bază. Dimensiunile secțiunii 
sunt sus 600X 250 mm, jos 600X 400 mm. — Fie- 
` care retortá e formată din cinci bucăţi suprapuse, 
legate ermetic între ele. Înălțimea utilă a unei 
retorte e de 6,7 m. La capătul superior se gă- 
sește o pâlnie de alimentare (a), cu un capac cu 
închidere hidraulică. Pâlnia se încarcă periodic 
cu cărbune. Şarja e de 100 kg cărbune de fie- 
care retortă. Descărcarea se face, de asemenea, 
periodic. Scoaterea semicocsului se face pe jos, 
printr'o deschidere (h). — Două focare pentru 
cărbuni (Ї) deservesc instalația, astfel încât fiecare 
bloc de retorte are focar propriu. Pentru fiecare 
bloc mai există câte un focar de ars gaze; deci 
încălzirea se face atât dela focarul de cărbuni, cât 
și dela cel de ardere cu gaze de distilatie. Gazele 
arse dela focare sunt conduse, prin canale de 
fum practicate în zidăria cuptorului, la camerele 
de încălzire (f), (d) si (b). Gazele arse intră 
pe sus, în fiecare cameră de încălzire și ies 
pe jos, pentru realizarea unei încălziri uniforme a 
șarjei. Pentru evitarea pirogenării gudronului, se 
introduce in retortă abur încălzit la 250---300°, pe 
la partea inferioară a fiecărei retorte, prin două 
țevi, una dintre țevi deschizându-se în mijlocul 
retortei, iar cealaltă, jos. — Evacuarea produselor 
volatile se face, la fiecare retortă, prin trei con- 
ducte cari se unesc afară, într'un canal colector 
vertical (с); canalul colector vertical (c) se deschide, 
la partea sa inferioară, într'un barilet (4), unde 
se face condensarea vaporilor de gudron și a 


trecprin fereastra mică (5), în camera superioară de 
încălzire (b), de unde trec apoi, prinferestruica (6), 
la conducta de gaze arse (i). Instalaţia poate 
prelucra, in cele opt retorte, 25 t cărbune pe zi. 

Cuptoarele mobile sistem continuu, cu încălzire 
indirectă, se folosesc pentru cărbuni neaglutinanfi, 
pentru huile necocsificabile și cărbuni tineri. Insta- 
latiile sunt alcătuite, în general, din retorte cilin- 
drice verticale, formate din pereți, printre cari căr- 
bunii circulă de sus în jos, prin mișcarea de rotaţie 
a unuia dintre pereți. Cărbunele mărunt e purtat 
de sus în jos, astfel incât, când ajunge la baza 
retortei, să fie complet semicarbonizat și evacuat. 

Sistemele au evoluat, urmărind în principal să 
reducă grosimea stratului de cărbune și să asigure 
un transfer cât mai rapid al căldurii, spre a mări 
capacitatea de lucru a instalaţiei. Astfel, în timp 
ce în cuptorul mai vechiu, Rolle, grosimea stra- 
tului e de 80:::100 mm, sistemul Kosag-Geisszn, 
de exemplu, lucrează cu un strat redus la grosimea 
de 50 mm, cu o producţie de 1,5 t/m?in 24 de ore. 

Sistemul Borsig-Geissen (v. fig. ll), una dintre 
cele mai bune instalații cu încălzire indirectă 
pentru cărbunii neaglutinanfi, lucrează cu un strat 
de cărbune de 15:::25 mm, ridicând astfel pro- 
ductia la 2,5 t/m? în 24 de ore. Cuptorul e 
alcătuit din două țevi cilindrice verticale, concen- 
ігісе; cilindrul interior, де sicromal, e neted și se 
rotește cu trei rotații pe minut; cilindrul exterior de 
scurgere e fix și are o suprafață ondulată de scur- 
gere. Cărbunele are o mișcare descendentă, eli- 
coidală, în spațiul strâmt dintre cei doi cilindri. 
Încălzirea se face prin arderea gazului, de sus în 


jos, la un bec asezat іп partea superioară. Ga- 
zele arse trec prin mijlocul cilindrului 


interior, 


în același sens cu sensul de alunecare a cărbunilor; 


apoi, într'o buclă exterioară 
dela baza cuptorului, trec în 
sus, prin mantaua cu pereți 
dubli a acestuia, spre ieșire. 
Cárbunii sunt incálzifi, deci, 
atât prin pereții suprafeței 
interioare a cilindrului mobil, 
cât și prin pereții suprafeţei 
exterioare a cilindrului exte- 
rior. În mijlocul cilindrului 
interior e montată și o masă 
de ceramică, pentru înmaga- 
zinare de căldură. Gazele şi 
vaporii rezultați din semicar- 
bonizare trec prin spurafe- 
‡ele de scurgere ale cilindru- 
lui exterior, deci îndată ce 
se formează, si sunt evacuate 
prin spațiul inelar dintre cilin- 
drul de scurgere si mantaua 
cuptorului. Spaţiul inelar e 
despărțit în două zone: o 
zonă superioară, prin care se 
evacuează bioxidul de car- 
bon și vaporii de apă pro- 
duși de încărcătura de căr- 
buni în prima fază, de pre- 
încălzire, a cărbunilor, și o 
zonă inferioară, pentru eva- 
cuarea gudronului și a gaze- 
lor de semicarbonizare. — 
Sistemul lucrează continuu, 
semicocsul fiind evacuat fără 
întrerupere, pe măsură ce 
cărbunii intră în cuptor. 
Cuptoarele cu încălzire di- 
reclă se folosesc, în general, 
pentru cărbunii neaglutinanti 
si, pe cât posibil, fără praf 
de cărbune (granulatia mai 
mare decât cca 10 mm). 
Încălzirea se face în prin- 
cipal prin contactul direct 
dintre gazele mai calde și 
cărbunii supuși semicarboni- 
23гії. Se pot folosi gazul de 
generator, gaze de semicar- 


11. Cuptor sistem continuu, 

cu încălzire indirectă, 
pentru cărbuni neaglu- 
tinanfi (Borsig-Geissen). 
а) gaze de încălzire; 
b) arzător; c) intrarea 
aerului proaspăt; d) gură 
pentru încărcarea cărbu- 
nelul; e) gaze arse; f) fea- 
vă pentru încălzire; g) 
ieșirea gazslor de eva- 
cuare; h) masă ceramică 
de radiație; i) ieșirea ga- 
zelor de semicarboniza- 
re; |) ieşirea semicocsu- 
lui; К) gaze arse; І) su- 
prafală ondulată; І) zonă 
de uscare; ll) zonă de 

semicarbonizare, 


bonizare, gaze arse sau amestecuri de gaze calde. 
Volumul gazelor e de ordinul a 1000--1500 т? 
pentru o tonă de material tratat. 

Cuptorul cu regim continuu, pentru cărbuni 
пеадіціїпапії (v. fig. ПІ) și având granulaţie mai mare 
decât 10 mm, se compune din două cutii verticale- 
retorte paralelepipedice de cărămidă (a), cari 
lucrează paralel și sunt separate între ele prin- 
tr'un perete. Secţiunea unei cutii este de 1,8X1,8m 
si înălțimea de cca 10m. La înălțimea de 2,1 т 
prezintă o lărgire a zidăriei, formând un inel în 
care se găsește canalul de încălzire (b), cu un 
mare număr (40) de deschideri, pentru introducerea 
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gazului de semicarbonizare. Cărbunele, adus си 
elevatorul (с) si cu transportorul (d), cade în silozul 
(e) și apoi în retorta-cutie (a), prin cutia de încărcare 
(f). Cărbunele e spălat de gazul de încălzire si 
alunecă în jos, în măsura evacuării semicocsului 
prin instalația de descărcare (9), din care semi- 
cocsul, răcit la 100--:1 10”, cade în vagonetele (h). 
Gazele și vaporii rezultați din semicarbonizare, 


„| amestecați cu gazul purtător de căldură, sunt 


IH, Cuptor cu încălzire directă, pentru cărbuni neaglutinanji. 
a) retorte; b) canal de încălzire; c) elevator; d) transportor; 
e) siloz; f) cutie de încărcare; 9) cutie de evacuare а semi- 
cocsului; h) мадопеїе pentru semicocs; i) schimbător de 
căldură; |) barilet; К) cos; І) elevator; m) conducte de gaz 
de ardere; n) conducte da gaz pentru răcirea semicocsului, 
0) conductă de gaz de semicarbonizare (după răcitor); 1) gaze 
de semicarbonizare; 2) gaze de combustibil; 3) aer; 4) gaze 
arse; 5) apă. 


evacuate printr'o conductă dela partea superioară 
a' retortelor, iar de aici, în bariletul (j), unde se 
colectează gudronul și apa. În continuare, gazele 
trec prin conductele de răcire, de degudronare, 
spălare, etc. — La ieșirea din instalaţia de degu- 
dronare și desbenzinare, gazele de semicarboni- 
zare se împart in patru părți. O parte din gaze 
trece printr'un schimbător de căldură, pentru a fi 
încălzite la 600° și reintră în circuit prin inelul cu 
canale, ca purtătoare de căldură. O altă parte e 
arsă în focarul schimbătorului de căldură, pentru ca 
să se încălzească prima parte a gazului. O a treia 
parte din gaze intră în partea de jos a cutiei, 
unde servește ca răcitor al semicocsului; încăl- 
zindu-se dela semicocs, prin inelul dreptunghiu- 
lar se amestecă cu prima parte a gazelor, deve- 
nind astfel și el purtător de căldură. A patra parte 
a gazelor de distilajie poate fi arsă la focarul 
schimbătorului de căldură, dacă există deficiență 
de gaz, sau se trimite în consum, dacă există 
excedent, după spălarea benzinelor. — În schim- 
bătorul de căldură (i), o parte a gazelor de dis- 
tilatie intră printr'o conductă (n), pentru а fi 
preincálzit, și trece apoi spre cuptor; o altă parte 
a gazelor de distilajie e introdusă in (m), pentru 
ardere; din (n) se mai ramifică si o a treia parte 
a gazelor de dislilalie, care e trimisă la răcirea 
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semicocsului, prin (о). — În cazul când gazul de 
încălzire e insuficient, instalația poate fi echipată 
și cu un generator de gaz. — Cuptorul poate 
prelucra și şisturi bituminoase, turbă, etc. 
Cuptorul sistem Lurgi (v. fig. IV) lucrează in 
serviciu continuu cărbuni neaglutinanfi. Se pot 
folosi si lignili xiloizi în bucăţi, pentru a obține 
semicocs în bucăți, sau, pentru brichetele de 


IV. Cuptcr Lurgi cu încălzire directă, pentru cărbuni ne- 
aglutinanji, sistem continuu, 
a) siloz de încărcare; bạ) zona de preincálzire; bạ) zona 
de uscare; c) zona de semicarbonizare; d) zona ce răcire 
a semicocsului; e) alimentator de cărbuni; Í) ехігадета semi- 
cocsului; g) clapete pentru evacuarea semicocsului; h) exhaus- 
tor pentru preuscare; i) alimentare cu gaz rece; k) evacuarea 
gazului фе semicarbonizare; І) evacuarea gazului din zona de 
preincálzire si uscare, 


cărbuni bruni атогії, fabricate fără liant, spre a 
obţine brichete de semicocs. El poate prelucra 
şi lemn, turbă, șisturi bituminoase și huile briche- 
tate. — Cuptorul e format din două cutii suprapuse, 
paralelepipedice, una de preuscare și cealaltă 
de semicarbonizare. Între cele două cutii care 
constitue cuptorul se găsesc camerele de ardere, 
canalele distribuitoare de gaz și canalele de 
scurgere a cărbunilor, din cutia de preuscare 
în cea de semicarbonizare. 

Cărbunii sunt aduși la instalaţie de un transportor 
cu cupe basculante si sunt rasturnafi în silozul de 
încărcare (а). Silozul de încărcare se găsește 
deasupra zonei de preincálzire (Бі), urmată de 
zona de uscare (b;); de aici, cărbunii uscați alu- 
necă, prin opt canale de legătură, în zona de 
semicarbonizare (c). Semicocsul format în această 
zonă alunecă în zona de răcire (d). Semicoc- 
sul format e propulsat prin dispozitivul си ser- 
tare (f) și e evacuat prin clapetele (g). — Există 
două circuite de gaz, independente unul de 
altul: un circuit pentru preîncălzire și uscare, si al- 
tul pentru răcirea cocsului și semicarbonizare. — 
Ventilatorul (h) deservește zona de uscare, iar 
prin (І) зе evacuează vaporii umezi. Prin conducta 
(i) se trimite gazul de degazare răcit, pentru 


răcirea semicocsului, cu ajutorul unui exhaustor — 
Vaporii părăsesc uscătorul cu o temperatură de 
110:+135%, О parte din acești vapori e aspiratá 
si trimisă într'o cameră in care se amestecă cu 
gaze arse, astfel încât temperatura amestecului 
să se ridice la 230-«330^, înainte de а fi rein- 
trodus în zona de uscare, — După ieșirea din 
cuva de semicarbonizare, gazul de degazare e 
răcit printr'o instalație de condensare și e readus 
în instalație, ca să răcească semicocsul; dela răci- 
rea semicocsului, gazul, a cărui temperatură s'a 
ridicat la cca 400°, datorită căldurii primite dela 
semicocs, intră în zona de semicarbonizare, ca 
purtător de căldură. | se adaugă și gaze arse 
din una din camerele de ardere, astfel încât 
temperatura amestecului să se ridice la 500---650°.— 
Instalaţia permite să se asigure un contact cât 
mai intim între gazele purtătoare de căldură și 
întreaga încărcătură de cărbuni, pentru a evita 
ca o parte din cărbuni să rămână, eventual, 
insuficient semicarbonizată. — Încălzirea în zone 
de uscare se face cu gaze arse, obținute din 
arderea în focarul (j) a gazului de degazare 
curat, adus prin conducte. Aerul necesar arderii 
gazului e trimis printr'un ventilator. Gazul evacuat 
din zona de semicarbonizare are o putere calo- 
rifică mică, de cca 1800-2000 kcal/m3, deoarece 
e diluat cu gaze arse. — Cuptorul Lurgi, cu 
încălzire interioară, poate da o producţie 
până la 350 t/zi. Produsele volatile de semicar- 
bonizare, înainte de a fi reciclate în instalaţie, 


V, Schema fluxului de gaz în cuptorul Lurgi. 
a) cuva de semicarbonizare; b) conducta de ieșire din cuvă 
a gazelor de semicarbonizare; с) separator de praf; 
d) răcitor primar; e) degudronator electrostatic; f) răcire 
finală; g) exhaustor; h) spălător de benzină; i) conductă de 
reciclare a gazului, 


ca mediu de convecție a căldurii, trec printr'o 
stațiune de condensare (у. fig V). Din cuva de 
semicarbonizare (a), prin conducta (b), gazul 
trece in separatorul de praf (c) și apoi, printr'un 
prerăcitor (d), în separatorul de gudron electro- 
static (e); de aici trec Іа răcitorul final (f), prin ex- 
haustorul (9), în spălătorul de benzină (h), pentru 
ca apoi să fie reciclate, prin conducta (i), în 
retorta de semicarbonizare. 

Cuptorul de semicarbonizare poste fi cuplat 
cu un generator cu gaz sau poate fi asezat inaintea 
unui focar, în unicul scop de a recupera gudroa- 
nele înainte de ardere sau de gazeificarea cărk u- 


nilor (v. fig. VI). — Generatorul de gaz propriu 
zis e constituit din cuva de gazeificare (a), la 
partea inferioară, deasupra căreia se găsește o 
retortá-cul'e (b) pentru semicarbonizare, Cárbunii 
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(solá) in zona de preuscare; prin rotația mesei, 
racletele fixe de deasupra deplasează cărbunii, 
dela periferie spre centrul mesei. Prin pâlnia- 
telescop din mijlocul mesei, cărbunii cad de pe 


VI. Schema unei instalaţii de semicarbonizare cuplată cu 
gazgificare. 
a) curvă de gazeificare; Б) retortă-cutie pentru semicarboni- 
zare; c) cutie de încărcare; d) siloz; e) distribuitor de căr- 
buni; f) suflaniš;« g) conductă de aer; h) colector ce abur 
condensal; i) conductă de abur pentru saturație; К) conductă 
de gaz de gazogen; І) răcitor; m) spălător; n) conductă со- 
lectoare comună, de gaze; о) supapă; р) conductă de gaz 
de semicarbonizare; q) degudronator electrostatic |; г) răci- 
tor final; s) degudronator electrostatic 11; І) tub de evacuare. 


din retortá sunt încălziți direct, chiar cu gazele 
de generator. Cărbunii din silozul (d) sunt lăsaţi 
să cadă în cutia de încărcare (c), prin distribui- 
torul (e). — Pentru gazeificare se trimite, cu su- 
flanta (f), prin conducta (4), aerul necesar combus- 
tiei, concomitent cu o anumită cantitate de abur 
luată de aer prin conducta (i), din colectorul de 
abur (h). — O parte din gazul format în generatorul 
(a), lipsit de gudron, e purtătorul de căldură, 
se ridică. prin (b) în cutia de semicarbonizare și 
spală cărbunii, semicarbonizându-i; de aici, impre- 
ună cu vaporii de gudron și cu gaze de apă, 
e trimis, prin supapa (o) și conducta (p), în 
degudronatorul electrostatic (q), unde se separă 
gazul de cea mai mare parte din resturile de 
gudron și de apă; apoi, gazele sunt răcite la 
25:30”, în răcitorul (г); după ce sunt separate, apoi, 
de resturile de gudron și de apă, printr'un al doilea 
degudronator electrostatic (5), intră în conducta 
colectoare centralizatoare (n). — Cealaltă parte din 
gazul de generator trece, în cea mai mare parte, 
prin conducta (k), în răcitorul (І) și spălătorul 
răcitor (m), tot la conducta centrală (п). Prin 
conducta (f) se poate elimina gazul în atmosferă, 
la opriri temporare. — Gazul de amestec are 
cca 1600 kcal/m?, 

Fig. VII reprezintă un cuptor Abderhalden 
sistem continuu, cu sole mobile. Cuptorul are 
două zone distincte: una de preuscare și cealaltă 
de semicarbonizare, având fiecare câte o masă 
mobilă în jurul axei lor. Cărbunii mărunți sunt 
împinși din pâlnia de alimentare pe prima masă 


VII. Cuptor Abderhalden cu sole mobile, sistem continuu, 
cu încălzire directă, 
a) pâlnie de alimentare; b) zona de uscare; c) canal de 
fum; d) ieșirea gazelor; e) ieşirea semicocsului; f) ventilator 
de răcire; g) gaz; h) zona de carbonizare; i) aer cald, 


prima pe cea de a doua masă mobilă, în zona 
de semicarbonizare, de unde, tot prin raclete 
fixe, ei sunt purtați dela centru spre peri- 
ferie. Semicocsul format este apoi evacuat. — 
Încălzirea se face cu gaze arse din focarul cup- 
torului, și anume: prin contact direct în zona 
de preuscare, vaporii de apă și gazele arse fiind 
evacuate în atmosferă; prin contact indirect în 
zona de semicarbonizare, astfel incât vaporii de 
gudron si gazele de semicarbonizare să poată fi 
captate. Sin. Semicocsificare, Distilarea cărbunilor 
la temperatură joasă. 

1. Semicocoașă [полугорб; demidos d'âne; 
Halb-Ablaufberg; half-hump; fél-guritédomb]. C. f.: 
Rampă cu declivitate mică, amenajată în stațiile 
de cale ferată cu trafic mic, și care servește la 
accelerarea trierii vagoanelor, înlocuind cocoasa 
și liniile de manevră din stațiile mari. Semico- 
coașa prezintă avantajul că, datorită pantei mici 
pe care o are, dă vagoanelor vilese finale de 
cokorire mai mici decât vitesele obţinute cu aju- 
torul unei cocoașe normale, astfel încât numărul 
frânarilor sau al frânelor de cale, pentru oprirea 
vagoanelor, e mult mai mic decât cel necesar la 
cocoașa normală, 

з. Semicocs |полукокс; semi-coke; Schwel- 
koks, Halbkoks; semi-koke; felkoksz]. Ind. cb.: 
Reziduul solid rezultat în procesul de semicarbo- 
nizare a cărbunilor (v.). 

Semicocsul din cărbuni tineri, deci neagluti- 
папії, e pulverulent, poros, păstrând neschimbat 
scheletul inițial; cel de lignit are aspectul de 
mangal. E foarte reactiv si se poate autoinflama. 
Temperatura maximă de fabricare e de 500°. 

Semicocsul din huile aglutinante se obține prin 
efectuarea  semicarbonizării la temperatura de 


! 600°, pentru a se folosi proprietatea de cocsi- 


ze 
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ficare a huilelor și pentrucă la această temperatură 
începutul de compacizare e terminat, astfel încât 
se obțin bucăți. Rezistența mecanică a semicocsului 
de huilă e mult mai mică decât aceea a cocsului 
din același cărbune. 

Semicocsurile fiind poroase, au greutate volu- 
metrică mică, cca 500 kg/m?. Ele conţin procente 
destul de mici de materii volatile (8:-:20%), dar 
mari față de cele din cocsul de temperatură 
înaltă al aceluiași cărbune, în care conţinutul de 
materii volatile e de 0,5:::1,5%. 

Puterea calorificá a semicocsului din cărbuni 
tineri e mai mare decât aceea a cărbunilor din 
cari provine, deoarece cărbunii tineri au un conți- 


'nu† mai mare în oxigen, care se reduce prin 


semicarbonizare. Semicocsul e foarte higroscopic, 
datorită porozității lui. Umiditatea poate proveni 
dela stingere, sau din absorplia în stivă. În aer 
liber, umiditatea semicocsului poate atinge 70%. 
Fiind foarte autoinflamabil, se recomandă ca la 
depozitare să aibă umiditatea de cca 30%. 

Randamentul în semicocs crește cu vârsta 
cărbunilor (v. tabloul). 


Randamentele de semicarbonizare în funcțiune de vârsta 
cărbunilor. 


Gudroane| Apă 
% % 


Semicocs| Gaz 
% m3/1 


Huilă de cocs . . 6,4 1,0 85,3 64 
Huilă de gaz . . 14,2 4,9 73,3 68 
Cărbune brun lucios! 16,2 10,7 71,6 88 
Cărbune brun amorf 14,9 8,1 56,5 105 
Ligat ..... 12,9 10,3 55,8 110 


Cărbune pentru 
semicarbonizare cu 
mult bitumen . . 37,9 6,2 48,0 126 


Тр, a o o ° 11,8 26,4 47,3 120 


Specia de cărbune 


Randamentul în semicocs depinde și de durata 
încălzirii зі de temperatura finală de semicarboni- 
zare, cari determină procentul de materii volatile 
reziduale din semicocs. Sin. Cocs de tempera- 
tură joasă. 


Caracteristice chimico-tehnice ale unor semicocsuri. 


Semicocs де! Ssmicocs 
cărbune brun| de huilă 


Umiditate . . . . . З 5...25 4.01 
Cenugš NC % 23,00 12,09 
Puterea calorific’ . kcal/kg 5990 6767 
С ae se pn i ° 68,50 76,47 
Hà re e mm 9.» ee 2,30 2,30 


Materii volatile 19,00 8,92 


1. Semicoloid [полуколлоид; semicolloide; 
Semikolloid; semicolloid; félkolloid]. Chim. fiz.: 
Coloid care, în soluție apoasă, difuzează prin 
membrane, şi care are o presiune osmotică apre- 
ciabilă. Semicoloizii ocupă o poziţie intermediară 
între coloizii propriu ziși și substanțele disolvate 


molecular. În soluție concentrată, semicoloizii dau 
sisteme coloidale tipice cari, prin diluare, trec 
progresiv în soluții adevărate. 

2. Semiconductor [полупроводник; sémicon- 
ducteur; Halbleiter; semiconductor; félvezetó]. 
Elt.: 1. Substanţă definită, solidă la temperatura 
camerei și având, în aceste condițiuni, o rezisti- 
vitate mare în raport cu aceea a metalelor și o 
dependenţă pronunțată a ei де condifiunile externe 
(de ex. de temperatură). 

Afară de puţine ехсеріїипі, semiconductoarele 
sunt. reprezentate de oxizi, nitruri, carburi, sul- 
furi, seleniuri și halogenuri ale metalelor, și de 
elementele germaniu, seleniu și siliciu, 

Din punctul de vedere al caracterului conduc- 
[iei lor electrice, se deosebesc semiconductoare 
electronice, ionice și mixte. — Semiconductoarele 
electronice pot avea conduc[ie electronica pro- 
prie; în acestea ar fi realizate condifiunile con- 
ductiei si dacă ar avea o rețea cristalină perfectă; 
ele pot avea si conductie de defect, care rezidă 
în faptul că au în rețeaua cristalină perturbații 
provocate, în cele mai multe cazuri, de intrarea 
în rețea a unor atomi de metala sau de metalo- 
izi în exces, sau a unor atomi străini, cu altă 
valență. Se adaugă și clasificarea în semiconduc- 
toare prin exces și semiconductoare prin lipsă, 
dintre cari primele se comportă ca și când curen- 
tul electric prin ele ar consista în mișcarea unor 
particule cari au sarcină negativă, iar ultimele, 
ca și când acest curent ar consista în mișcarea 
unor particule pozitive (deși în ambele cazuri se 
mișcă numai electronii negativi). La semiconduc- 
toarele prin lipsă, rețeaua are o specie de ioni 
în exces și deci ele au, în exces, în stare neutră, și 
electroni, iar aceștia asigură conduclia. Semi- 
conductoarele prin lipsă se caracterizează prin 
sens anormal al tensiunii electromotoare de natură 
termoelectrică și prin efect Hall (v.) anormal. Ele 
au goluri în rețeaua cristalină și, deci, pentru a 
fi neutre, la acestea unii dintre ionii din apro- 
pierea locului de defect au o ionizare dublă fata 
de rest; conduclia se produce prin trecerea unui 
electron dela un ion ionizat normal la unul dublu 
ionizat, fenomen în cursul căruia punctul de dublă 
ionizare se mută în sensul liniilor de câmp ale 
câmpului electric (macroscopic) din conductor. — 


| În semiconductoarele ionice, conducfia poate fi 


asigurată, fie prin trecerea de ioni printre locu- 
rile rețelei cristaline normal ocupate, fie prin faptul 
că golurile existente în reţea se deplasează în 
aceasta, prin faptul că sunt ocupate succesiv de 
alţi ioni ai rețelei, cari lasă astfel alte goluri. — 
În semiconductoarele mixte (de fapt, în toate 
semiconductoarele) apar ambele feluri de con- 
ductie; semiconductoarele electronice, respectiv 
cele ionice, se caracterizează numai prin impor- 
іапіа deosebită a unuia dintre aceste feluri de 
conductie. 

Cristalele macroscopice sunt, in general, mo- 
zaicuri de blocuri cristaline, textură provocată de 
atomi străini, de formarea simultană a mai mul- 
tor germeni de cristalizare cu diferențe mici de 


orientare — și de prezența suprafețelor la cari 
particulele au în jurul lor mai puține particule 
decât cele din interior. Abaterile față de re- 
leaua perfectă provin din distorsiuni, din atomi 
‚ їп exces sau în lipsă, din exces de atomi printre 

elementele rețelei, compensat prin goluri — si 
din intrarea în reţea а unor atomi străini. 

Semiconductoarele pot fi cristale naturale 
sau produse artificiale, cari pot fi monocristale, 
corpuri cristaline compacte, pulberi presate, topi- 
turi solidificate, straturi subțiri, sau fire. 

Semiconductoarele au numeroase aplicaţii teh- 
nice, ca rezistențe mari de diferite forme, etc. — 
2. Într'un sens mai puțin precis, dar destul de 
răspândit, se numeşte semiconductor orice соп- 
ductor си rezistivitate mare față de acesa a 
metalelor, chiar dacă nu e constituit dintr'o sub- 
stanja definită (lemn, etc.). x 

1. Semiconservă [полуконсервированный 

продукт; demi-conserve; Halbkonserve; short- 
time preserve; félkonzerv]. Ind. alim.: Con- 
servă cu durată limitată. Dintre semiconserve fac 
parte .conservele fabricate prin sărare, cele fabri- 
cate prin afumare, acidificare, fierbere în zahăr, 
adăugire de substanțe antiseptice, fermentare. 

з. Semidină [семидин; semidine; Semidin; 
semidine ; szemidin]. Chim.: Amină (primară-se- 
cundară) obținută din parametoxihidrazobenzen, 
prin transpozifie semidinică (v.). Se cunosc orto- 
si parasemidina, cu următoarele formule: 

NH, 


^YY 
HỌC NIC У 


ana 
HOC’ N eee NBI 


Parasemidină 


Sunt folosite în sinteze organice, ca substanţe 
intermediare. 

з. Semidistilare. V. Semicarbonizarea cărbunilor. 

4 Semidiurn [полусуточный; semidiurne; 
halbtăglich; semidiurnal; félnapos]. Gen.: Calitatea 
unui fenomen de a dura 12 ore (jumătate din 
perioada diurnă de 24 de ore). 

5. Semietrier protector [предохранитель- 
ный полухомут; demi-étrier protecteur; Schutz- 
halbbiigel; hook guard; szimetrikus protektor]. 
Elt.: Arc metalic fixat la baza izolatoarelor-suport 
ale liniilor electrice aeriene, pentru ca să ітріе- 
dece căderea conductoarelor pe pământ, în cazul 
ruperii legăturii lor de izolator. Nu se mai folo- 
seste la liniile electrice aeriene moderne. 

û. Semifabricat [заготовка, полуфабрикат; 
produit demi-fabriqué; Halbzeug; half-manufactu- 
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red goods; felgyârtmâny]. Gen.: Material sau piesă 
cari mai au nevoie de operafiuni de prelucrare, 
pentru a reprezenta un produs finit. — Exemplu: 
fabricatele sau produsele intermediare, obținute 
prin laminarea si forjarea lingourilor de metale, 
cari au diferite forme (bare, benzi, plăci, discuri, 
țevi, etc.),dimensiuni si greutăţi, si cari pot fi folo- 
site pentru prelucrare ulterioară, prin laminare sau 
forjare. 

7. Semiinchis, protejat contra apei de stropire 
[полузакрытое предохранительное устрой- 
ство; semi-fermé protégé contre la pluie; halbge- 
schlossen  spritzwassergeschiitzt; semi-enclosed 
protected against rain; féligzart]. Elt.: Tip de pro- 
tecfiune mecanică a mașinilor sau a aparatelor 
electrice (P 22). V. sub Protecfiunea mecanică a 
mașinilor, aparatelor si instrumentelor electrice. 

s. Semilână [полушерсть; mi-laine; Halb- 
wolle; half wool yarn; félgyapjá]. Ind. text.: Ames- 
{ес de lână cu fibre de altă natură (de ex. bum- 
bac), mai frecvent sub formă de țesătură, la care 
urzeala e de bumbac și bătătura de lână. Prin 
semilână se realizează economie de lână, efecte 
de vopsire (lâna și bumbacul fiind vopsite în 
tonuri diferite, de același colorant), efecte de 
apretură, etc, 

Măsurarea greutății componenților semilânii se 
face, in general, prin cantšrirea unei probe герге- 
zentative cu umiditate standard, tratarea probei 
cu un reactiv cu acţiune disolvantă asupra unuia 
dintre componenți, spălarea cu apă și uscarea 
până la umiditatea standard а componentului пе- 
atacat de reactiv, și prin cántárirea acestuia și cal- 
culul procentajului. Lenajul, adică produsul taxtil 
compus din lână și fibre artificiale scurte, e o 
semilână specială. 

о. Semincer [семенник; arbre а semences; 
Samenbaum; seed-tree; magfa]. Silv.: Arbore 
ales, cu fructificatie abundentă și sănătoasă, care 
la exploatare se lasă în pădure, pentru a pro- 
duce sămânța necesară regenerării naturale a 
pădurii. 

10. Semincer, lot ~ [семенниковый участок; 
un lot de semenciers; ein Posten von Samen- 
băume; a lot of seed-trees; vetomag-telep]: Par- 
celă in câmp, destinată producerii de sămânță a 
plantelor agricole. 

Lotul semincer irebue să producă semințe de 
soiu, de mare puritate, sănătoase, de calitate 
superioară și cari să asigure o producţie mare 
si stabilă. 

În vederea semănatului loturilor semincere, 
solul trebue bine pregătit. Pe loturile semincere 
se vor semăna semințe de cea mai bună cali- 
tate, din soiuri raionate sau din populații locale 
valoroase. Semănalul se poate face bob си bob, 
în rânduri larg distanfate si în benzi. 

Loturile semincere prezintă o deosebită im- 
portanță іп desvoltarea producției agricole, prin 
faptul că asigură fondul de seminţe pentru apro- 
vizionarea sectorului socialist, a intovárásirilor si 
a gospodăriilor individuale, 
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1. Seminfe oleaginoase [масличные семена; 
semences oléagineuses; olhaltiger Samen; oleagi- 
nous seeds; olajmagvak]: Seminfe cari conțin o 
proporție mare de uleiu. Cele mai importante 
plante cu semințe oleaginoase sunt specificate în 
tabloul care urmează: 


perioadă aleasă astfel, încât mărimea să aibă în 
cursul ei valori de un singur semn, se numește 


"alternanță (v.). 


т. Semipermanenta, îmbrăcăminte ~ Гнедол- 
говечное дорожное покрытие; revêtement 
demi-permanent; halbbestandige Decke; semi- 


Uleiu brut Ulelu brut 
Specla | m Specia m 
Floarea-scarelui 25...27 Alune de pământ 30...35 
Bumbac 15...17 Susan 46...48 
In pentru ulciu 35...36 Mustar alb 28...29 
Каріїз 36-..38 Mustar negru 35...45 
Soia 17-18 Perilla 44...4ó 
Ricin 43...45 Lalimanfia 32...35 
Мас 30...31 Тотаіе 18...23 
Dovleac 30...32 Ardei * 18...19 
Cânepă 30...32 Pepene verde 25...40 
Struguri 14 Pepene galben 40 
Prune 10...20 Dovlecel 35...36 
Саіѕе 39...45 Fag (jir) 23...24 
Visin 25...36 Alun 40...65 
Piersec 45 Molid 27. +35 
Nuc 35 Porumb 46 


2, Seminfiş | самосев; semis; Aussaat, Sămling, 
Anwuchs; sowing, seedling; vetés]. М. sub Stadiu 
de desvoltare. 

з. Semiosie | полуось; demi-essieu; Halbachse 
halfaxle; féltengely]. Auto.: Fiecare dintre axele 
pe cari sunt montate roțile unui autovehicul cu 
гоі independente. Semiosiile din față, respectiv 
din spate, pot fi separate sau articulate între ele, 
М. si sub Suspensiune. 

4. Semiparazit | полупаразит; demi-parasite; 
Halbparasit; half-parasite; felelosdi]. Biol.: Orga- 
nism adaptat la vieata de parazit, dar care, în 
cursul desvoltšrii lui, trăieşte si ca saprofit. Exemplu: 
ciuperca Taphrina deformans, care produce boala 
numită „băşicarea frunzelor de piersec"; ciuperca 
trăiește cea mai mare parte din vieajš (în frunze) 
ca parazit obligat, iar când intră în faza de ier- 
nare, trăieşte ca saprofit pe solzii mugurilor și în 
crăpăturile din scoarța ramurilor plantei-gazde. 

» Semipenetrat, macadam ~ [полупропи- 


танное макадамное покрытие; macadam demi- 


pénétré; halbdurchgedrungenes Makadam; half- 
penetrated macadam; féligitatott makadam]. Drum.: 
Îmbrăcăminte rutieră semipermanentš, executată 
după principiul macadamului, си cel putin două 
sorturi de piatră (de rezistență și de acoperire). 
Legarea pietrelor se face prin penetrare parțială 
cu bitum (într'o singură repriză) și cilindrare. Bi- 
tumul nu pătrunde decât în partea superioară a 
rosturilor dintre pietre, acestea rămânând umplute 
în rest cu nisip. 

6. Semiperioadă [полупериод; demi-période; 
Halbe-Periode; half-period; félperióda]: Jumătate 
din perioada unei mărimi psriodice. Dacă mărimea 
periodică este o mărime scalară care trece prin 
zero după fiecare jumătate de perioadă, o semi- 
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Germeni de porumb uscat 


permanent covering; féligtartó burkolat]. Drum.: 
Îmbrăcăminte rutieră confecţionată astfel, incât să 
poată rezista un timp relativ scurt (510 ani) 
traficului specific din regiunea respectivă. Imbra- 
cămintele semipermanente prezintă avantajul că 
pot asigura exploatarea şoselelor în orice anotimp, 
cu vitese mari, cu maximum de siguranță; nu 
produc praf si noroiu prin circulație, deoarece 
agregatele minerale cari alcătuesc stratul de pro- 
fecliune au o rezistență mare la uzură și sunt 
legate си lianti cari asigură o bună legătură a lor. 
Din această categorie fac parte macadamurile 
bituminoase (macadamul asfaltic penetrat, îndopat 
sau prin amestec, si macadamul gudronat), ma- 
cadamul cimentat și pavajul de klinker pe fun- 
datie tare. Cel mai des folosite sunt primele două 
categorii. — Macadamurile bituminoase sunt con- 
fectionate din straturi succesive de pietriș, aster- 
nute și cilindrate separat, granulele cari for- 
mează agregatele fiind legate între ele printr'un 
liant bituminos. În felul acesta se realizează con- 
solidarea îmbrăcămintei, prin inclestarea pietrelor 
și lipirea lor cu liant, dar golurile nu sunt umplute 
complet cu liant, astfel încât, pentru a împiedeca 
pătrunderea apei în goluri, trebue să se etanșeze 
îmbrăcămintea, prin aplicarea unui tratament super- 
ficial bituminos. — Macadamul cimentat se exe- 
cută, după aceleași principii ca și macadamul 
bituminos, cu deosebirea că, în loc de mate- 
rial de agregare, se folosește un mortar de 
ciment care umple golurile și leagă granulele 
materialului mineral. Macadamul cimentat se folo- 
sește pe șoselele cu circulaţie uşoară sau mijlo- 
cie, cu un trafic maxim de 15001 pe zi. Prezintă 
avantajul că are o suprafață aspră, astfel încâte 
foarte indicat pentru șoselele си declivitšji mari 


